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RAPORT DE AMPLASAMENT NECESAR REVIZUIRII AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU
PENTRU

CENTRALA ELECTRICA
CU CICLU COMBINAT BRAZI

“S.C. OMV PETROM S.A.”

1. INTRODUCERE

1.1. CADRUL GENERAL

Prezentul raport a fost întocmit de către S.C. ECOSAFE CONSULTING S.R.L. Ploiesti pentru
obiectivul „Centrala Electrica cu Ciclu Combinat (CECC) Brazi” amplasat în Comuna Brazi, sat
Negoiesti, Str. Piatra Craiului nr. 26, judetul Prahova.

Raportul are drept scop evidenţierea situaţiei amplasamentului şi activităţii desfăşurate în
cadrul societăţii ca urmare a modificarilor survenite dupa emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu nr.
218/27.06.2011 revizuita in 02.12. 2013 şi 17.08.2015 anume

- emiterea Autorizatiei de gospodarirea apelor nr. 215/01.11.2017 care inlocuieste Autorizaţie
de Gospodărire a Apelor nr. 167/01.11.2014

- Modificarea orelor de functionare a centralei de la 4500-6000 ore/an la 8000 ore/an ca
urmare a potentialului de cerere pe piata energiei electrice si, implicit:

- Marirea capacitatii de productie de la 4800000 MWe/an la 6400000 MWe/an
- Majorarea consumului de gaze naturale
- Majorarea consumurilor de materii auxiliar
- Suplimentarea listei de deseuri ca urmare a monitorizarii gestiunii deseurilor in ultimi ani

Obiectul de activitate al S.C. OMV PETROM S.A. supus reautorizarii este „Producerea de energie
electrica – cod CAEN Rev.3511

Activitatea analizata intră sub incidenţa Legii 278/2013 privind emisiile industriale – Industrii
energetice, Anexa 1, pct.1.1.este - Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica
nominala totala, egala sau mai mare de 50 MW.

Centrala Electrica cu Ciclu Combinat (CECC) Brazi este o centrală de cogenerare cu ciclu
combinat de 860MW şi funcţioneazã cu gaze naturale. Numărul de ore de funcţionare anual este de
8000 ore, cu un randament net global de 57,33 % la sarcina nominala. CECC Brazi este proiectată
pentru a avea o durată de viaţă de 20 de ani.

Energia produsă de CECC Brazi este vânduta pe piaţa de energie.

Puterea electrică totală produsă, care este asigurată din centrala, pentru diferite regimuri de
funcţionare este următoarea:

Nr. crt. Regim de funcţionare Regim nominal
1. Putere electrică (MWe) produsa/livrata 890 / 860

Raportul de amplasament este elaborat pentru obiectivul Centrala Electrica cu Ciclu Combinat
Brazi - S.C. OMV PETROM S.A., prezentând o situaţie de referinţă pentru calitatea amplasamentului
obiectivului. Acest raport a fost întocmit pentru a îndeplini conformarea cu cerinţele de prevenire şi control
al poluării, conform cu prevederile Legii 278/2013, astfel încât să ofere informaţii relevante care să sprijine
solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu.
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1.2. OBIECTIVE

Principalele obiective ale raportului de amplasament, în conformitate cu cerinţele legale privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării sunt:

 stabilirea condiţiilor de referinţă pentru evaluările ulterioare ale amplasamentului;
 furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor fizice ale terenului şi a vulnerabilităţii acestuia;
 prezentarea rezultatelor unor investigaţii anterioare în vederea atingerii scopurilor de

respectare a prevederilor în domeniul protecţiei mediului.De asemenea, s-a avut în vedere realizarea
următoarelor obiective specifice:

 identificarea zonelor cu potenţial de contaminare, prin revizuirea utilizărilor anterioare şi
actuale ale terenului;

 furnizarea de suficiente informaţii care să permită descrierea interacţiunii dintre factorii de
mediu relevanţi pentru amplasamentul analizat.

Documentaţia studiază zona ocupată de zona de producţie şi de depozitare împreună cu
suprafeţele destinate pentru parcări auto şi alte zone de servicii, dar şi la zonele învecinate acesteia
care pot afecta sau pot fi afectate de activităţile desfăşurate pe amplasamentul analizat.

1.3. SCOP ŞI ABORDARE

Prezentul raport a fost elaborat pe baza unor informaţii şi date anterioare şi actuale privind
calitatea mediului pe amplasament, disponibile la data elaborării raportului.

Raportul este structurat în următoarele capitole:
Capitolul 1 – Introducere
Capitolul 2 – Descrierea amplasamentului – descrierea folosinţelor actuale şi încadrarea în

mediu a amplasamentului
Capitolul 3 – Istoricul amplasamentului – descrierea folosinţelor anterioare ale terenului şi

ale zonelor din vecinătate
Capitolul 4 – Evaluarea amplasamentului–descrierea surselor de contaminare a

amplasamentului şi a zonelor cu potenţial de contaminare
Capitolul 5 – Analiza rezultatelor determinărilor privind calitatea solului/subsolului pe

amplasament
Capitolul 6 – Interpretarea rezultatelor şi recomandări pentru acţiunile viitoare
Raportul de amplasament conţine anexe în care sunt prezentate date şi informaţii care să

clarifice şi să susţină prezentările şi analizele din partea scrisă a raportului.

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

2.1. LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI

Platforma petrochimica SC OMV PETROM SA este amplasata in Comuna Brazi, Sat Negoiesti,
Str. Piatra Craiului nr. 26, jud Prahova si are o suprafaţă de 115690 m2.

Obiectivul analizat, Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi se afla în vestul platformei
petrochimice, in apropiere de poarta 4 a acesteia, la cca. 5 km sud-vest de oraşul Ploieşti şi 4 km nord
de Râul Prahova, în zona cuprinsă între Şoseaua de Centură Ploieşti şi drumurile judeţene 101G şi
104P.

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:
 spre nord:

- drumul IV si caroul 45
- S.C. Linde Gaz Romania S.R.L - proprietar doar pe constructii si instalatii; terenul este
proprietatea OMV Petrom-Petrobrazi;



S.C.Ecosafe Consulting S.R.L.Ploiesti

______________________________________________________________________________________4
Raport de amplasament – Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi - S.C. OMV PETROM S.A

- statia electrica SRA 2 (110kV);
 spre vest:

- drumul XX;
- statia electrica SRA 3 (110 kV);
- depozit si rampa fier vechi;

 spre sud
- drumul V;
-zona demolata (caroul 73 - fosta instalatie Oxid 2 si PIP 2);
-proprietate privata (teren liber, intravilan, cu destinatie – agicol);
-parc rezervoare (IC5 - izopentan si IC6- izohexan);

 spre est:
-drumul XVIII;
-zona demolata (caroul 46);
-instalatia izomerizare (carou 42);
-MTBE (caroul 41);
-cladiri vestiare, birouri, compresoare (caroul 47).

2.2. DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL

Terenul pe care s-au realizat lucrările de construire, este proprietatea SC OMV PETROM SA,
conform extrasului de Cartea Funciara nr. 23296 cu nr. Cadastral 23296.

Detalii ale delimitării terenului sunt prezentate în Planulde încadrare în teritoriu, scara 1:5000,
cod 6140/2008-142-D000522-H0 şi în Planul general 6140/2008-142-D0005224-H0, scara 1:500.
Acestea figurează de asemenea limitele instalaţiei pentru care s-a depus solicitarea si sunt anexate
Solicitarii.

2.3.UTILIZAREA ACTUALĂ A AMPLASAMENTULUI

Suprafaţa totală a obiectivului este de 115.694m2, din care:
- suprafaţă construită: 46 270m2;
-suprafata afectata de implementarea proiectului de optimizare a sistemului de alimentare gaze-

1280 m2 din care:
-suprafaţa aferenta echipamentelor transferate la SNT GN TRANSGAZ SA - 406,59 m2

-suprafaţa aferenta echipamentelor ramase in dotarea PETROM - 873,41 m2
.

Incinta CECC Brazi, are o configuraţie în pantă descrescătoare spre latura estică, cu o diferenţă
de nivel de cca. 3 m între drumurile existente DXX şi DXVIII. De asemenea pe direcţia nord-sud are o
uşoară pantă descrescătoare pe zona mediană a amplasamentului între drumurile DIV si DV cu o
diferenţă de nivel de cca. 1 m.

Planurile de situaţie cu amplasarea construcţiilor sub şi supraterane, scara 1:500, realizate pe
suport topografic în sistemul de coordonate Stereo 70 (X,Y) este ataşat lucrării. Coordonatele
topografice şi distanţele de amplasare pentru poziţionarea construcţiilor sunt date din axul stâlpilor
pentru clădiri şi din axul traseelor conductelor pentru reţelele de apa şi utilităţi şi drumuri.

Societatea OMV PETROM S.A., pe amplasamentul analizat, desfasoara activitati de producerea
a energiei electrice.

În Sectiunea 4–Principalele activităţi, din Solicitarea pentru emiterea autorizaţiei integrate de
mediu sunt prezentate informaţii privind producţia realizată în cadrul obiectivului analizat–Centrala
Electrica cu Ciclu Combinat -S.C. OMV PETROM S.A.

Instalaţiile si echipamentele care compun CECC Brazi în vederea producerii de energie electrică
şi termică sunt următoarele:

- turbine cu gaze cu instalaţii anexe;
- cazane recuperatoare de abur fără ardere suplimentară cu instalaţii anexe;
- cazan de abur auxiliar cu instalaţii anexe;
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- turbina de abur cu instalaţii anexe,
- cazane de apă fierbinte (CAF);
- staţia de filtrare măsurare gaze şi compresoare gaz,
- instalaţia de răcire şi circulare a apei;
- reţele de conducte;
- instalaţii electrice şi de automatizare;
- instalaţii hidrotehnice;
- instalaţia de demineralizare apa şi de epurare a apei;
- instalaţia de aer comprimat
- instalatie de purificare a gazelor formata din slug catcher, rezervor de scurgere si filtre.
Dintre echipamentele care compun instalatiile de alimentare cu gaze, doar filtrele sunt

amplasate in cadrul CECC Brazi, restul fiind transferat catre SNTGN Transgaz SA.
Terenul aferent instalatiilor ce s-a transferat catre SNTGN Transgaz SA „s-a transferat pentru

folosinta cu titlu gratuit pe perioada de viata a instalatiei” in baza Actului Aditional nr. 1 la Contractului
de Comodat nr. 562/01.07.2013.

Pentru desfăşurarea activităţii in ansamblul ei, aflata sub incidenţa reglementărilor IPPC,
societatea mai desfăşoară activităţi conexe celor de productie, cum sunt cele de aprovizionare cu
servicii, materiale, combustibil, depozitare a produselor aprovizionate şi a deşeurilor genetare, testare
în laboratoarele societăţii a unor parametri tehnologici, întreţineri curente, revizii şi reparaţii a utilajelor
precum şi activităţi de transport intern a materialelor, automonitorizarea factorilor de mediu.

Mai multe detalii privind procesele tehnologice desfăşurate sunt prezentate în Sectiunea 4 –
Principalele activităţi- Descrierea proceselor, din Solicitarea pentru emiterea Autorizaţiei Integrate de
Mediu.

2.4. PROCESE TEHNOLOGICE – ZONAREA PROCESELOR

În cadrul amplasamentului studiat există zone cu destinaţia de productie si spaţii pentru
stocarea materiilor prime si auxiliare, a materialelor, a produselor chimice, gospodarie de uleiuri si
lubrifianti, pentru depozitarea deşeurilor menajere şi industriale generate, precum şi pentru parcarea
vehiculelor care asigura aprovizionarea cu materii auxiliare (produse chimice).

Aceste zone reprezintă activităţi cu impact potenţial asupra calităţii solului/subsolului pe
amplasament, menţionate în cele ce urmează şi prezentate detaliat în cadrul capitolului referitor la
evaluarea amplasamentului (Cap. 4) din acest raport.

A- ZONA DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL

Combustibilul utilizat în CECC Brazi este combustibilul gazos - gazul natural cu o putere
calorifică superioară de 38,4 MJ/Sm3 şi o putere calorifică inferioară de 34,6 MJ/Sm3. Presiunea
sistemului de gaz natural local existent este de 12 ÷ 21 bar, iar debitul de 196 304 m3/h.

Gazul natural este preluat din linia de alimentare de înaltă presiune a Transgaz şi trecut prin
staţia de filtrare şi măsurare a CECC Brazi. După ce este filtrat şi măsurat, gazul este împărţit pe doua
racorduri, unul pentru alimentare cazan auxiliar si cazan apa calda si unul pentru cele trei
compresoare de gaz care vor ridica presiunea gazului pentru turbinele cu gaze de la 12 ÷ 21 bar la 37
bar.

Separare lichidului din fluxul de gaze
Pentru optimizarea sistemului de alimentare gaze s-a instalat un echipamentul nou, in două

locaţii diferite, la Transgaz şi la staţia de masura gaze OMV Petrom. Scopul implementarii acestei
tehnologii este acela de a proteja facilitatile CECC Brazi din aval (compresoarele de gaze, turbinele de
gaze) si de a evita deteriorarea sau orice alt deranjament datorat calitatii neconforme a gazului. Limita
perimetrelor între cele două locaţii este marcată de un gard care blochează accesul operatorilor
CECC Brazi la echipamentele instalate în interiorul limitelor Transgaz.



S.C.Ecosafe Consulting S.R.L.Ploiesti

______________________________________________________________________________________6
Raport de amplasament – Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi - S.C. OMV PETROM S.A

Instalaţie consta dintr-un slug catcher, un rezervor de scurgeri şi filtre. Conectarea noii instalaţii
s-a facut prin conducte conectate la instalatiile existente

Slugcatcherul are rolul de a separa cantitatea de lichid care este transportată de gazele de
alimentare, mai ales în cursul operaţiunilor de godevilare. Sunt prevăzute trei rezervoare orizontale, in
aval de gara de recepţie pentru godevil şi amonte de cicloanele existente in statia de masura a
SNTGN Transgaz. Unul din cele trei rezervoare este amplasat la nivel superior iar celelalte două sunt
montate la nivelul solului. Cel de la nivelul superior realizează separarea lichidului din fluxul de gaze,
iar cele inferioare păstrează lichidul.

Acestea din urmă se pot umple până la 80% din capacitatea totală. Linia comună de evacuare
care este controlată de către un regulator continuu de nivel conduce la un nou rezervor de depozitare
atmosferică a lichidului scurs. Traductorul de nivel este prevăzut numai la unul dintre rezervoare
deoarece acestea sunt de fapt rezervoare comunicante. „Slug catcher-ul” este prevăzut şi cu sistem
de monitorizare de temperatură şi de presiune. Alarma de temperatură va fi declanşată dacă
temperatura scade sub 50C din cauza riscului mărit de formare de hidraţi.

In cazul creşterii continue a presiunii alarma de presiune ridicată va închide robinet de intrare. A
fost prevăzută protectie la suprapresiune precum si posibilitati de purjare. S-au instalat două filtre noi
amonte de echipamentelestatiei de masura a CECC Brazi. Scopul principal al filtrelor este reducerea
cantităţii de lichid şi de substanţe solide pentru a proteja echipamentele din aval. Aceste unităţi noi
sunt montateîn paralel şi sunt echipate cu un manometru cu presiune diferenţială. Comutarea de la un
filtru la celalalt va fi necesară când căderea de presiune depăşeşte 0,7 bar; operaţiunea ar putea fi
executată de la distanţă.

Golirea de lichid a filtrului se face automat şi cele două camere ale unităţii sunt echipate cu
dispozitive independente de măsurare a nivelului şi cu supape de purjare.

Lichidul captat va fi dirijat la noul rezervor de scurgeri. Pentru a minimiza problemele cu hidraţii
şi condensarea excesivă în condiţii extreme de iarnă, s-a prevăzut izolaţie termica şi incalzire electrica.
Punctul de setare pentru pornireaincalzirii electriceva fi de 100C.

Rezervorul de scurgeri, orizontal, cu pereţi dublii, primeste efluenţii lichizi din vasele de separare
şi din filtre. Rezervorul de scurgeri este atmosferic şi echipat cu aerisire.Rezervorul este echipat cu un
detector de scurgeri şi de asemenea cu monitorizarea presiunii, temperaturii şi nivelului. Acesta din
urmă activeazarobinetele de închidere pentru a evita umplerea excesivă sau golirea totală a
rezervorului.

Amplasarea acestei unităţi este aproape de drumul principal pentru a putea fi golit de
autocisterne (vidanje).

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor

Parametru Slug catcher 10EKA001 Rezervor de
scurgere

Filtre
AT001 AT002 AT003

Mediu Gaze
naturale

Gaze
naturale

Gaze
naturale

Apa cu continut
de hidrocarburi

Gaze
naturale

Presiune [barg] 12-25 12-25 12-25 atm 12-25

Temperatura [0C] 0-20 0-20 0-20 20 0-20

Volum [m3] 32 20 20 60 7

Lungime/inaltime [m] 6 6 6 10 4

Diametru [m] 2,5 2 2 2,7 1,5

NOTA: Slug catcher si rezervorul de scurgeri a fost transferat catre SNTGN Transgaz SA.
Filtrele amplasate pe teritoriul CECC Brazi. Sunt amplasate pe suport din beton armat. Partea

superioara a betonului este la 0,30m deasupra nivelului solului.
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Compresoare gaze naturale functioneaza intr-o cladire cu dimensiunile 25,11 x 33,11 m şi
înălţime liberă de cca 10,00m (sub grinzile metalice) de care se alipeşte clădirea utilităţi – spaţii
electrice aferent compresoarelor de gaze.

Clădire utilităţi compresoare gaze este o clădire cu dimensiunile 16,81x10,46 m şi înălţime
liberă de cca. 4,15m. Clădirea cuprinde două încăperi cu accese separate denumite Camera de
utilităţi 1 şi Camera de utilităţi 2. Structura este integral din beton armat.

În clădirea Compresoare gaze naturale s-a prevăzut un branşament de apă tehnologică pentru
alimentarea echipamentelor tehnologice.

În exteriorul clădirii Utilităţi compresoare gaze s-a prevăzut un cămin în care se montează
robineţii de închidere cu sferă pe conducta de alimentare cu apă potabilă a agregatelor de răcire care
deservesc clădirea.

Proiectul implementat pentru purificarea gazelor este prezentat si in Planurile F499-TEC-04-
PFD004 si F499-TEC-03-DWG-004 anexate.

Reteaua de canalizare asigurǎ evacuarea prin curgere liberǎ a apelor uzate cu ulei provenite
accidental de pe pardoseală. S-au prevăzut sifoane de pardoseală şi conducte de colectare montate
îngropat.

Pentru alimentarea cazanelor de apa calda, presiunea gazului este coborâtă cu ajutorul unor
regulatoare de presiune.

Aerul necesar arderii este preluat din atmosferă cu ajutorul compresoarelor de aer montate pe
acelaşi ax cu turbinele cu gaze.

Staţia de compresoare – este formată din trei compresoare centrifugale de gaze naturale tip
RG035/03,L1 care au rolul de a ridica presiunea combustibilului, gazul natural, la parametrii ceruţi de
condiţiile de funcţionare ale turbinelor cu gaze, respectiv, presiune 37 bar. Compresoarele sunt
prevăzute cu răcire cu apă de la turnurile de răcire.

Funcţionarea este complet automatizată fiind conduse prin DCS. Compresoarele, motoarele şi
reductoarele sunt amplasate pe placă de bază din oţel.

Alte componente ale compresoarelor sunt: sistemul de control, echipamente de monitorizare a
temperaturii din lagărele radiale şi axial a motoarelor şi compresoarelor, cuplele arborelui şi protecţiile
cuplelor perfect închise şi antiscânteie, panou de control local incluzând alarmă de avarie, indicatori
de presiune.

B- ZONA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE

Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi utilizează cea mai bună tehnologie existentă în
momentul de faţă în domeniul centralelor cu ciclu combinat de producere a energiei electrice în
condiţii de fiabilitate, eficienţă economică şi cu un impact produs asupra mediului.

Ciclurile combinate, de o înaltă eficienţă, integrează tehnologia avansată a turbinelor cu gaze şi
ciclurile fiabile cu abur, cu cele mai noi tipuri de turbine cu abur şi
cazane recuperatoare (HRSG), multi-presiune.

Eficienta termică a ciclurilor combinate este superioară altor sisteme convenţionale de generare
a energiei electrice. Cele mai eficiente cicluri de generare a energiei electrice sunt cele cu cazane
recuperatoare, fǎrǎ ardere suplimentarǎ, cu componente pre-proiectate şi care au şi cea mai mică
investiţie.

Sistemele de cicluri combinate asigură flexibilitatea în operare, atât în regim de bază cât şi în
regim de sarcină medie, cu porniri zilnice. Echipamentele ciclurilor combinate pot fi pornite rapid.

CECC Brazi (turbine cu gaze şi turbină cu abur) produce energie electrică cu costuri mai
scăzute şi randamente semnificativ mai bune decât varianta clasică.

Pentru asigurarea funcţionării noii CECC Brazi, sunt necesare resurse energetice, materii prime
şi substanţe chimice.

Combustibilul utilizat în CECC Brazi este gazos - gazul natural cu o putere calorifică
superioară de 38,4 MJ/Sm3 şi o putere calorifică inferioară de 34,6 MJ/Sm3.
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Consumul de combustibil este conform tabelului de mai jos.

Nr.crt. Denumire echipament UM Valoare

1. Turbina cu gaze

Nm3/h 75 693- consum combustibil (nominal)

2
Ciclu combinat (2 turbine cu gaze)

- consum combustibil total (nominal)
Nm3/h

151 386
3. Cazan auxiliar de abur (numaipentru pornire)

Nm3/h 2453
- consum combustibil

4 2 x CAF 2,5 Gcal/h Nm3/h 294

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la cele două grupuri (alcătuite din turbină cu gaze şi
cazan recuperator fără ardere suplimentară), de la cazanul auxiliar de abur și de la cele două CAF-uri
se realiză prin intermediul unor coşuri de fum individuale.

Pentru cele doua grupuri valorile emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă se
încadrează în prevederile Directivei 2001/80/EC a Consiliului şi Parlamentului European, transpusă în
legislaţia naţională prin HG nr. 440/2010, care stabileşte limitele emisiilor de substanţe poluante
evacuate în atmosferă, pentru instalaţiile mari de ardere precum şi în valorile limită cuprinse în Legea
278/2013 privind emisiile industriale, act legislativ care agroga HG 440/2010 incepand cu 1 ianuarie
2016.

Energia produsă de Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi este utilizată pentru
necesităţile societăţii SC OMV Petrom S.A., iar surplusul este vândut pe piaţa de energie.

Producţia şi necesarul resurselor energetice sunt prezentate in tabelul urmator:

Producţia
Resurse folosite în scopul asigurării

producţiei

Denumirea
Cantitatea
Anuală

(estimata)
Denumirea

Cantitatea anuală
(mii Nm3/an*)

Furnizor

Energie electrică produsă (MWe/an) Gaze
naturale

Nominal
1 211 637

S.C. OMV
PETROMNominal 7.120.000

* nr.ore de funcţionare: 8000 ore–turbinele cu gaze, cazanele recuperatoare şi turbina cu abur;

Principalele date tehnice ale CECC Brazi
Parametru Valoare Unitate

Sistemul naţional
Frecvenţa sistemului 50 Hz
Factorul de putere 0,85
Tensiunea sistemului 400&220 kV
Intrări /ieşiri Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi
Puterea calorifică inferioară a gazului natural 34,6 MJ/Sm3

Puterea termică 2 X 735 MWt

Putere electrică nominală turbine cu gaze (2 XTG) 2 X 290 MWt

Putere electrică nominală turbina cu abur 310 MW
Consum intern 26,65 MW
Randament net electric 57,33 %
Abur
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Abur viu (presiune / temperatură) 145 / 565 bar /oC
Abur supraîncălzire rece (presiune / temperatură) 37 / 360 bar/oC
Abur supraîncălzire cald (presiune / temperatură) 35 / 565 bar/oC
Abur la intrarea în corpul de JP (presiune / temperatură) 7 / 320 bar /oC
Aburul de condensare (presiune / temperatură) 0,045 / 32 bar/oC
Gaze de ardere
Debitul de gaze de ardere 1 894 021 Nm3/h
Temperatura intrare HRSG 636,3 oC
Temperatura de ieşire 80,9 oC
Circuitul de răcire
Debitul de apă de răcire 947,64 m3/h
Temperatura apei de răcire la intrare / ieşire 28 /16 oC
Sarcina termică a turnului de răcire 490 MWt

TURBINELE DE GAZ

CECC Brazi este centrală electrică cu ciclu combinat tip multi-shaft 2+1 formată din două
turbine cu gaze de 290 MW fiecare, două cazane recuperatoare fără ardere suplimentară şi o turbină
cu abur.

O turbină cu gaze este o maşină termică rotativă, care utilizează căderea de entalpie a unui
gaz pentru a produce prin intermediul unor palete care se rotesc în jurul unui ax a unei cantităţi de
energie mecanică disponibilă la cupla turbinei. Cu toate că turbina propriu-zisă este doar o
componentă a instalaţiei, alături de compresor şi camera de ardere, de multe ori sub denumirea de
turbină cu gaze se subînţelege întreaga instalaţie.

Aerul din atmosferă este admis într-un compresor cu palete, unde este comprimat, urmează
introducerea unui combustibil, aprinderea şi arderea lui într-o cameră de ardere. Gazele de ardere se
destind într-o turbină, care extrage din ele lucrul mecanic, si apoi sunt trecute printr-un cazan
recuperator. Procesul este continuu, iar piesele execută doar mişcări de rotaţie, ceea ce pentru o
putere dată conduce la o masă totală a instalaţiei mai mică.

Ca urmare, turbinele cu gaze s-au dezvoltat în special ca motoare de aviație, însă îşi găsesc
aplicații în multe alte domenii, unul dintre cele mai moderne fiind termocentralele cu cicluri combinate
abur-gaz. Tot mai multe instalaţii de turbine cu gaze sunt utilizate în energetică şi în industrie pentru
antrenarea de generatoare electrice, compresoare, suflante, etc.

Turbinele cu gaze care echipează CECC Brazi sunt tipul MS9001 (FB) cu un singur arbore şi
generatorul cuplat la capătul rece (la compresorul de aer).
Principalele componente ale turbinei sunt:

- Compresorul de aer;
- Corpul turbinei;
- Camera de ardere;
Compresorul de aer este axial cu 18 trepte de compresie şi cu ventile de admisie cu ghidaj.

Există prize de aer utilizat pentru etanşare şi răcire a duzelor turbinei cu gaze şi a lagărelor. Rotorul cu
discuri al compresorului este format din partea frontală fără pale pentru treapta zero, apoi un ansamblu
de pale montate pe discuri pentru treptele1-16 şi partea posterioară cu pale pentru treapta 17.

Palele rotorului compresorului sunt astfel concepute încât să se obţină o compresie eficientă la
viteze mari de rotaţie ale palelor. Acestea sunt fabricate dintr-un aliaj special, rezistent la coroziune.
Carcasa compresorului este compusă din trei subansambluri: carcasa interioară, mantaua
compresorului și carcasa de evacuare.

Aceste trei carcase împreună cu palele fixe ale compresorului formează statorul.
Turbina cu trei trepte cuprinde: carcasă racord cameră de ardere, rotorul, carcasa,secţiunea de

evacuare, difuzor, duze şi diafragme, manta, lagăre posterioare.
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Rotorul turbinei este de tipul cu discuri format din zona frontală a arborelui, cele trei trepte
formate din trei discuri pe care sunt dispuse paletele separate prin două discuri despărțitoare și
capătul arborelui sprijinit pe două lagăre posterioare.

Rotorul turbinei este răcit cu aer extras din treapta 17 a compresorului de aer. Învelișul turbinei
are rolul de a oferi suport și poziționare axială și radială a blindajelor și ajutajelor față de paletajul
turbinei.

Camera de ardere este multi-tubulară, în contracurent, tuburile in care se produce arderea fiind
aranjate în jurul zonei de ieșire a aerului din compresor. Tuburile sunt conectate între ele prin canale
tubulare.

Camera de ardere DLN (DryLowEmission) dezvoltată de General Electric este o cameră de
ardere uscată cu preamestec proiectată pentru minimizarea emisiilor de NOx când combustibilul este
gaz natural. Fiecare tub conține un sistem multiplu de ajutaje prevăzute cu palete de turbionare pentru
stabilizarea flăcării.

Aerul pentru combustie este introdus prin fante inelare dispuse în jurul fiecăreia din cele cinci
ajutaje de combustibil. Sunt utilizate mai multe regimuri de ardere în funcție de sarcina turbinei.

Parametrii turbinei cu gaze sunt redati in tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

Parametru UM Valoare

1. Puterea termică a combustibilului utilizat (gaz natural)
- regim nominal de funcţionare MWt 735

2. Putere electrică produsă în
- regim nominal de funcţionare MWe 290

3. Gaze de ardere la ieşirea din turbină cu gaze
- debit
- temperatură
- concentraţie NOx

Nm3/h
0C
mg/ Nm3

1894021,2
636,3
50

4. Gaze de ardere la ieşirea din cazanul recuperator
- debit
- temperatura
- viteză
- concentraţie NOx

Nm3/h
0C
Nm3/s
mg/Nm3

1894021,2
90
19,1
50

Preamestecul de gaz și aer este injectat prin vane radiale înainte de zona de ardereîn camera
de amestec.

Proporția de preamestec față de debitul de gaz crește odată o încărcarea turbinei, iar la 50 %
sarcină tot combustibilul este injectat în fantele de amestec. În aceste condiții se realizează minimul
de emisii de NOx.

Evacuarea gazelor de ardere provenite din arderea combustibililor în turbinele cu gaze, în
atmosferă, se face prin intermediul unor coşuri de fum individuale, amplasate după cazanele
recuperatoare, cu înălţimea fizică de 70 m şi diametrul interior la vârf de 7,5 m.

TURBINA CU ABUR

Ciclul termic al instalațiilor de turbine cu abur realizează transformarea energiei primare a
combustibililor în lucru mecanic.

În cazul CECC Brazi turbina cu abur tip GE D11 prelucrează aburul produs în cele două
generatoare de abur care recuperează căldura din gazele de ardere evacuate de la turbinele cu gaze.
Turbina cu abur produsă de General Electric este un produs de înaltă performanță special proiectat
pentru ciclu combinat, cu supraîncălzire intermediară și cu paleta de pe ultima treaptă cu o lungime de
1067 mm.
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După criterii funcționale turbina cu abur este de tipul industrial, cu rotor cu discuri cu gradul de
reacțiune crescător în lungul mașinii. După criterii constructive turbina cu abur este de tipul cu două
corpuri unul combinat pentru înaltă și medie presiune cu fluxuri opuse și cu corpul de joasă presiune
fiind cu dublu flux.

Generatorul este cuplat la partea de joasă presiune a turbinei.
Turbina cu abur de 310 MW, cu condensaţie, alimentata cu abur produs de cazanele

recuperatoare este prevăzută cu posibilitatea extragerii de abur intre 0-150 MWt.
Principalele caracteristici tehnice ale turbinei cu abur sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr.
Crt.

Parametru UM Regim nominal
funcţionare

1. Putere electrică produsă MWe 310

CAZANUL RECUPERATOR FĂRĂ ARDERE SUPLIMENTARĂ

Cazanele recuperatoare fără ardere suplimentară sunt proiectate special pentru caracteristicile
operaţionale ale turbinelor cu gaze astfel asigurând maximum de performanţă pentru întreg ciclul
termic.

Principalele caracteristici ale cazanelor recuperatoare sunt:
- perioadă scurtă de instalare;
- capabilitate de pornire şi oprire rapidă;
- flexibilitate în operare;
- disponibilitate şi fiabilitate ridicate;
- compatibilitate cu cerinţele de mediu.
Aburul produs în aceste cazane recuperatoare are trei presiuni diferite (de joasă, de medie şi de

înaltă presiune). Cazanele recuperatoare, fără ardere suplimentară, sunt cu circulaţie naturală.
Intrarea gazelor de ardere de la turbine se face orizontal. Suprafeţele de schimb de căldură sunt
amplasate pe direcţia fluxului de gaze de ardere pentru a obţine rezultatul maxim al recuperării căldurii
acestora.

Apa de alimentare străbate suprafeţele de schimb de căldură şi este treptat incalzita în
economizor şi apoi se transforma in aburAburul saturat trece prin tambur şi atinge temperatura finală
în supraîncălzitoare.

Carcasa cazanelor recuperatoare şi tubulatura sunt construcţii sudate, ermetice şi întărite pentru
a putea face fata încărcărilor interne determinate de presiunea gazului precum si a celor externe.

Totodată acestea sunt izolate corespunzător pentru a minimiza pierderile de căldură şi a proteja
personalul operator.

Cazanele sunt dotate cu un sistem de platforme şi scări metalice pentru asigurarea inspecţiei şi
mentenanţei valvelor şi instrumentelor şi accesului la gurile de vizitare.

Principalele componente ale cazanelor recuperatoare sunt:
- economizor;
- sistemul de recirculare a economizorului de joasă presiune;
- tamburul;
- supraîncălzitoarele;
- tubulatura
- tubulatură exterioară şi coş
- sistemul de purjare.
Cazanele recuperatoare fără ardere suplimentară sunt amplasate în aer liber, în zona spate sală

turbine, pe fundaţii de beton sprijinite pe piloţi. Pentru fiecare cazan recuperator fundaţia este comună
şi pentru coşul de fum amplasat în zona spate cazan.
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CAZANUL AUXILIAR DE ABUR

Pentru pornirea centralei electrice (a turbinei cu abur) este necesară montarea unui cazan de
abur auxiliar tip CEy27900/11-S, cu următoarele caracteristici tehnice:

Nr.
crt.

Parametru UM Valoare

1. Puterea termică a combustibilului utilizat (gaz natural) MWt 25,4
2. Debit abur t/h 35
3 Presiune abur bar 9,5
4. Temperatura abur 0C 215
5. Înălţimea coşului m 30
6. Parametrii gazelor evacuate: - Volum

- Temperatura
- Viteză

m3/s
0C
m/s

14,735
142
18,77

Evacuarea gazelor de ardere provenite din arderea combustibilului se realiză prin intermediul
unui coş de fum cu înălţimea fizică de 30 m şi diametru interior la vârf de 1,0m

SISTEMUL DE APĂ DE RĂCIRE

Sistemul de apă de răcire este cu circulaţie închisă. Apa caldă de la condensatorul principal şi
de la sistemul auxiliar de răcire este răcită cu ajutorul unor turnuri de răcire cu tiraj forţat, în
contracurent, care formează o baterie cu 12 turnuri de răcire.

Apa răcită acumulată în bazinul de colectare al turnurilor de răcire este pompată cu ajutorul a
două pompe de circulaţie cu capacitate 50%. Pompele trimit apa cu o temperatură mică către
condensator unde intră în tubulatură prin camera de apă, răceşte condensatorul şi iese prin cutia de
evacuare reîntorcându-se la turnurile de răcire.

O parte din debitul vehiculat de pompe este folosit pentru răcirea schimbătoarelor de căldură din
circuitul auxiliar de răcire, sistemului de vacuum a condensatorului şi a compresoarelor de gaz.

Pierderile prin purjare şi evaporare şi antrenare de picături de la turnurile de răcire sunt
compensate prin adaos în circuit de apă filtrată prin filtre multi-media. De asemenea purja de la
cazanele recuperatoare este adăugată în circuitul de răcire. Calitatea apei din circuit este asigurată
prin dozare de substanţe chimice cu rol:

- de inhibare a dezvoltării microorganismelor în bazinul turnurilor de răcire: biodispersant,
hipoclorit de sodiu;

- de evitare a depunerilor sărurilor de calciu şi magneziu: antiscalant;
- pentru corectarea pH-ului: acid sulfuric.

TURNUL DE RĂCIRE CU TIRAJ FORŢAT

Bateria de turnurile de răcire Spig este formată din 12 celule cu tiraj forţat în contracurent.
Fiecare celulă are o suprafaţă de cca. 14,47 x 16,8m.

Principiul de functionare al turnului de racire se bazeaza pe ridicarea apei pana la nivelului
superior al turnurile de răcire prin conducte verticale numite ridicătoare (elevatoare) legate la sistemul
de distribuţie al circuitului de răcire. Apa este dispersată prin duze şi curge fără presiune „în ploaie„
uniform distribuită.

Aerul la temperatura ambientală este aspirat la baza turnului, prin două orificii mari, pe fiecare
parte a turnului.

Acesta are o mişcare ascendentă preluând căldura picăturilor de apă, apoi trece prin
eliminatoarele de picături amplasate mai sus de duzele de distribuţie a apei şi este evacuat în
atmosferă.
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Sistemul de captare de stropi (picături) asigură oprirea picăturilor de apă care vor fi forţate să se
ciocnească de suprafeţele înclinate din interiorul eliminatoarelor şi să revină în bazinul turnului de
răcire. Rolul captatorului de stropi este acela de a opri evaporarea picăturilor de apă şi transportarea
acestora prin curentul de aer în atmosferă.

Bazinul colector de beton comun celor 12 celule are o adâncime variabilă care pornește de la
2m și crește spre capătul de unde aspiră pompele de circulație. Structura de susținere a celulelor este
din beton armat. Pentru creșterea eficienței de operare a ventilatorului structura de evacuare a aerului
este din fibră de sticlă pentru recuperarea energiei.

Deschiderea mare a structurii asigură curgerea omogenă a debitului de aer prin ventilator.
Fiecare celulă este echipată cu un ventilator axial cu șase pale, cu diametrul de 9,150m. Ventilatorul
este acționat de un motor cu putere 200/63 kW cu două trepte de viteză. Palele sunt din polietilenă
armată cu fibră proiectate cu profil aerodinamic.

Pentru diminuarea poluării fonice ventilatoarele sunt de tipul cu nivel de zgomot redus (85 dB
(A)la 1 m echipament).

Sistemul de filtrare al apei din circuitul de răcire este compus din două pompe orizontale
centrifugale, două suflante și 4 filtre din nisip de cuarț care îndepărtează particulele solide.

SISTEME DE AUTOMATIZARE

CECC Brazi este prevăzută cu un sistem distribuit de control cu rol de monitorizare, control,
afişare, înregistrare, avertizare şi direcţionare a parametrilor de intrare/ieşire asociate centralei, care
asigura:

 Controlul cererii de energie electrică, prin turbinele cu gaze;
 Controlul cazanului recuperator şi a aburului prin by-pass,
 Camera de comandă a centralei electrice, care controleaza,sincronizeaza modalităţile de

operare şi coordoneaza nivelurile unităţii de control în timpul pornirii, opririi şi a altor procese asociate.
Din camera de comandă se controleaza şi coordoneaza toate instalaţiile şi echipamentele

aferente noii Centrale Electrice cu Ciclu Combinat Brazi.
Sistemul digital de control distribuit are următoarele funcţii:
- centralizează şi procesează datele obţinute în urma măsurătorilor din procesul de control;
- centralizează şi procesează datele pricind starea elementelor de acţionare;
- monitorizează şi controlează procesul;
- asigură comanda motoarelor, ventilelor, clapetelor, grupurilor de motoare şi ventile;
- asigură protecţiile de blocare şi protecţiile tehnologice necesare;
- execută operaţii logice si asigură reglajul procesului;
- centralizează datele şi afişează tendinţa de evoluţie;
- asigură procesul de semnalizare sonoră cu înaltă rezoluţie;
- calculează, raportează şi asigură managementul de proces;
- asigură interfaţa cu alte sisteme;
- facilitează comunicaţiile interne şi cele între operatori şi proces;
- arhivarea documentaţiei;
- diagnoza.

RACORDUL LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL (SEN)

Conexiunea la SEN este făcută la staţia electrica de inalta tensiuneBrazi Vest, amplasată la
aproximativ 2,5Km nord vest de amplasamentul centralei.

Staţia are niveluri de tensiune de 110 kV, 220 kV şi 400 kV.
Lucrările de racordare la SEN a noii centrale au presupus realizarea unei noi staţii de conexiuni

de tip exterior, echipată cu 2 celule la 400 KV şi o celulă la 220 KV şi racordarea acesteia prin linii
electrice aeriene (LEA):
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- o linie dublu circuit de 400 KV si o linie simplu circuit de 220 KV, la cele doua celule noi de 400
KV şi una de 220 KV, din staţia Brazi Vest. Această staţie a fost recent retehnologizată, fiind realizată
atât la tensiunea de 400kV, cât şi la cea de 220kV, cu sistem dublu de bare şi cuplă transversală.

Traseele LEA pleacă din staţia 400 kV CECC Brazi amplasată lângă drumul XX din incinta
Petrobrazi, pe direcţia nord-vest şi se racordează la staţia 400 kV, respectiv 220 kV Brazi Vest cu o
lungime de circa 3 km.

Staţia de evacuare a CECC Brazi constă în trei celule electrice, două de 400 kV şi una de 220
kV echipate conform cu cerinţele ANRE.

Este de tip exterior cu celule GIS de 400 kV şi 220 kV, amplasate pe fundaţii de beton.
Racordurile la LEA 400 kV şi 220 kV se realizează aerian.

C- ZONA PROCESELOR AUXILIARE

Staţia de reglare şi comprimare gaze naturale –asigura presiunea de admisie de cca. 37 bar,
necesară pentru turbinele cu gaz şi consta în: compresoare de gaze naturale, preîncălzitoare gaze
naturale, filtre de gaz, aparate de măsurare şi dispozitive auxiliare, conducte, armături, etc

Staţia de aer comprimat –asigura necesarul de aer comprimat tehnologic şi instrumental al
centralei.

Staţia de compresoare – este formată din trei compresoare centrifugale de gaze naturale tip
RG035/03,L1 care au rolul de a ridica presiunea combustibilului, gazul natural, la parametrii ceruţi de
condiţiile de funcţionare ale turbinelor cu gaze, respectiv, presiune 37 bar.

Compresoarele sunt prevăzute cu răcire cu apă de la turnurile de răcire.
Funcţionarea este complet automatizată fiind conduse prin DCS.
Compresoarele, motoarele şi reductoarele sunt amplasate pe placă de bază din oţel. Alte

componente ale compresoarelor sunt: sistemul de control, echipamente de monitorizare a temperaturii
din lagărele radiale şi axial a motoarelor şi compresoarelor, cuplele arborelui şi protecţiile cuplelor
perfect închise şi antiscânteie, panou de control local incluzând alarmă de avarie, indicatori de
presiune.

Sistemul auxiliar de răcire– preia căldura reziduală de la diferitele componente ale turbinelor
cu gaze, turbinei cu abur, sistemului de vid al condensatorului,a compresoarelor de gaze sau ale
circuitului apă de alimentare – abur şi o transferă prin intermediul unor schimbătoare de căldură,
sistemului principal de apă de răcire.

Echipamente de laboratorpentru parcurgerea procedurilor de efectuare a analizelor necesare
automonitorizarii si anume:

- prepararea probei (măcinare, rectificare, uscare, dizolvare, etc), măsurarea pH-ului şi a
conductivităţii, cântărire;

- uscare (conţinut de umiditate),
- fotometrie (Fe, SiO2, NH3, );
- determinări consum de oxigen total
Aceste echipamente sunt:
- pH metre, conductometre;
- Balante analitice si de precizie;
- Etuva;
- Spectofotometre UV,de absorbtie;
- Echipament pentru determinat oxigenul dizolvat.
- Echipament pentru COD, BOD;
- Nisa;
- Echipament pentru filtrat apa;
- Aparat pentru obtinere apa ultra pura;

Analizele pentru gazul natural se fac cu ajutorul unui cromatograf iar pentru determinarile
diferitelor proprietăţi ale uleiurilor (uleiul de transformator, etc.) vor fi efectuate de un laborator extern.
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Instalaţii pentru stins incendiul
 Staţia de electropompe apă de incendiu este dotată cu două grupuri separate de

electropompe, şi anume:
1- Electropompe apă pulverizată (pentru stingere incendiu la transformatoare + canale cabluri +

ulei turbină):
- 3 electropompe centrifuge (2 în funcţiune, 1 de rezervă pentru transformatoare şi ulei turbină);

Q=171 m3/h, H=107 mCA, N=90 kW;
- 1electropompă centrifugă (pentru ulei turbină) EP Q=56,4 m3/h, H=109 mCA, N=40 kW;
- 1 electropompă centrifugă EP Q=23 m3/h, H=109 mCA, N=15 kW;
2- Electropompe apă de incendiu pentru exterior și interior:
- 2 electropompe centrifuge (1în funcţiune, 1de rezervă pentru incendiul exterior), Q=54m3/h,

H=61 mCA, N=25 kW;
- 1 electropompă centrifugă EP Q=18,7 m3/h, H=64 mCA, N=7,5kW (incendiu interior);
- 1 electropompă centrifugă Q=7 m3/h, H=62,2 mCA, N=4 kW.
Electropompele aspiră din rezervorul comun de apă brută si incendiu şi refulează în reţelele

exterioare de apă de incendiu. Electropompele funcţionează automat, în trepte, prin intermediul a
două hidrofoare V = 1000 l.

 Staţia de motopompe apă de incendiu dotată cu trei motopompe:
- 1 motopompă Q=74,3 m3/h, H=63,8 mCA, (pentru hidranţi);
- 2 motopompe Q=171 m3/h, H=108 mCA, (pentru apă pulverizată).
Rezerva de apă intangibilă pentru incendiu este stocată în rezervorul pentru incendiu care este

acelaşi cu rezervorul de apă brută.
Pentru alimentarea cu apă de incendiu sunt două reţele (una pentru hidranţii interiori şi exteriori

şi una pentru apă pulverizată).
Reţeaua de hidranţi este dimensionată pentru debitul de 20 l/s (5 l/s pentru hidranţii interiori şi

15 l/s pentru hidranţii exteriori).Reţeaua de apă pulverizată este dimensionată pentru debitul de 90 l/s
necesar instalaţiei de stingere de la transformatoare.

Reţeaua de hidranţi interiori şi exteriori precum și reţeaua de apă pulverizată este realizată din
tuburi PEID, PE 100.

D- ZONA DE STOCARE

Gospodărie de uleiuri şi lubrifianţi
În instalaţiile aferente centralei CECC Brazi sunt mai multe instalaţii care utilizează ulei pentru

lubrifiere, răcire şi sisteme hidraulice.
Pentru fiecare instalaţie care utilizează ulei există pompe, rezervoare, reţele de conducte, reţea

de drenaj ulei. Instalaţiile în care se utilizează ulei sunt:
- skid ulei hidraulic turbina cu abur;
- turbinele cu gaze, fiecare fiind echipată cu câte un rezervor de 27300 l;
- turbina cu abur, cu un rezervor de 17500 l;
- staţia de tratare ape uzate utilizează ulei de lubrifiere şi răcire pentru suflante, pompe, motoare;
- cele trei compresoare de gaze naturale, fiecare cu câte un rezervor de 4000 l;
- circuit răcire şi filtre;
- pompe alimentare apă;
- compresoare aer;
- transformatoare principale, auxiliare şi de excitaţie.
Toate rezervoarele de ulei sunt dotate cu senzori de nivel.
Pentru completarea cantităţilor de ulei necesare pentru funcţionarea echipamentelor din CECC

Brazi, în Clădirea Depozit Lubrifianţi se va depozita ulei de rezervă îmbuteliat în butoaie cu capacitati
diferite. Depozitarea se face pe un rastel pe două niveluri.
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În toate zonele în care există riscul apariţiei scurgerilor de ulei există drenaje care evacuează
eventualele pierderi la separatoarele de ulei amplasate în zona cazanelor recuperatoare si în zona
transformatoarelor.

De asemenea în aceste zone există şi o retea de drenaje pentru apele impurificate cu ulei care
sunt trimise tot la separatoarele lamelare de ulei.

Rezervoare pentru stocarea diverselor produse
Stocarea produselor chimice,apei brute, tratata, aer, etc, se face in rezervoare construite,

amplasate si asigurate corespunzator produsului depozitat.
- Rezervor metalic pentru apă brută, V= 3500 m3

- Rezervor metalic pentru apă demineralizata, V= 1500 m3

- Rezervor metalic pentru reject CEDI, V= 10 m3

- Rezervor metalic pentru condens, V= 200 m3
- Rezervor metalic pentru combustibil diesel, V=3 m3

- Rezervor din PVC acid clorhidric, V= 0,3 m3

- Rezervor din PVC acid clorhidric, V= 0,2 m3

- Rezervor din PVC hipoclorit de sodiu,V= 7 m3

- Rezervor din PVC hipoclorit de sodiu, V= 0,3 m3

- 2 Rezervoare din PVC hidroxid de sodiu, V= 0,3 m3/rez
- Rezervor din PVC hidroxid de sodiu, V= 0,2m3

- Rezervor din fibra de sticla hidroxid de sodiu, V= 2,5 m3

- Rezervor din PVC bisulfit de sodiu, V= 0,3 m3

- Rezervor din PVC coagulant, V= 0,3 m3

- Rezervor metalic pentru H2SO4, V= 15 m3

- Rezervor metalic pentru H2SO4, V= 2,5 m3

- Rezervor metalic pentru polielectrolit, V= 0,75 m3

- Rezervor din PVC pentru clorura ferica, V= 2,5 m3

- Rezervor din PVC pentru antiscalant turnuri de racire, V= 0,75 m3

- Rezervor din PVC pentru antiscalant inst. Demi., V= 0,3 m3

- Rezervor din PVC pentru biodispersant., V= 0,75 m3

- Rezervor din PVC pentru propilenglicol, V= 0, 5 m3

- Rezervor din PVC pentru carbohidrazina, V= 1, 5 m3

- Rezervor din PVC pentru fosfat, V= 3 m3

- Rezervor din PVC pentru inhibitor de coroziune, V= 0,14 m3

- Rezervor din PVC pentru solutie amoniacala 25%, V= 3 m3

- Rezervor metalic aer instrumental, V= 12 m3

- Rezervor metalic aer service, V= 12 m3

- 2 Rezervoare din PVC antiscalant–expandoare purja cazane, V= 0,2 m3 /rez.
- Rezervor apa de incendiu, V= 1500 mc.

Retele de canalizare

În urma activităţii care se desfăşoara în Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi vor rezulta
următoarele tipuri de ape impurificate: ape uzate tehnologice, menajere şi pluviale.

Reţeaua de canalizare tehnologică în incintă include:
 reţeaua de canalizare ulei- pentru scurgerile de ulei din zona transformatoarelor şi din zona

turbinelor;
 reţeaua de canalizare pentru ape uzate impurificate cu ulei;
 reţeaua de canalizare ape uzate fără ulei;
 reţeaua de canalizare chimică pentru ape din staţiile de tratare ape şi pentru apele provenite

de la duşurile de urgenţă/oculare.
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Reţelele de canalizare tehnologică sunt realizate din ţevi de oţel, PEID şi PP având diametrul
maxim 250 mm, cele pentru apele uzate menajeresunt realizate din PVC şi a apei pluviale sunt
realizate din PAFS (polimer armat cu fibră de sticlă).

Reţeaua de canalizare pentru ulei preia scurgerile de ulei din zona accesoriilor turbinelor cu
gaz şi le conduce la separatorul de ulei din zona transformatoarelor + zona cazane.

Reţeaua de canalizare pentru ape impurificate cu ulei preia toate apele uzate din centrală, cu
potenţial conţinut de ulei, şi le conduce la cele două separatoare de ulei existente în zona cazanelor
recuperatoare şi în zona transformatoarelor.

Reţeaua de canalizare ape uzate fără ulei preia apele uzate de la separatoarele de ulei şi alte
ape uzate din centrală şi le conduce la instalaţia de epurare ape uzate tehnologice din centrală.

Reţeaua de canalizare chimică preia apele uzate, cu caracter acid sau bazic şi le conduce la
instalaţia de tratare ape uzate tehnologice.

Debitele de ape uzate evacuate (pluviale și menajere) se vor încadra în autorizaţia de
gospodărire a apelor din rafinăria Petrobrazi.Exista si retea de canalizare ape pluviale si retea de
canalizare menajera care preia aceste ape si le conduce la reteaua de evacuare a rafinariei.

TRATAREA APELOR UZATE TEHNOLOGICE

Instalaţia de tratare ape uzate cuprinde:
 bazine de colectare ape uzate cu aerare şi corecţie pH si bazin coagulare;
 bazin decantor pentru floculare si decantare;
 bazin apă tratată şi corecţie pH;
 îngroşător de nămol;
 filtru presa;
 sistem dozare reactivi chimici pentru:corecţie pH, floculare, sedimentare.
Apele uzate sunt preluate, atât gravitaţional cât şi prin pompare, prin intermediul a 8 cuve

prevăzute cu pompe, după cum urmează:
 cuvă zonă turbină, prevăzută cu 2 electropompe (Q = 30 m3/h; H = 11 mCA; N = 3 kW);
 cuvă zona condensator, prevăzută cu 2 electropompe (Q = 15 m3/h; H = 14 mCA; N = 4 kW);
 2 cuve pentru purja cazane recuperatoare, prevăzute fiecare cu câte 2 electropompe (Q = 50

m3/h; H = 25 m; N= 7,5 kW) respectiv 2 electropompe (Q=15 m3/h; H= 6 mCA; N= 1,5 Kw);
 cuvă zonă turn răcire, prevăzută cu 2 electropompe (Q=40 m3/h; H=25 mCA; N=5,5 kW.)
 cuvă zonă transformatoare, prevăzută cu 2 electropompe (Q=30 m3/h; H = 78 mCA; N = 22 kW)
 cuvă zonă staţie compresoare, prevăzută cu 2 electropompe (Q=15 m3/h; H=27 mCA; N= 5,5

kW)
 cuvă zonă cazane recuperatoare, aferente separatorului de ulei existent în această zonă
Apele uzate impurificate, pompate din aceste cuve au ca punct final instalaţia de tratare ape

uzate tehnologice.
De aici, apele uzate vor fi trimise în bazinele de apa tratata, de unde vor fi deversate în canalul

de evacuare la emisar.
Transportul acestor ape uzate tehnologice se realiză prin pompare printr-o conductă prevăzută

pentru acest scop, care ocoleşte staţia de epurare a rafinăriei şi se racordează la conducta subterană
de evacuare a apelor de la rafinărie.

Traseul acestei conducte este prezentat în:
- Plan situatie conducta evacuare ape uzate tehnologice epurate nr. 1
- Plan situatie conducta evacuare ape uzate tehnologice epurate nr. 2.
Debitul de apă uzată tehnologică evacuată din bazinele de apa tratata este de max. 0,083 m3/s

(max. 300 t/h).
Bazinele separatoarelor de ulei sunt din beton armat si au următoarele dimensiuni: înălţime

2160 mm, lungime 2835 mm, lăţime 820mm şi capacitate 2,35 m3.
APE UZATE MENAJERE
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Apele uzate menajere provenite de la instalatiile aferente CECC Brazi sunt preluate prin
intermediul unei instalaţii de evacuare a apelor uzate menajere, de unde sunt evacuate în canalizarea
similară a rafinăriei, înainte de staţia de epurare biologică a acesteia.

Reţeaua de canalizare ape menajere este realizată din PVC având Dn 200 mm.
În punctele de racord de la clădiri sau de schimbare a direcţiei, sunt prevăzute cămine de

vizitare acoperite cu capace carosabile tip II B şi necarosabile tip III B.
APE UZATE PLUVIALE

Apele pluviale(convenţional curate) sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere,
amplasate pe întreaga suprafaţă a centralei, într-o canalizare pluvială, de unde sunt deversate în
canalizarea pluvială a rafinăriei, care deversează în staţia deepurare finală ECBTAR I.

Debitul maxim de ape pluviale care se vor acumula pe suprafaţa centralei, cu frecvenţa de 1:5
ani, este Qmax= 522 l/s.

În punctele de racord de la clădiri sau de schimbare a direcţiei, sunt prevăzute cămine de
vizitare, acoperite cu capace carosabile tip II B şi necarosabile tip III B.

Aprovizionarea produselor şi serviciilor

Conform Sistemului de Management a Calităţii şi Sistemului de Management de Mediu
documentat şi implementat conform cerinţelor seriei de standarde ISO 14000 şi procesul de
mentenanţă este un proces care este planificat şi executat la nivel de societate.

Acest proces se desfăşoară conform procedurii specifice din SMI, procedură de proces care,
datorită implementării SMM este documentată mai detaliat cu cerinţele specifice ale sistemului de
management de mediu .

În cazul aprovizionării pentru prima dată a unor substanţe chimice, acestea sunt însoţite de
fişe tehnice de securitate, fişe care sunt îndosariate si afisate in zonele unde se lucreaza cu aceste
substante, iar personalul instalatiei este instruit cu privire la continutul acestora.

2.5. UTILIZAREA TERENULUI ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI

În vecinătatea amplasamentului S.C. OMV PETROM S.A.- CECC Brazi terenurile sunt în
folosinţă industrială si în folosinţă agricolă.

Utilizarea terenului din vecinătatea amplasamentului analizat este următoarea:
 spre nord:
- drumul IV si caroul 45
- S.C. Linde Gaz Romania S.R.L - proprietar pe constructii si instalatii; terenul este

proprietatea OMV Petrom-Petrobrazi;
- statia electrica SRA 2 (110 kV);
 spre vest:
- drumul XX;
- statia electrica SRA 3 (110 kV);
- depozit si rampa fier vechi;
 spre sud
- drumul V;
- zona demolata (caroul 73 - fosta instalatie Oxid 2 si PIP 2);
- proprietate privata (teren liber, intravilan, cu destinatie – agicol);
- parc rezervoare (IC5 - izopentan si IC6- izohexan);
 spre est:
- drumul XVIII;
- zona demolata (caroul 46);
- instalatia izomerizare (carou 42);
- MTBE (caroul 41);
- cladiri vestiare, birouri, compresoare (caroul 47)
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În ceea ce priveşte utilizarea viitoare a terenului din vecinătatea amplasamentului analizat,
aceasta se va încadra în continuare în prevederile P.U.G. al Comunei Brazi.

2.6. UTILIZARE SUBSTANŢE CHIMICE PE AMPLASAMENT

Prin natura proceselor tehnologice desfăşurate în cadrul obiectivului analizat, pe amplasament
sunt utilizate o serie de substanţe şi preparate chimice.

Mai exact in instalatia de producere apa demineralizata necesară în circuitul termic, in statia de
epurare a apelor uzate tehnologice, in circuitul apa-abur si in circuitul apei de racire precum şi în
laboratorul de analizechimice al centralei sunt utilizate substanţe chimice.

Substanţele şi preparatele chimice sunt aprovizionate de la furnizori autohtoni.
Conform reglementărilor în vigoare, toate produsele chimice trebuie să fie însoţite de Fişe

tehnice de securitate, care conţin informaţii de bază privind compoziţia chimică a produsului, iar în
cazul preparatelor chimice a principalilor componenţi.

Aceste fişe conţin, de asemenea, date privind identificarea pericolelor, măsuri de prim ajutor,
măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, măsuri pentru prevenirea scurgerilor accidentale, cerinţe
privind transportul, manevrarea şi depozitarea, date privind stabilitatea şi reactivitatea, informaţii
toxicologice, informaţii ecologice, recomandări privind eliminarea finală etc.

În Sectiunea 3, Subcapitolul 3.1.2 din solicitarea pentru obţinerea Autorizaţiei Integrate de
Mediu sunt prezentate tipurile şi consumurile de substanţe, şi preparatele chimice utilizate pe
amplasament, inclusiv categoriile de pericol ale acestora.

Substanţele şi preparatele chimice utilizate sunt urmatoarele:

Preparat
chimic

Clasificare
Consum
anual

Capacitate
max. de
stocare

Utilizare
Observatii
Nr. F.T.S.Fraze de

pericol
Simbol

Acid clorhidric, HCl
min 33%

H290
H314
H335

GHS05
1,5 to
1,5 to

3,5 to
Demineralizare,

Neutralizare ape uzate
Precursor de droguri-

conform OUG 121/2006*

Acid sulfuric H2SO4

95-98%
H314 GHS05

700 to
5 to 32 to

Turnuri de racire
Tratare ape uzate

Precursor de droguri
conform OUG 121/2006*

Hidroxid de sodiu,
NaOH 30%

H290
H314 GHS05

2 to
1 to
4 to 10 to

Demineralizare
Neutralizare

Tratare ape uzate

Nu este clasificat
periculos pentru mediu

Hipoclorit de sodiu
NaOCl 12,5%

H290
H314
H400

GHS05
GHS09

200 to
4 to

12 to
Turnuri de racire
Demineralizare

Foarte toxic pt.
organismele acvatice

Bisulfit de sodiu
NaHSO3 40%
(Nalco 7408)

H302 GHS04 4 to 1,5 to Demineralizare
Concentratia compusului

periculos 30-60%

Diesel

H226
H411

GHS02
GHS08
GHS07
GHS09

3000 l
3000 litri

Generator Diesel

Subst. periculoasa
nominalizata la Anexa 1-

PARTEA 1 Legea
59/2018

Clorura ferica
Fe Cl3

(Nalco 71260)
H314 GHS05 12 to 5 to Tratare ape uzate

Adjuvant pentru
limpezirea apei

Hidrogen
H220
H280

GHS03
GHS04

961,2 m3 961,2 m3 Turbine cu gaz

Subst. periculoasa
nominalizata la Anexa 1-

PARTEA 1
din Legea 59/2018
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Solutie Amoniacala
25%

H314
H335
H400

GHS05
GHS09

12 to 4 to Sistemul apa abur
Foarte toxic pentru
organismele acvatice

Nitrogen N2

(gaz sub presiune)
- - 1080 m3 1080 m3 Turbine cu gaz

Nu are impact negativ
asupra mediului

CO2 - - 1080 m3 1080 m3 Turbine cu gaz Nepericulos pt. mediu

Agent reţinere O2:
Elimin-ox 4-8%

H317 GHS07 2,5 to 2,5 to Sistem apa- abur
Contine carbohidrazida in

conc. de 5-10%

Antiscalant
(Nalco 72990)

H314
H317

GHS05 0,500 to 1 to Sistem apa- abur
-

Antiscalant
Nalco 7385

H290
H319

GHS05 4 to 1,2 to Turnuri de racire
-

Antiscalant
(Nalco PC191)

- - 2,5 to 1 to Demineralizare

Coagulant,
Genefloc GPF

- - 2 to 1 to Demineralizare

Floculant:
Polielectrolit Nalco

9601

- -
0,12 to 0,1 to

Instalatia de tratare
ape uzate

Biodispersant
Nalco 8506

- - 1,5 to 1 to Turnurile de racire

Inhibitor de
coroziune

(Nalco 73361)

H290
H314
H318

GHS05 0,4 to 0,4 to
Sistemul inchis de

racire
Sistemul de apa
fierbintePropilen glicol - - 1 to 3 to

Clean Blade
GTC1000

H315
H319

GHS07 0,5 to 0,5 to
Detergent spalare
compresoare aer
turbine cu gaz

-

Electrolit baterii H314 GHS05 0 13 to Baterii acumulatori _

Gaz metan
H220
H280

GHS 02
GHS 04

58,68 m3 0,0421
Instalatii de
alimentare cu

combustibil gazos
Gaz foarte inflamabil

ULEIURI

Regal Premium
EP 32

H412

-

100 litri 79000 litri
Turbina cu gaz

Nociv pentru mediul
acvatic cu efecte pe

termen lung

Regal Premium
EP 46

H412 1040 litri 12000 litri Compresor de gaz

Regal EP 220 H412 208 litri 230 litri Tratare ape uzate

Regal EP 320 H412 208 litri 270 litri Tratare ape uzate

Reolube turbofluid
46B

H411 GHS09 100 litri 1200 litri Turbina cu abur
Toxic pentru mediul
acvatic cu efecte pe

termen lung

GST Advantage
RO 46

H304 100 litri 6032 litri Compresor de gaz
Poate fi mortal in caz de
inghitire si de patrundere

in caile respiratorii

Rando HD 32 - - 1040 litri 3240 litri
Pompe alimentare
cazane, pompe

condens

Nociv pentru organismele
acvatice
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Rando HD 68 - - 19 litri 25 litri
Instalatia de tratare

ape uzate

-

Rando HD 100 - - 20 litri 25 litri -

Rando HD 150 - - 208 litri 216 litri -

Rando HDZ 100 - - 60 litri 100 litri Compresor gaze -

Meropa 220 - - 20 litri 25 litri Turnuri de racire -

Pinnacle EP 220 - - 1040 litri 1900 litri Turnuri de racire -

Diesel
Longlife MD1548:
SAE 15W-40 API
CG-4

H412 - 205 litri 385 litri Generator Diesel
Iritant pentru piele Nociv

pentruorganismele
acvatice

Cetus PAO 46 - - 60 litri 100 litri Compresoare de gaz -

Isoflex PDP 38 - - 1 litri 1,5 litri Statie masurare gaze -

ExonMobil - - 200 litri 400 litri Statie masurare gaze -

Ulei mineral
electroizolant

- - 0,9 to 280,5 to Transformatoare -

Notă: cantităţile de substanţe chimice necesare au fost calculate pentru 8000 ore/an de funcţionare

* Registrul CAS (Chemical Abstract Service) cuprinde doar substanțe in forma anhidra

** - Conform fişei tehnice de securitate a produsului

REACTIVI DE LABORATOR

Preparat chimic
Clasificare

Consum
anual

UtilizareFraze de
PERICOL

Simbol

Alka„m”photometer H319 GHS07 200 tablete determinarea alcalinitatii „m”

Alka „p”photometer - - 200 tablete determinarea alcalinitatii „p”

Ammonia tablet 1 H302, H318
GHS05
GHS07

500 tablete
determinarea concentratiei
amoniacului

Ammonia tablet 2
H314, H302,

H412
GHS05
GHS07

500 tablete
determinarea concentratiei
amoniacului

Cloride tablet T1 H318 GHS05 200 tablete determinarea concentratiei Cl liber

Cloride tablet T2
H302, H314,
H400, H410

GHS07
GHS05
GHS09

200 tablete
determinarea concentratiei
clorului liber

Solutie standard COD - - 50 ml determinarea COD

Copper nr.1
H319, H335,

H315
GHS07

250 tablete determinarea ionilor de cupru

Copper nr.1
H302, H319

H317
GHS07 250 tablete determinarea ionilor de cupru

DPD nr.1 - - 250 tablete Determinarea clorurilor

DPD nr.3 - - 250 tablete Determinarea clorurilor

Iron LR tablet H319, H317 GHS07 500 tablete determinarea ionilor fier

Phosphate HR P1
H302, H319,

H318
GHS07
GHS05

250 tablete determinarea ionilor de fosfat



S.C.Ecosafe Consulting S.R.L.Ploiesti

______________________________________________________________________________________22
Raport de amplasament – Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi - S.C. OMV PETROM S.A

Phosphate HR P1
H301, H330,
H319, H335,
H315, H412

GHS06
GHS07

250 tablete determinarea ionilor de fosfat

Fosfat nr.1 tablet
H318,H360F

H411
GHS05
GHS09

250 tablete determinarea ionilor de fosfat

Molibdat HR H319 GHS07 200 tablete Reactiv de laborator

Fosfat acidhidrolizabil H319 GHS07 100 tuburi Reactiv de laborator

Reactiv COD
H330, H314,
H373, H412

GHS05 50 tuburi Reactiv de laborator

Silica PR H319 GHS07 200 tuburi Reactiv de laborator

Silica LR
H318, H360D

H360F
GHS05 200 tuburi Reactiv de laborator

Fosfat nr.2 tablet
EUH01, EUH07
H360FD,H411

GHS08
GHS09

250 tablete determinarea ionilor de fosfat

Hardcheck P H360FD GHS08 400 tablete determinarea duritatii

Hidrazina praf pt.
testare

EUH070 6 tuburI determinarea hidrazinei

Inhibitor nitrificare B Nespecificat - 100 ml determinarea BOD-ului

Nitrit LR
EUH070,
H360FD

GHS08
100 tablete determinarea nitritilor

Rosu de fenol - - 250 tablete Reactiv de laborator

Vario Ferro F10
H302, EUH070

EUH031
GHS07
GHS08

100 plicutete determinarea ionilor de fier

Vario Silica HR EUH070 200 pliculete determinarea silicei

Vario sulfa 4 F10
H332, H301,

H319
GHS07
GHS06

300
pliculete

determinarea ionilor de sulfati

Acid azotic 65% H314 GHS05 2 litri In laborator

Acid clorhidric 37% H314,H335
GHS05
GHS07

25 litri
diverse determinari, regenerare
rasina

Acid fosforic 85% H314 GHS05 1 litru diverse determinari

Acid oxalic H312, H302 GHS07 0,500 kg diverse determinari

Acid sulfuric 96% H314 GHS05 4 litri diverse determinari

Sol. standard NH3 - - 0,500 determinari

Apa oxigenata H318, H302
GHS05
GHS07

2 litri determinari

Azotat de argint
H304, H400,

H410
GHS09 2 kg determinari

Casolutie standard - - 0,500 determinari

Cianura de sodiu
H400, H410

EUH032, H330
H310, H300

GHS09
GHS06 0,500 kg determinari

Clorura de amoniu H302, H330 GHS07 1 kg determinari

Clorura de bariu H301,H332 GHS06 105 g determinari
Clorura de sodiu - - 2 kg determinari
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Cromat de potasiu

H317, H319,
H335, H315,
H340, H305i,
H400, H410

GHS07
GHS08
GHS09

0,200 kg determinari

Cupru sol.standard - - 0,500 kg determinari

EDTA sare de Mg - - 1,5 kg determinari

Eter etilic
H224, H302,
EUH019,

EUH066,H336

GHS02
GHS07 2 litri determinari

Fenoftaleina
H341,H350,H3

61F
GHS08 200 ml determinari

NaOH H314 GHS05 2 kg determinari

NaOH 2M H314 GHS05 1 litri determinari

Metanol
H225, H301,
H311, H331,

H370

GHS02
GHS06
GHS08

2 litri determinari

Reactiv nesler H314 GHS05 200 ml determinari

Molibdat de amoniu
H302, H315,
H319, H335

GHS07 0,100 Kg determinari

Permanganat de K
H72, H302,
H361d, H400,

H410

GHS03
GHS07
GHS09

0,100 kg Determinari

Sol. standard de Na H315, H319 GHS07 0,500 determinari

Sulfat de sodiu - - 0,200 kg determinari

Sulfat de zinc
H302, H318,

H410
GHS05
GHS09

0,100 kg determinari

Sulfit acid de sodiu EUH031,H302 GHS09 0,200Kg determinari

Tartrat de Na si K H314 0,500 kg determinari

Clorura de sodiu 1M - - 40 litri Reactiv analizoare online

EDTA 1M - - 80 litri Reactiv analizoare online

Clorura de bariu 1M H301, H332 40 litri Reactiv analizoare online

Acid acetic glacial
H226, H314,

H318
GHS02
GHS05

40 litri Reactiv analizoare online

Solutie Tampon H314, H400
GHS05
GHS09

40 litri Reactiv analizoare online

Rasina schimba -
toare de ioni

H311, H301 GHS06 30kg Reactiv analizoare online

Florura de sodiu
H301, H315,

H319
GHS06
GHS07

500 ml Reactiv analizoare online

KCl 2M si 3,5 - - 10 litri Reactiv analizoare online

Acid sulfuric 25 % H314 GHS05 48 litri Reactiv analizoare online

DIPA (Diizopropil
amina)

H225, H302,
H314, H331,

H335

GHS02
GHS07
GHS05

120 litri Reactiv analizoare online
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Toluen
H225, H315,
H361d, H336,
H373,H304

GHS02
GHS07
GHS08

5 litri Reactiv de laborator

Murexid - - 0,100 kg Reactiv de laborator

Calceina - - 0,100 kg Reactiv de laborator

Solutie pH 4 - - 5 litri Reactiv de laborator

Solutie pH 7 - - 5 litri Reactiv de laborator

Solutie pH 10 - -- 5 litri Reactiv de laborator

Fier pur - - 250 gr Reactiv de laborator

Fier solutie standard - - 0,500 kg Reactiv de laborator

Glicerina - - 2 litri Reactiv de laborator

Negru de eriocrom - - 1kg Reactiv de laborator

p- dimetil amino
benzaldehida

- - 0,200kg Reactiv de laborator

Persulfat de sodiu - - 0,600kg Reactiv de laborator

Iodura de potasiu - - 200 ml Reactiv de laborator

Izopropanol
H225, H319,

H336
GSH02
GSH07

600 ml Reactiv de laborator

ClK+clorura de Ag - - 0,250 kg Reactiv de laborator

Clorura de potasiu - - 2 kg Reactiv de laborator

Iodat de potasiu H372 - 0,300 ml Reactiv de laborator

Acetat de amoniu - - 1 kg Reactiv de laborator

Acetat de sodiu - - 1 kg Reactiv de laborator

Acid boric H360FD GSH08 1 kg Reactiv de laborator

Acetat de plumb
H360FD H376,

H410
GSH08
GSH09

1 kg
Reactiv de laborator

Carbonat de calciu - - 0,200 kg Reactiv de laborator

Sulfat de magneziu - - 0,200 kg Reactiv de laborator

Vaselina

Preparat
chimic

Clasificare
Consum
anual

Capacitate
de stocare

Utilizare
Fraze de
pericol

Simbol

Mobil Aviation Grease
SHC

- - 4,00 kg 5 kg
-

Mobil grease 28 H412 - 2,27 kg 3 kg Turbine cu gaz si abur

Multifak EP 2 Nespecificat Nespecificat 4,00 kg 7 kg -

Multifak 142 - - 18,00 kg 31 kg -

Multifak Premium 3 - - 18,00 kg 18,5 kg -

Starplex EP 3 - - 18,00 kg 24 kg -

Starplex EP 2 - - 4,00 kg 5 kg -
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Coupling grease
H412, H315,
H334, H411

GSH09
GSH07

16 kg 19 kg
Pompe de circulatie si
pompe de condens

Aero Shell 7
H412, H315,
H334, H411

GSH07
GSH09

3 kg 3,6 Turbine cu gaz si abur

Molykote
H335, H336,
H400, H410

GSH07
GSH09

20 kg 20 kg
-

GHS01- Gaze, lichide, solide inflamabile, pirofori e, autoreactive, se autoincalzesc, aerosoli
inflamabili, peroxizi organizi, emit gaze inflamabile in contact cu apa

GHS02 - Exploziv, autoreactiv, peroxid organiz
GHS03 - Gaze, lichide, solide oxidante
GHS04 - Gaze sub presiune
GHS05 - Coroziv pentru metale
GHS06 - Toxicitate acuta, foarte toxic (fatal)
GHS07 - Nociv pentru sanatate
GHS08 - Nocivsensibilizanti respiratorii, mutagen, cancerigen, toxic pentru reproducere,

toxicitate asupra unui organ tinta specific, pericol de aspirare
GHS09 -Toxicitate acuta/cronica pentru mediul acvatic

Substantele chimice utilizate sunt stocate fie în rezervoare, fie in locuri şi spaţii special
amenajate, supravegheate, în ambalaje originale şi recipienti speciali asigurându-se protecţia mediului
înconjurător.

Pentru desfăşurarea procesului tehnologic de tratare a apei brute si a celei uzate, precum si
pentru asigurarea parametrilor optimi ai agentului de racire, se utilizează preparate periculoase toxice,
substante ce intra sub incidenţa urmatoarelor acte normative:

- Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substantele periculoase, modificata de Legea 283/2018

-L 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase modificata şi
completata de L263/2005 (modifica art. 22,23,25,26 si completeaza cu art. 21, 22, 241, alin11 la
art.26),L 254/2011 (modifica art. 26) si L187/2012 (abroga din februarie 2014 art 241) republicata in
martie 2014.

- OUG 121/2006privind regimul juridic al precursorilor de droguri modificata de L 187/2012 (la
data de 1 februarie 2014 modifica art. 22,art 25, abroga art.23 si 24 si dispune republicarea)

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor (LCP),
de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Din iulie 2015 ramane singurul aplicabil.

Anexam prezentei documentatii Analiza amplasamentului privind conformarea cu
prevederile Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substantele periculoase si fisele tehnice de securitate aferente preparatelor chimice
care au fost luate in analiza.

Concluzia acestei Analizei este ca OBIECTIVUL NU INTRA SUB INCIDENTA DIRECTIVEI
SEVESO.

2.7.TOPOGRAFIA TERENULUI ŞI DRENAREA TERENULUI

CECC Brazi este amplasată pe platforma industrială PETROBRAZI, situata la cca. 5 km SE de
Ploieşti şi cca. 4 km N de albia râului Prahova, pe un teren ce aparţine geomorfologic unităţii majore
denumită con aluvionar Prahova – Teleajen.

Aspectul terenului este cel al unei câmpii cu o altitudine medie de 150, care are o înclinare
uşoară spre SE. Din punct de vedere morfologic, zona corespunde câmpiei joase de subsidenţă în
care unele nivele de terase se afundă şi dispar.
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Câmpia Ploieştilor, în care se încadrează perimetrul unităţii, este o câmpie de acumulare de
vârsta cuaternară. Formaţiunile superficiale care o alcătuiesc, reprezentate prin materialul aluvial luto-
nisipos şi depuneri loessioide, se află depozitate pe stratul de pietrişuri predominant calcaroase ale
conului de dejectie subiacent.Materialele parentale ale solului sunt formate din aluviuni şi material
loesoid cu sau fără pietriş. Stratul de pietriş bazal este acoperit de material loesoid în strate de grosimi
diferite.

Solurile din aceasta zonă sunt specifice conului de dejectie Prahova – Teleajen şi anume
periferiei acestuia. Ca atare în amonte de platforma PETROBRAZI apar, de regulă, cernoziomurile
litice şi rendzinice cu textura mijlocie, adesea cu schelet şi strat de pietriş la mică adâncime, iar apa
freatică mai adâncă, în timp ce in perimetrul platformei şi mai ales în aval, pre periferie, solurile –
cernoziomuri şi cernoziomuri cambice devin mai fine, cu textura argiloasă, mai profunde, stratul de
pietriş adâncindu-se, iar apa freatică se apropie de suprafaţă. În acest sens se modifică şi
permeabilitatea solurilor, mai bună în amonte şi din ce în ce mai redusă în aval.

2.8. GEOLOGIE ŞI HIDROGEOLOGIE

Geologie
Cele mai vechi formaţiuni prezente în zona studiată sunt de vârsta pliocena şi aparţin

Subcarpaţilor ce se dezvolta în nordul (NV, N, NE) conului aluvionar Prahova – Teleajen.Din punct de
vedere litologic aceste depozite sunt foarte variate: nisipuri, pietrişuri, gresii, conglomerate slab
cimentate, argile slab nisipoase, marmo-argile cu sare.

Peste formaţiunile pliocene sunt sedimentate depozite villafranchiene în faciesul Stratelor de
Candesti cu grosimi care ating 500 – 700 m şi care aflorează în Dealul Bucovului şi Dealul Băicoi -
Tintea. Faciesul Stratelor de Candesti îşi încheie ciclul de sedimentare cu argila neagră cu fosile, care
constituie convenţional patul depresionar al conului propriu-zis. Ea reprezintă o ridicare în nordul
conului şi o plonjare de la est la vest căreia îi corespunde o subţiere a depozitelor acoperitoare.

Depozitele proluviale fluviatile care formează conul de dejectie sunt heterogene. Ele se
caracterizează prin structura tipic încrucişată, procentul ridicat de nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri
(75%) şi frecvente intercalaţii de argile şi prafuri.

Variaţia pantei patului acestor depozite a provocat sortări ale materialului sedimentat, de
exemplu la Târgşorul Vechi – Crângul lui Bot s-a depus un material mai grosier care favorizează o
circulaţie mai activă a apei subterane.

Sortarea s-a realizat începând de la piciorul pantei unde s-a depus bolovăniş şi pietriş şi a
continuat pe porţiunea de atenuare a pantei cu material din ce în ce mai fin.

Ţinând seama de condiţiile geologice de formare a conului aluvionar şi de evoluţia în timp a
acestuia trebuie admise atât limitarea spre nord – vest a extinderii depozitelor proluviale cât şi o
deplasare continuă dinspre nord-vest spre sud – est a centrului de sedimentare (inflexiunea pantei de
depunere) a depozitelor proluviale.

Grosimea depozitelor conului este condiţionată de poziţia stratului argilos, fiind maximă pe axul
conului – peste 50 m şi scăzând pe flancuri spre exteriorul bazinului.

Apele de suprafaţă, în special râul Prahova şi râul Teleajen au contribuit în mare măsură la
formarea monostructurii actuale atât prin depunerea de material aluvionar şi construirea conului
proluvial cât şi prin eroziunea care a avut ca efect formarea nivelurilor de terasă în această unitate
geomorfologică.

Ansamblu aluvionar al conului de dejectie Prahova – Teleajen este acoperit cu argile sau cu
şisturi argiloase, cu grosimi ce variază de la 1 la 3 m în sudul, respectiv de la 4 la 5 m în nordul
regiunii oraşului Ploieşti.

Complexul aluvionar acoperă la rândul sau un complex marmo - argilos, cu grosimi cuprinse
între 40 – 60 m. Acest substrat nu este plan la partea sa superioară, fiind mai mult sau mai puţin
ondulat. Din acest motiv, grosimea complexului aluvionar de deasupra poate prezenta grosimi
variabile pe distante relativ mici.



S.C.Ecosafe Consulting S.R.L.Ploiesti

______________________________________________________________________________________27
Raport de amplasament – Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi - S.C. OMV PETROM S.A

Substratul marmo - argilos este aşezat pe depozite ale Pleistocenului, alcătuite din nisipuri şi
pietrişuri, cunoscute şi sub denumirea de Straturi de Cândeşti şi care datează din Terţiar. Grosimea
acestor straturi depăşeşte 50 m, putând ajunge până la 250 m.

Din punct de vedere structural, zona aparţine flancului intern al avantfosei carpatice. La
alcătuirea acesteia participă depozite miocene şi pliocene deformate, dintre care un rol important l-a
avut formaţiunea saliferă, rezultând diapirele atenuate ale structurii Ploieşti. Cele mai noi depozite
implicate în deformări sunt cele ale Pleistocenului inferior, iar tectogeneza corespunzătoare este cea
valahă.

Depozitele pleisotocene inferioare au grosimi de 50 – 60 m şi sunt constituite din alternante de
pietrişuri şi nisipuri cu argile.

Pleistocenul mediu care se dispune în continuare are o compoziţie predominant pelitică,
marnele fiind majoritatea cantitativ, formaţiune litologică cunoscută sub numele de complexul marmos.
Cele mai noi depozite care apar în regiune aparţin Pleistocenului superior şi sunt formate din
depozitele conului aluvionar Prahova – Teleajen. Forajele executate au interceptat pe grosimi de până
la 29 m pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri, în lentile cu dispunere şi dezvoltare spaţială diferită.

Complexul psamo-pseftic este acoperit de pelite, dezvoltate pe grosimi care variază între 1 m şi
6,5 m. Sunt compuse din argile maronii, argile loessoide, macroporice, cu zone compacte şi cu lentile
slab nisipoase, loessuri şi marno-argile cenuşii sau vineţii, nisipuri argiloase. Secţiunile argiloase arată
că acestea s-au depus pe un paleorelief cu diferenţe de altitudine puţin accentuate.

Prin constituţia sa litologică acest depozit pelitic ar putea constitui un bun izolator cu condiţia ca
grosimea acestuia să fie mai mare de 4 m. Din acest motiv pe suprafaţa lui au fost amplasate
obiective industriale, conducte, depozite de deşeuri petroliere ale rafinăriilor din zonă. Este de
menţionat că prin încastrarea fundaţiilor la diferite adâncimi în acest strat, grosimea impermeabilului a
fost diminuată şi implicit s-a redus capacitatea de protejare a subsolului împotriva infiltraţiilor
substanţelor poluante. În plus, prin tasările şi fisurile ulterioare, capacitatea de izolare a acestui
complex argilos a scăzut şi mai mult.

Complexul pelitic a fost întâlnit în majoritatea forajelor din zona PETROTEL - LUKOIL şi ASTRA.
Se observă o continuă diminuare a grosimii lui către aval, astfel că în zona platformei PETROBRAZI
acesta practic lipseşte, coloana litologică punând în evidenţă prezenţa solului direct peste complexul
grosier – pietrişuri, nisipuri – al conului aluvionar. Sunt astfel favorizate infiltrările de produse petroliere,
mai ales în cazul obiectivelor la care nu s-au asigurat izolaţii corespunzătoare.

Studiul secţiunilor geologice pentru platforma PETROBRAZI pune în evidenţă următoarea
litologie:

- la suprafaţă există o formaţiune malos – argiloasă a cărei grosime variază între 0,4 m şi 2,5 m;
acest complex de suprafaţă este puţin permeabil;

- sub această formaţiune superficială se găsesc complexele aluvionare ale râurilor Prahova şi
Teleajen, compuse din nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri; aceste formaţiuni prezintă o grosime relativ
omogenă, cuprinsă între 18 – 25 m, conţinând unele intercalaţii argiloase locale.

Învelişul de soluri al zonei, identificat pe baza studiilor de teren şi a rezultatelor fizice şi chimice,
au permis clasificarea şi caracterizarea tipurilor şi subtipurilor de soluri. Fiecare din aceste unităţi au
fost caracterizate complex, caracteristicile solurilor şi ale mediului ambiant fiind prezentate în formulele
unităţilor cartografice de teren existente pe fiecare hartă de sol din anii 1988 - 1990, ca si pe harta
generală din 1991.

Hidrogeologie
Din punct de vedere al structurii hidrogeologice zona cercetata se poate împarţi în două

complexe acvifere între ele printr-un strat de argila neagră cu grosime variabilă:
- complexul superior – freatic – inclus în depozitele proluviale şi aluvionare;
- complexul inferior – sub presiune – inclus în stratele de Cândeşti.
Complexul acvifer superior este constituit predominant din pietrişuri şi nisipuri grosiere de vârsta

pleistocen inferior şi holocen, cu grosimi maxime în partea de nord a conului



S.C.Ecosafe Consulting S.R.L.Ploiesti

______________________________________________________________________________________28
Raport de amplasament – Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi - S.C. OMV PETROM S.A

(70 – 80 m) şi 15 – 20 m la sud.
Din punct de vedere hidraulic complexul acvifer catonat în pietrişurile şi nisipurile grosiere din

sectorul nordic al zonei Ploieşti constituie complexul acvifer liber.
Aceste depozite formează un complex unitar din punct de vedere hidrodinamic. Curgerea apei

subterane se face pe direcţie nord-vest – sud-est.
În general acviferul freatic are o permeabilitate destul de bună. Folosind date din pompările

experimentale s-au obţinut valori ale coeficientului conductivităţii hidraulice cuprinse între 30 – 40 m/zi
până la 150 m/zi.

Acest complex acvifer este alimentata, predominant din precipitaţii şi parţial din Râul Prahova.
Complexul acvifer inferior este constituit dintr-o alternanţă de argile, nisipuri şi pietrişuri de

vârsta pleistocenului mediu şi superior. Separarea între cele două complexe este făcută printr-un strat
de argilă neagră cu o extindere aproape continuă şi care asigură menţinerea sub presiune a apei din
complexul inferior.

Complexul acvifer inferior, datorită faptului că se află sub presiune, se manifestă artezian cel
puţin în prima fază de exploatare a forajelor.

2.9. HIDROLOGIE

Din punct de vedere hidrologic amplasamentul societăţii se situează în bazinul hidrografic
BUZĂU - IALOMITA, subazinul Prahova.

2.10. CONFORMAREA CU LEGISLAŢIA PRIVIND AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII
DESFĂŞURATE PE AMPLASAMENT

Pentru desfăşurarea activităţilor pe amplasamentul analizat, conform reglementărilor în vigoare,
S.C. OMV PETROM S.A. pentru amplasamentul CECC, are obtinute toate autorizatiile si avizele
necesare astfel:

 Autorizaţia integrata de Mediu nr. 218 revizuita in 17.08.2015
 Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 215/01.11.2017
 Autorizatie de securitate la incendiu nr.933/13/SU-PH/15.03.2013
 Autorizaţie nr. 24/18.12.2012 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-

2020, revizuita la data de 10.01.2019
 Autorizatie de protectie civila nr.52/13/SU-PH/01.04.2013
 Declaratia locatiilor privind substantele clasificate din categoria 2 nr. 1291/III/3545477/18.06.2013
 Declaratia locatiilor privind substantele clasificate din categoria 3 nr. 36301/III/3545477/18.06.2013

Aceste acte de reglementare precum si contractele de furnizare utilitati si eliminare deseuri
sunt enexate prezentei documentatii.

Alimentarea cu apă conform Autorizatiei Gospodarirea Apelor nr. 215.01.11.2017
Alimentarea cu apă de diferite calităţi (brută, menajeră, de incendiu) precum şi evacuarea

apelor uzate aferente CECC Brazi se realizează prin intermediul reţelelor similare existente pe
platforma rafinăriei Petrobrazi sau prin intermediul unor noi reţele, acolo unde situaţia din teren o
impune. Necesarul de apă şi cantităţile evacuate se vor încadra în debitele prevăzute în autorizaţia de
gospodărire a apelor.

Alimentarea cu apă in scop potabil este realizată din reţeaua de apă potabilă a platformei
Petrobrazi Dn 200mm OL printr-un bransament din PEID PE 80 cu Dn 50mm Pn 16.

♦Volume şi debite de apă autorizate:
- Q zi maxim = 3,74 m3/zi = 0,040 l/s–anual –1,365 mii m3;
- Q zi mediu = 3,12m3/zi = 0,036 l/s–anual –1,139 mii m3;

Funcţionarea este permanenta, de 365 de zile/an, cu 24 ore/zi
♦Reţeaua de distribuţie a apei potabile:
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Distribuţia apei se realizează prinintermediul unei unei reţele de distribuţie din PEID Dn 20-
63mm, L=1,32 km.In interiorul cladirii de demineralizare este montata o statie de pompe pentru
ridicarea presiunii echipata cu 2 electropompe SULZER APP 11-32, Q= 7,58mc/h, H=50m, N=11k.

2. -Alimentarea cu apă tehnologică (industrială) se realizeaza dinreţeaua de alimentare cu
apă brută a platformei Petrobrazi Dn 800 (sursa Paltinu râurile Doftana şi Teleajen) existenta in zona
intersectiei drumului IV cu drumul XIX. Racordul este Dn 400mm din tuburi din PAFS, Pn 10.

♦Volume şi debite de apă autorizate:
- Q zi maxim = 22.744m3/zi = 263,24 l/s–anual – 8.301,56 mii m3;
- Q zi mediu = 20.802m3zi = 240,76 l/s–anual – 7.592,73 mii m3;
- Q zi minim = 95.52m3/zi = 110,56 l/s–anual – 3.486,48 mii m3;
Funcţionarea este de 365 de zile/an, cu 24 ore/zi, cămin cu branşament prevăzut cu 2 vane.
♦Instalaţii de demineralizare apa bruta

Apa tehnologică este necesară în incinta CECC Brazi pentru satisfacerea următoarelor cerinţe:
 apă demineralizatapentru adaos în circuitul de răcire;
 apă demineralizată pentru adaos în circuitul termic şi pentru spălări la diferite echipamente.
Alimentarea cu apă brută se face printr-o conductă care se racordează la reţeaua de apă brută

existentă în incinta Rafinăriei Petrobrazi. În incinta CECC Brazi această conductă se ramifică spre
bazinul turnurilor de răcire şi spre rezervorul de apă bruta.

Pentru adaosul din circuitul de răcire, apa brută trebuie să aibă o anumită calitate care este
obţinută în mai multe etape:

 filtrare prin filtre multimedia
 condiţionare chimică cu antiscalant, acid sulfuric şi hipoclorit de sodiu şi biodispersant.
Jumătate din apa brută care ajunge în rezervorul de apă bruta este preluatăpentru tratare în

staţia de apă demineralizată în scopul acoperirii adaosului în circuitul termic precum şi a necesarului
de apă pentru spălări la turbină, pentru cazanul auxiliar, spălări compresoare. Restul este păstrată ca
rezervă de apă de incendiu.

Apa demineralizată cu debit mediu 80 m3/h se obţine printr-o serie de tratamente specifice. Apa
preluată din rezervorul de apă bruta trece printr-o etapă de clorinare apoi are loc o dozare de
coagulant în conductă. Suspensiile sunt reţinute în filtrele multi-media, apoi mai are loc o dozare de
acid, antiscalant, bisulfat de sodiu şi sodă caustică înainte de intrarea in instalaţia de osmoză inversă.
Finisarea apei are loc prin electrodezionizare. Pentru o mai bună eliminare a microorganismelor apa
este trecută printr-o staţie de tratare cu ultraviolete.

Instalaţia de demineralizare a apei este formată din:
o rezervor de apă eliminata de la CEDI (instalatie de electrodeionizare continua) 10.000 l;
o modul de pompaj cu trei pompe: 2 active + 1 de rezervă;
o un sistem de filtre Multi-Media (MMF) cu trei unităţi MMF: 2 active + 1 rezervă, funcţionând ca

prefiltru la RO ( RO = instalaţie de osmoză inversă)
o 5 module de pompaj pentru dozarea reactivilor chimici înainte de RO:
 1 dozare hipoclorit de sodiu;
 1 dozare bisulfit de sodiu;
 1 dozare antiscalant;
 1 dozare acid clorhidric;
 1 dozare coagulant;
o2 module de dozare pentru dozajul caustic, (câte unul pentru fiecare RO)
o2 linii de producţie apă demineralizata, fiecare conţinând :
 2 unitati de osmoza inversacu trecere dublă, cu două pompe la fiecare (pentru redundanţă);
 2 unitatiCEDI (CEDI = instalaţie electrodeionizare continuă), cate una pentru fiecare linie de

osmoza inversa
 2 unitatiUV (UV = instalaţie ultraviolete);
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o s-a prevăzut 1 linie CEDI pentru recircularea apei din rezervorul de apa demineralizata.
♦Instalaţii de înmagazinare şi distribuţie a apei industriale:

Apa bruta se înmagazinează intr-un rezervor cu V= 3500m3 din care 1500 m3 reprezinta rezerva
de incendiu intangibila calculata iar cea tratata (demineralizata ) intr-un rezervor de 1500 m3

Aductiunea apei se face cu conducta din PAFS cu Dn=400mm subterana pe o lungime de 54m
si in continuare supraterana pe o estacada pe o lungime totala a
retelei de distributie de 9,56 km.

♦Apa pentru stingerea incendiilor
- Volum intangibil calculat este asigurat din rezervorul de apa bruta si este de 1500m3.
- Retelele de apa de incendiu pentru hidranti interiori si exteriori sunt din tuburi PEID, PE 100, Dn

160mm, PN16.
- Reteaua de apa pulverizata este din tuburi PEID, PE 100, Dn 315, PN16.
- Statie de pompare echipata cu 3 motopompe HUNID NK50/06-219 si 65/10-295.
Masurarea volumelor de apa captate se face cu echipamente speciale astfel:
 Debitmetru Dn50mm pe racordul de apa potabila din Petrobrazi
 Debitmetru Dn400mm pe racordul de apa industriala din conducta de la Paltinu
Pentru funcţionarea societăţii aceasta detine Autorizatia de Gospodărire a Apelor nr.

215/01.11.2017, privind „Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate pentru Centrala de
Cogenerare cu Ciclu Combinat Brazi”.

Acte de reglementare pentru evacuarea apelor uzate şi a celor meteorice
Conform Autorizatiei de Gospodărire a Apelor nr. 215/01.11.2017, apele uzate generate pe

amplasamentul analizat sunt colectate si evacuate in sistem divizor astfel:

 Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din incinta sunt colectate de
colectorul din tuburi de PVC DN 200mm si evacuate in statia de epurare a rafinariei, prin canalizarea
existenta in zona intersectiei drumului IV cu drumul XVIII.

Apele uzate tehnologice sunt colectate in sistem divizor de retele interne de canalizare,
functie de incarcarea si provenienta lor, astfel:

- efluenţi fără scurgeri uleioase;
- ape fără ulei rezultate la separatorul de produse petroliere (uleiuri);
- purje de la turnurile de răcire şi din circuitul termic;
- drenaje din centrală, de la diverse procese de spălare, duşuri oculare, goliri de la diverse

echipamente,
Apele pluviale sunt colectate de pe amplasament de rigole si guri de scurgere si evacuate

de reteaua interna de ape pluviale, in colectorul Dn 600-700mm, existent in lungul drumului V al
rafinariei.

Acesta conduce apele pluviale (meteorice) in statia de epurare Petrobrazi.
Conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 215/01.11.2017, debitele autorizate de ape uzate
menajere, tehnologice epurate si pluviale care sunt evacuatede pe amplasament sunt:

 In retelele PETROM – PETROBRAZI
Ape uzate menajere - Volum zilnic maxim 3 m3/zi

-Volum zilnic mediu 2,5 m3/zi
- Volum zilnic maxim 3,0 m3/zi
-Volum zilnic minim 2,5 m3/zi
-Volum anual 0,9 mii m3

Ape meteorice -Volum zilnic maxim – 522 l/sec
 In Raul Prahova – Prin Canalul GIB
Ape uzate tehnologice epurate
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- Volum zilnic maxim 7200 m3/zi
-Volum zilnic mediu 6586 m3/zi
-Volum zilnic minim 3018 m3/zi
- Volum anual 2404 mii mc
Lungimea totala a retelelor de canalizare este de aprox. 4 km
Apele uzate tehnologice sunt epurate in statia detratare ape uzateproprie amplasata in incinta

societatii. Tratarea apei se face in doua trepte: mecanica si chimica.
Ansamblul de echipamentele care compun statia de epurare este format din:
-2 bazine de omogenizare a apei prevazute cu suflante, fiecare cu V= 220m3

-1 bazin de coagulare, fiecare cu V= 7,6m3;
- Bazin de decantare – floculare- 223 m3;
-Bazin ingrosator de namol- 150 m3;
- Bazinul de apa supernatanta / filtrata- 76 m3;
-2 Bazine de apa tratata fiecare cu V= 153 m3;
-Filtru presa de inalta presiune pentru slamul rezultat cucapacitatea de 1260 litri;
- bazindeneutralizare cu un volum de V=3 m3,
-Halda betonata pentru depozitarea temporara a slamuluideshidratat;
Societatea dispune de detector electromagnetic cu traductor de măsurare a debitelor de ape

uzate tehnologice epurate evacuate, tip KROHNE, amplasat pe conducta de evacuare a acestora.
În Autorizaţia de gospodărire a apelor sunt stabilite limitele maxime admisibile pentru indicatorii

de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare si in receptori naturali, care sunt în
conformitate cu prevederile HG188/2002, modificata si completata cu HG nr. 352/2005, mai exact
NTPA-002/2005pentru apele uzate menajere si pluviale deversate in canalizare Petrobrazi si si
respectiv NTPA – 001/2005 pentru apele tehnologice epurate evacuate in raul Prahova.

Valorile impuse de actul de reglementare emis de SGA Prahova sunt cuprinse in tabelul
urmator:

Nr.
crt.

Indicatori de calitate U.M. Valori max. admisibile
(conf. Autorizatie nr. 215/2017

1 pH Unit pH 6,5-8,5
2 Materii în suspensie mg/l 60
3 Reziduu filtrant mg/l 2000
4 CBO5 mg/l 25
5 CCOCr mg/l 100
3 Cloruri mg/l 500
4 Sulfati mg/l 600
5 Temperatura max. 0C 35

Traseele reţelelor de alimentare cu apă, precum şi cele de canalizare pentru ape uzate şi ape
meteorice sunt prezentate in Planul general 6140/2008-142-D0005224-H0, scara 1:500 anexat
Solicitarii.

2.11. PROGRAMUL DE MONITORIZARE

Monitorizarea se efectueaza prin doua tipuri de actiuni:
- Monitorizare cu laboratoare externe acreditate in acest sens- se respecta intocmai prevederile

Autorizatie Integrate de Mediu;
- Automonitoring – actiune pentru desfasurarea careia sunt implementate proceduri specifice

care au ca instrument de lucru dotari de ultima generatie.
Calitatea mediului pe amplasament se evaluează pe baza unui program de monitorizare a

factorilor de mediu conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 218/ revizita in 2015.
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În conformitate cu prevederile Legii 278/2013 privind emisile industriale, Partea a 3a -
Monitorizarea emisiilor, lege care transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea
şi controlul integrat al poluării), instalaţiile mari de ardere cu puterea termică mai mare de 100 MWt,
trebuiesc prevăzute cu sisteme de monitorizare continuă a emisiilor de SO2, NOx şi pulberi din gazele
de ardere evacuate în atmosferă.

Pentru cazul particular al instalaţiilor mari de ardere alcătuite din turbine cu gaze cu funcţionare
pe combustibil gazos, Legea 278/2013 specifică că nu sunt necesare măsurători continue a emisiilor
de SO2 şi pulberi din gazele de ardere evacuate în atmosferă, fiind necesară prevederea la coşurile de
fum aferente grupurilor de cogenerare (turbine cu gaze şi cazane recuperatoare) de sisteme de
monitorizare continuă a emisiilor NOx din gazele de ardere evacuate în atmosferă.

Prelevatoarele de probe ale sistemului de monitorizare continuă (CEMS), pentru cele două
coşuri de fum aferente ciclului combinat, sunt montate pe coşuri deasupra platformelor de la 55032
mm, la cota +56404 mm. Montajul este făcut pe secţiune dreaptă între amortizorul de zgomot şi vârful
coşului astfel încât curgerea gazelor să fie laminară. Parametrii măsuraţi continuu prin metodă
extractivă sunt COx, NOx şi O2 pentru realizarea corecţiei 15% O2.

Pentru cele două coşuri de fum aferente grupurilor de cogenerare sunt prevăzute sisteme de
monitorizare individuale pentru următorii parametrii:

- concentraţiile de substanţe poluante evacuate - NOx şi COx;
- concentraţia de O2 (pentru a se putea face corecţia rezultatelor măsurătorilor la 15 % O2 pentru

care sunt prevăzute limite ale substanţelor poluante rezultate din arderea combustibilului gazos în
turbinele cu gaze);

- temperatura de evacuare a gazelor de ardere (pentru a se putea face corecţia de volum pentru
condiţiile normale 0oC, pentru care sunt prevăzute limitele poluanţilor);

- debitul de gaze de ardere evacuate prin coşul de fum.
Pentru echipamentele auxiliare (cazan de abur auxiliar, CAF-uri) cu o putere termică mai mică de 50
MWt valorile limită de emisii impuse prin Ord. 462/1993, sunt:

SO2 - 35 mg/Nm3

NOx - 350 mg/Nm3

pulberi - 5 mg/Nm3

NOTA:

CONFORM LEGII 188/2018, INSTALATIILE DE ARDERE CU O PUTERE TERMICA NOMINALA MAI MARE DE

1MW SI MAI MICA DE 50 MW, INDIFERENT DE COMBUSTIBILUL UTILIZAT, SUNT DENUMITE INSTALATII MEDII
DE ARDERE.

Conform Art. 19, Incepand cu 1 ianuarie 2025, Instalatiilor medii de ardere existente li se atribuie
urmatoarele valori limita de emisie (VLE) functie de puterea termica nominala, astfel:

1- VLE pentru instalatii medii de ardere existente cu o putere termica nominala mai mare de 1 MW
si mai mica de 5 MW, altele decat turbinele cu gaz - in cazul nostru cele doua cazane de apa fierbinte
(2.9 MWt) cu combustibil gazos

NOx - 250 mg/Nm3

2- VLE pentru instalatii medii de ardere existente cu o putere termica nominala mai mare de 5 MW
altele decat turbinele cu gaz - in cazul nostru cele cazanul cu abur (25.4 MWt) cu combustibil gazos

NOx - 200 mg/Nm3

Toate valorile limite de emisie sunt definite la o temperatura de 273,15K, o presiune de 101.3
kPa si dupa corectia in functie de continutul de apa al gazelor reziduale si la continutul standard de O2

de 3%.
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În Autorizaţia integrata de mediu nr. 218 revizuita in 2015 se prezintă indicatorii fizico-chimici
care necesită monitorizarea pe amplasament (de laboratorul propriu sau cu laborator extern), precum
şi actele de reglementare cu care trebuie să se conformeze.

Rezultatele monitorizarii calitatii aerului sunt prezentate in cap. 5.2.
Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate
Pe conducta de evacuare ape uzate tehnologice aferentă Centrala Electrica cu Ciclu Combinat

Brazi se vor face măsurători lunare de catre o firma externa pentru determinarea conductivităţii, pH-
ului, temperaturii, turbidităţii, sulfaţilor, clorurilor, CBO5, CCO-Cr, si reziduului filtrant la 1050C.

Valorile măsurate vor fi comparate cu limitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor.
 Ape menajere–NU se monitorizeaza
 Ape tehnologice conventional curate(tratat pe amplasament), evacuate in raul Prahova

prin intermediul Canalului GIB.
- indicatori: pH, materii în suspensie, cloruri, sulfati, CBO5, CCO-Cr, Reziduu filtrant la 1050C
- punct de prelevare:Bazinele de apa tratata, amplasate in statia de epurare.
- frecventa: lunar
- conformare: NTPA 001/2005
Sol:conform Raportoarte de mediu 2017, 2018, 2019
- Indicatori: Ph, umiditate, THP, SO4

-2.
- Puncte de prelevare -Punctul F4: Cladirea administrativa

-Punctul F14 : zona tratare ape uzate
- Frecventa: anual;
- Conformare: raportare la valorile admise prin Ord. Nr.756/1997

 Zgomot
- Puncte de determinare:

Punctul P1 : la limita drumului judetean DJ104P,
Punctul P2 : la 25m de gardul centralei amplasat de-a lungul drumului V al rafinariei;

- Frecventa: anual;
- Conformare: raportare la limitele prevazute de SR 10009/2017.

2.12. INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE

Până la data elaborării prezentului raport, pe amplasamentul analizat nu au avut loc
incidente/accidente care să conducă la poluarea mediului.

2.13. SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE CARE SE AFLĂ ÎN APROPIERE

În arealul din apropierea amplasamentului analizat nu există habitate sensibile sau protejate.

2.14. CONDIŢII DE CONSTRUCŢIE

Conform Autorizatiei de Construire nr. 23/05.03.2009 realizarea obiectivului a inceput in anul
2009 si s-a finalizat in august 2012.

Construcțiile descrise în continuare sunt figurate în Planul general anexat solicitarii, şi sunt
numerotate conform legendei planului.

1- Clădire sală turbine (obiectul 1)
Clădirea Turbinelor este o construcţie industrială supraterană, închisă, cu nivel parter, ce

adăposteşte o turbina de abur şi două turbine de gaze, cu dimensiuni în plan: 26,80 x 125,70 m.
Platformele tehnologice principale sunt la cotele +1.72, +5.00, +8.00, +12.086. Înălţimea la atic este
de 29,43m iar Volum = 94 903,50 m3.

Pe şirul T-C între axe T-1 şi T-8 se află alipită clădirea anexă a Filtrelor de aer pentru turbinele
pe gaz, cu dimensiuni în plan 65,70 x 19,60 m. Înălţimea la atic a clădirii anexe este +15,70m iar
Volum = 19 055 mc. Caracteristicile construcţiei:

 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
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 Categoria de importanţă: B
 Categorie pericol de incendiu : D
 Gradul de rezistenţă la foc: II
 Aria construită: 4 706,60 m2

 Aria desfăşurată: 4 706,60m2

 Volumul construit: 113 958,50 m3

Clădirea turbinelor adăposteşte:
- două turbine pe gaz (GT) – cu platforme principale de deservire la cotele +1.72, +4.59, +8.00;
- o turbina pe abur (ST) - cu platforme principale de deservire la cotele +5.00, +12.086
- alte echipamente conexe activităţilor de producţie, amplasate la cota +0.00 sau pe platformele

tehnologice.
- accesul la diferitele cote ale platformelor se realizează prin scări interioare industriale, cu

structură metalică, în două rampe şi scări verticale prevăzute cu coş de protecţie.
La cota +23,51 pe şirurile T-C şi T-G au fost prevăzute platforme de mentenanţă pentru

podurile rulante.
Clădirea anexă susţine, la nivelul învelitorii, platformele Filtrelor de Aer pentru turbinele pe gaz

(+16,55m). Accesul în clădire, respectiv evacuarea, se realizează la cota +0.00.
Structura de rezistenţă este formată din infrastructură compusă din radier + piloți din beton armat

şi fundaţii de beton armat pentru turbine; suprastructura este metalică, formată din stâlpi, grinzi,
contravântuiri, rigle + tiranţi, pentru susţinerea închiderilor perimetrale şi pene pentru susţinerea
închiderilor la acoperiş.

Clădirea este de tip hală cu regim de înălţime parter. Fundaţiile clădirii se sprijină pe 92 de piloţi
de beton cu diametrul de 1,2 m şi lungime de 23 de metri. Aceştia intră în terenul de fundare până la
cota -26 m. La cota de -3,9 m, deasupra piloţilor, este turnat un strat de beton armat de 160 cm
grosime peste care sunt prevăzuţi pereţi de beton armat dispuşi rectangular între cota -2,00 m şi ±
0,00 m.

Închideri şi compartimentările până la cota +1,00m sunt executate pe tot perimetrul clădirii
turbinelor şi anexă cu un soclu realizat din blocuri de cărămidă izolat la exterior cu polistiren extrudat
de 50mm şi tencuială armată cu plasă de rabiţ.

Peste cota +1,00 închiderile perimetrale sunt executate din panouri metalice termoizolate pentru
pereţi tip sandwich, cu rezistenţa la foc minim 60 minute, realizate cu feţe din tablă de oţel cutată
zincată şi miez termoizolator din vată minerală cu grosimea de 100mm. Finisajul feţelor expuse ale
foilor trebuie să asigure protecţia anticorozivă a suprafeţelor pentru clasa C5 de corozivitate a
mediului atmosferic.

Tâmplăria este din profile de aluminiu vopsite în câmp electrostatic, în sistem multicameral şi
respecta relaţia U = minim 1,19 W/m2K . Nu sunt prevăzute ferestre.

Ventilaţia s-a prevăzut în sistem mecanic, prin ventilatoare de introducere aer, unităţi de tratare
aer şi grile de evacuare aer, amplasate în pereţi. Pentru susţinerea ventilatoarelor şi unităţilor de
tratare aer s-au prevăzut la interiorul clădirii platforme metalice.

Accesul de mentenanţă al acestor unităţi se realiză pe la partea superioară, prin trape de acces.
Pentru aceasta s-au prevăzut grătare de circulaţie cu acces prin scări metalice peste unităţile de
ventilatie si climatizare aer (HVAC)verticale de la cele mai apropiate niveluri de lucru.

La nivelul acoperişului s-au prevăzut trape pentru desfumare, cu deschidere manuală şi
automatizată. Pentru finisajul planşeului de beton al Sălii Turbine, cota +0.00, sunt executate:

 Pentru suprafeţele din beton - sistem poliuretanic universal, autonivelant, cu finisaj mat sau
satinat sau întăritor de betoane pre-amestecat, pe bază de corindon;

 Pentru suprafeţe din beton cu pante şi în zone cu potenţial de alunecare (încăpere rezervorul
de ulei) se aplica sistem poliuretanic universal, antiderapant, cu finisaj mat.
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Pentru finisajul planşeului de beton de la cota +12,086 s-a aplicat, pe betonul umed, întăritor de
betoane pre-amestecat pe bază de corindon.

La interior s-au prevăzut tencuieli interioare gletuite şi vopsitorii acrilice, culoare albă, RAL 9016
în două straturi, pe suprafeţe din beton şi zidărie (pereţi interiori, soclu).

Stâlpii metalici şi intradosul planşeului de cotă +5,00 din zona rezervorului de ulei sunt vopsiti
cu vopsea ignifugă pentru a obţine o rezistenţă la foc de minim 2 ore pentru aceste elemente
structurale.

Panourile de închidere au finisajul interior realizat din fabricaţie, conform cerinţelor contractuale.
Platformele, scările, balustradele metalice sunt vopsite anticoroziv conform cerinţelor

contractuale.
La acoperişul clădirii turbinelor s-au prevăzut panouri metalice termoizolate pentru acoperiş tip

sandwich, rezistenţă la foc minim 60 minute, realizate cu feţe din tablă de oţel cutată, zincată şi miez
termoizolator din vată minerală. Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă trebuie să asigure protecţia
anticorozivă a suprafeţelor pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Pentru circulaţia pe acoperiş s-au prevăzut grătare de circulaţie din oţel inox cu structură proprie
de fixare pe cutele panourilor. Grătarele vor asigura accesul între cele două scări, accesul spre scările
cazanelor recuperatoare (HRSG 1 şi 2) de la acest nivel, precum şi accesul pe toată lungimea
şenourilor pentru curăţarea periodică.

La acoperişul clădirii anexă s-au prevăzut panouri metalice termoizolate pentru acoperiş tip
sandwich, rezistenţă la foc minim 60 minute, realizate cu feţe din tablă de oţel cutată zincată şi miez
termoizolator din vată minerală. Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia
anticorozivă a suprafeţelor pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Alăturat clădirii turbinelor după cum rezulta din planul de situaţie se află structura metalica de
sustinere a traseelor de apa alimentare si abur şi cazanele recuperatoare inclusiv construcţiile
aferente acestora.

2- Fundaţii cazane recuperatoare şi coşuri de fum (obiectele 2 şi 3)
Cazanele recuperatoare sunt echipamente energetice montate în aer liber pe fundaţii bloc din

beton, deservite de platforme şi scări metalice, ce fac parte din furnitura proprie.
Pentru fiecare cazan recuperator sunt prevăzute fundaţii sprijinite pe piloţi, bloc, comune pentru

cazan şi coşul de fum. Piloţii au o lungime totală de 22 m fiind dispuşi la adâncimea de fundare de –
26 m. Lungimea maximă a fundaţiei este de 46,15 m iar lăţimea maximă este de 22,4 m.Fundaţia este
din beton armat între nivelurile -3,6 m ÷ -2 m cu o grosime de 160 cm şi pereţi de beton armat dispuşi
pe margine pe două direcţii rectangulare între cotele -2,00 m şi +/-0,00m.

În lateralul fiecărei fundaţii este prevăzută o cuvă din beton, în apropierea coşului, pentru
amplasarea expandorului de purjă a cazanului recuperator şi o cuvă de drenaje provenite din sala
maşini şi de la cazan.

3- Pompe alimentare (Obiectul 13)
Echipamentele pentru alimentarea cu apa sunt amplasate in două clădiri: unitatea 1 si unitatea

2, având dimensiuni în plan: 12,10 x 19.00 m şi înălţime +10.60m. Închiderile sunt realizate între
stâlpii estacadei, de la cota +0.00m până la cota +10.60m.

Nivelurile funcţionale sunt:
 +0.00m unde sunt amplasate echipamentele;
 +2.25m platformă tehnologică din grătar metalic, prevăzută cu balustrade şi scară interioară

verticală de acces;
 +7.00m platformă tehnologică din grătar metalic, prevăzută cu balustrade şi scară exterioară

verticală de acces (pe şirul R-L);
 +10.00m acoperişul clădirii realizat din tablă striată, circulabil, cu panta de 2% spre axul C-13

(C-7); la cota +10.00 m s-au prevăzut balustrade pe toate laturile; pe axul C-13 (respectiv C-7) s-a
prevăzut jgheab de colectare a apelor pluviale, prin burlane, la platforma betonată de unde se vor
evacua în başele reţelei subterane de drenaje.
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Caracteristicile construcţiilor, Unitatea 1 respectiv Unitatea 2
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Aria construită: 238 m2

 Aria desfăşurată: 238m2

 Volumul construit: 2341,35 m3

Accesul în zona pompe alimentare se realizează astfel:
Pentru Unitatea 1
 Acces pietonal şi utilaje pe şirul C13.
 Accesul la platforma tehnologică de la cota +2,25 m se realizează prin interiorul clădirii printr-

o scară interioară, având înălţimea de 3,45 m.
 Accesul la platforma tehnologică de la cota +7.00 se realizează printr-o scara exterioară,

verticală şi se află poziţionat pe axa RL între şirurile C12 şi C13. Scara este prevăzută cu un coş de
protecţie de la înălţimea de 2.05m, înălţimea scării fiind de 8,16m. Scara este situată pe axa RL între
şirurile C12 şi C13;

 Accesul pe acoperişul clădirii se realizează printr-o scară exterioară verticală, STAS 5127,
fiind situată pe axa RL între şirurile C5 şi C6. Scara are înălţimea de 2,23 m, cota inferioară aflându-se
la +7,00m şi este prevăzută cu un coş de protecţie începând de la cota +9,08m.

Pentru Unitatea 2
 Acces pietonal şi utilaje pe şirul C7 .
 Accesul la platforma tehnologică de la cota +2,25 m se realizează prin interiorul clădirii printr-

o scară interioară, având înălţimea de 3,45 m.
 Accesul la platforma tehnologică de la cota +7,00 se realizează printr-o scară exterioară,

verticală şi se află poziţionat pe axa RL între şirurile C7 şi C6. Scara este prevăzută cu un coş de
protecţie de la înălţimea de 2.05m, înălţimea scării fiind de 8.16m. Scara este situată pe axa RL între
şirurile C7 şi C6.

 Accesul pe acoperişul clădirii se realizează printr-o scară exterioară verticală, fiind situată pe
axa RL între şirurile C5 şi C6. Scara are înălţimea de 2,23m, cota inferioară aflându-se la +7,00m şi
este prevăzută cu un coş de protecţie începând de la cota +9,08m.

Accesul la diferitele platforme situate la nivelul estacadei, la cotele +14,00 m, +17,00 m, 2+0,50
m, respectiv + 24,00m este de asemenea realizat prin scări verticale exterioare.

Cele două unităţi au o infrastructură din fundaţii continue din beton armat. La cota +0,00 se află
placa din beton armat.

În interiorul clădirilor se găsesc fundaţiile pentru platformele echipamentelor tehnologice.
Suprastructura este realizată din profile metalice laminate.

La clădirea zona pompe alimentare, închiderile exterioare se vor executa din panouri metalice
termoizolate pentru pereţi, tip sandwich.

Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia anticorozivă a suprafeţelor pentru
clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic. Soclul, din beton armat, de 1m înălţime peste cota
+0,00 este izolat la exterior cu plăci din polistiren extrudat de 50 mm grosime. Tâmplăria (uşi) este
executata din profile de aluminiu. Clădirea nu a fost prevăzută cu ferestre.

Ventilaţia se realiză mecanic, prin grile de admisie/evacuare aer.La cota +0,00m există
pardoseală industrială cu agregate minerale dure. Platformele tehnologice sunt realizate din grătare
metalice.Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat (soclu) este prevăzută hidroizolaţie din membrane
bituminoase şi izolaţie din polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Clădirile ce adăpostesc unităţile 1 şi 2 au acoperişul într-o apă cu o pantă de 2% realizat din
tablă striată la faţa superioară a învelitorii.

Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia anticorozivă a suprafeţelor cel puţin
pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Platforma betonată din jurul clădirii se afla la acelaşi nivel cu clădirea, cota 0,00 m. Între dala
exterioară şi soclul clădirii este execută izolaţie din cordon de bitum.
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4- Clădirea administrativă (Obiectul 10)
Clădirea administrativă este o clădire cu subsol parţial, parter şi 2 etaje, cu dimensiuni în plan 24,15
x 36,15 m. Înălţimea maximă este de 17,90 m. Structura de rezistenţă este formată din cadre (fundaţii,
stâlpi, grinzi, planşee) de beton armat, cu zidărie de umplutură. Caracteristicile construcţiei sunt:

 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Aria construită: 886,70 m2

 Aria desfăşurată: 2 670,15 m2

 Volumul construit: 12 625,00 m3

Clădirea administrativă este o construcţie cu funcţiuni mixte, cu activităţi administrative şi de
producţie-depozitare.

Funcţiunile, pe etaje, sunt următoarele:
 Cota -3,00 (subsol): casa scării şi puţul liftului, spaţiu tehnic, adăpostul de protecţie civilă

prevăzut cu tunel de evacuare cu ieşire la H/3, unde H este înălţimea clădirii la atic; Înălţimea nivelului
2,685 m.

 Cota ±0,00 (parter): hol de intrare, lift şi scară principală din beton armat în trei rampe drepte,
coridor, vestiare şi grupuri sanitare pe sexe, atelier prelucrări metalice, zona de utilaje şi echipamente
electrice, atelier electric, depozit, cameră sudură. Înălţimea nivelului este 6,10 m.

 Cota +2,975: zona de birouri, cu acces prin intermediul unei scări metalice interioare, peste
încăperile vestiarelor; înălţime 3,225 m.

 Cota +6,95 (etaj 1): casa scării, lift, coridor, grup sanitar pe sexe, bucătărie, zonă de luat
masa, arhivă, centrala de ventilaţie, depozitare, birou, birou telecomunicaţii, cameră control sistem,
cameră electrică, camera de comandă a centralei, alte birouri.

 Cota +10,95 (etaj 2): casa scării, lift, grupuri sanitare pe sexe, grup sanitar pentru persoane
cu dizabilităţi, bucătărie, sala de conferinţe, centrala de ventilaţie, arhivă, birouri, secretariat; la acest
nivel se realizează ieşirea pe terasa circulabilă.

 Cota +15,00 (terasa necirculabilă): acces la camera de maşini a liftului şi la aparatele de
climatizare.

Pentru cablurile electrice ce deservesc încăperile electrice, birourile, camera de comandă s-a
prevăzut, între cotele +10,95 şi -3,00 un canal de cabluri amplasat pe şirul A între axele 5 şi 6, este
separat de restul încăperilor cu pereţi rezistenţi la foc minim 3 ore.Pentru sistemul de ventilare al
clădirii s-au prevăzut două canale de ventilaţii, între cotele +10,95 şi +0,00. Ambele canale de
ventilaţie vor fi separate de restul încăperilor cu pereţi rezistenţi la foc minim 3 ore.

Clădirea administrativăare o suprastructură din cadre din beton armat, dispuse pe două direcţii.
Ansamblul reprezintă elementele verticale de rezistenţă. Planşeele orizontale de la cotele +0,00;
+6,95; +10,95; +15,00 formează elementele orizontale de rezistenţă.

Închiderea perimetrală, din cărămidă de umplutură, este legată de elementele de beton armat cu
mustăţi şi piese metalice pentru realizarea conlucrării acesteia cu stâlpii.

La cota -3,00, intre axele 4÷7 şiruri A-B, este executat subsol cu tunel de ieşire din adăpostul de
protecţie civila, din beton armat.

Închiderile exterioare sunt executate din zidărie de cărămidă. S-a executat hidroizolaţie
orizontală sub ziduri, la contactul cu fundaţiile, cu două straturi de carton bitumat CA 400, lipite cu
bitum.

Tâmplăria este executată din profile de aluminiu vopsite în câmp electrostatic, în sistem
multicameral. Ferestrele, cu ochiuri fixe şi mobile, se montează cu geamuri termoizolante montate în
sistem uscat, cu garnituri EPDM şi sunt prevăzute cu glafuri interioare şi exterioare din aluminiu
extrudat vopsit în câmp electrostatic. Uşile sunt execute din profile de aluminiu.

La interior s-au prevăzut tencuieli interioare gletuite şi vopsitorii acrilice, culoare albă, în două
straturi, pe suprafeţe din beton şi zidărie.

Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat este executat:
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- hidroizolaţie din membrane bituminoase începând de la nivelul stratului de pietriş (de rupere a
capilarităţii) până sub zidurile din cărămidă;

- polistiren extrudat de 5 cm grosime;
- tencuială impermeabilă armată cu plasă de rabiţ.
La cota +10,95 acoperişul este în sistem terasă circulabilă termohidroizolată pe beton de pantă

(cu panta minimă de 1,5%). Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin trei garguie, cu preluarea
apelor la trotuar prin burlane exterioare.

La cota +15,00 acoperişul este în sistem terasă necirculabilă termohidroizolată pe beton de
pantă (cu panta minimă de 1,5%) . Traficul la acest nivel este ocazional, pentru mentenanţă şi acces
în camera de maşini a liftului.

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin şase garguie, cu preluarea apelor la trotuar prin
burlane exterioare amplasate pe şirurile A şi D. Toate garguiele vor fi prevăzute cu sisteme de
încălzire. Perimetral clădirii este prevăzut trotuar realizat din dale de beton cu panta minimă de 1%.
Rostul dintre soclul clădirii şi trotuar este umplut cu izolaţie bituminoasă.

5. Clădire control acces (obiectul 32)
Clădirea control acces este o clădire cu dimensiunile de 6,805 x 5,805 m şi înălţime la maximă

de 3,40m. Înălţime liberă la interior de 2,50m. Funcţional, clădirea adăposteşte un birou cu trei posturi
de lucru, o încăpere IT, o bucătărie echipată cu chiuvetă, frigider, cuptor electric şi grup sanitar cu WC
şi lavoar. Caracteristicile construcţiei sunt:

 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Aria construită: 38,19 mp
 Aria desfăşurată: 38,19 mp
 Volumul construit: 129,84 m3

 Risc de incendiu : mic
 Gradul de rezistenţă la foc: II
Clădirea control acces este o clădire cu regim de înălţime parter, cu o singură deschidere de

5,30 m pe o direcţie şi două travei de 2,70 m şi respectiv 3,60 m pe cealaltă direcţie. Construcţia are o
suprastructură din cadre din beton armat, dispuse pe două direcţii. Ansamblul reprezintă elementele
verticale de rezistentă. Acoperişul este executat dintr-un planşeu de beton armat, de tip terasă,
rezemat pe zidăria de contur şi pe cadrul central şi este mărginit perimetral de un atic din beton armat.
Planşeul formează elementul orizontal de rezistenţă.

La cota -0,05 m se execută o placă din beton armat rezemată pe contur pe fundaţii şi in interior
pe umplutura de balast compactat, executată până la nivelul terenului natural curăţat de stratul vegetal.

Închiderile sunt executate din zidărie cu cărămizi iar hidroizolaţia orizontală sub ziduri, la
contactul cu fundaţiile, este cu două straturi de carton bitumat, lipite cu bitum.

La birou şi camera IT s-au prevăzut pardoseală din linoleum, tencuieli, glet şi vopsitorii la pereţii
din cărămidă, glet şi vopsitorii la pereţii din gipscarton, plafon suspendat din casete de gipscarton.

La bucătărie şi baie s-au prevăzut pardoseala din gresie, tencuieli şi placaj din faianţă la pereţii
din cărămidă, glet şi placaj cu faianţă la pereţii din gipscarton, plafon suspendat din casete de
gipscarton. Înălţimea liberă minimă a încăperilor este de 2,50m.

Exteriorul pereţilor din cărămidă este prevăzut cu:
 izolaţie termică din vată minerală hidrofobica cu grosimea de 5 cm;
 placaj de faţada din panouri metalice casetate cu montaj uscat (casetele vor fi furnizate cu

fata interioara lăcuită si cu faţa exterioară finisată cu PVDF- grosime strat cca. 35 mm). Uşile şi
ferestrele exterioare sunt din tâmplărie de aluminiu iar uşile interioare sunt din lemn. Deasupra intrării s-a
prevăzut o copertină din sticlă securizată cu structură din oţel.

Acoperişul este în sistem terasă necirculabilă termo-hidroizolată pe beton de pantă (cu panta
minimă de 1,5%) .

Pe perimetrul clădirii s-a prevăzut trotuar realizat din dale de beton cu panta minimă de 0,5%.
Rostul dintre soclul clădirii şi trotuar este umplut cu izolaţie bituminoasă.
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6. Clădire cazan auxiliar de abur, Sistem tratare condensat, Clădire răciri auxiliare
(Obiectul 11 şi 49)

Clădirea Cazan auxiliar de abur împreună cu Clădirea Răciri auxiliare, formează un
compartiment de incendiu cu regim de înălţime - parter, cu dimensiuni în plan: 38,10 x 23,95 m.
Înălţimea maximă este de 14,00 m. Structura de rezistenţă comună (stâlpi, grinzi, contravântuiri) este
metalică, fundaţia este din beton armat.

Caracteristicile ansamblului format din cele două obiecte Clădirea Cazan auxiliar de abur
împreună cu Clădirea Răciri auxiliare:

 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Gradul de rezistenţă la foc: II
 Aria construită: 881 m2

 Aria desfăşurată: 881 m2

 Volumul construit: 8250 m3

Cele două clădiri sunt o construcţie industrială cu regim de înălţime parter, având activitatea de
producţie cu două funcţiuni.

Accesul în clădirea cazan auxiliar abur se realizează astfel:
 acces pietonal principal pe şirul B-6 între axe B-D şi B-D’;
 acces utilaje pe axul B-D’ între şirurile B-6 si B-6’;
Accesul în clădirea răciri auxiliare se realizează pe axul între şirurile:
 acces pietonal principal pe şirul B-5 între axe B-D’ şi B-E;
 accese utilaje pe axul B-E între şirurile B-5 si B-4;
Clădirea are o infrastructură din fundaţii continue din beton armat. La cota -0,05m se afla placa

din beton armat. La interiorul clădirii cazan auxiliar abur se găsesc fundaţiile pentru platformele
echipamentelor tehnologice.

Suprastructura este comună pentru ambele obiecte şi este realizată din profile metalice laminate
(stâlpi, grinzi, contravântuiri, rigle orizontale pentru fixarea panourilor pentru pereţi şi pane pentru
fixarea panourilor de acoperiş). Închiderile exterioare sunt executate din panouri metalice termoizolate
pentru pereţi, tip sandwich, realizate cu feţele din tablă de oţel zincată cutată şi miez termoizolator.

Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia anticorozivă a suprafeţelor cel puţin
pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic. Soclul, din beton armat, de 150 cm înălţime
este izolat la exterior cu plăci din polistiren extrudat. Tâmplăria (uşi-ferestre) este executată din profile
de aluminiu vopsite în câmp electrostatic, în sistem multicameral. Ferestrele, cu ochiuri fixe şi cu
ochiuri mobile, sunt montate cu geamuri termoizolante în sistem uscat. La exterior sunt prevăzute
grile de ventilare. S-a prevăzut pardoseală industrială cu granule minerale dure pe beton de pantă şi
cu granule minerale dure pe şapa din mortar de ciment.Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat (soclu),
s-a executat hidroizolaţie din membrane bituminoase şi din polistiren extrudat de 5cm grosime.

Clădirea cazan auxiliar are acoperişul intr-o singură apa cu o pantă de 9.8% şi respectiv pentru
clădirea cazan de răcire în două ape cu o pantă de 10%, care sunt realizate din panouri metalice
termoizolate tip sandwich, realizate cu feţele din tablă de oţel zincată cutată şi miez termoizolator.
Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia anticorozivă a suprafeţelor cel puţin pentru
clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Clădirea are, perimetral, trotuar de protecţie din beton, cu panta minimă spre exterior de 0,5%,
între trotuar şi soclul clădirii iar izolaţia este din cordon de bitum.

7. Clădire staţie pompe stins incendiu (obiectul 20)
Clădirea Staţiei de Pompe stins incendiu este o clădire cu subsol - cuvă din beton armat şi

parter, cu dimensiuni în plan 26,75 x 6,70 m. Înălţimea maximă este de 5,08 m cu caracteristicile:
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: B
 Categorie pericol de incendiu : E
 Gradul de rezistenţă la foc: II
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 Aria construită: 180,00 m2

 Aria desfăşurată: 205,00m2

 Volumul construit: 1 025,00 m3

Accesul în clădire se realizează prin accese pietonale şi echipamente pe axele 1 şi 8.
Funcţiunile sunt următoarele:
 cota -1,85 (cuvă subsol): încăpere electropompe, încăpere motopompe.
Accesul se face la cota +0,00, prin intermediul unor platforme din beton, prevăzute cu balustrade

metalice demontabile; accesul în cuvă se realizează prin două scări drepte din beton.Încăperea
electropompelor este separată de cea a motopompelor:

 la cota -1,85 printr-un perete din beton armat de 40cm grosime, până la cota -0,05.
 de la cota -0,05 până sub panourile de acoperiş printr-un perete de gipscarton cu rezistenţa la

foc de 3 ore.
Infrastructura este din beton armat, suprastructura este metalică (stâlpi, grinzi, contravântuiri

metalice) iar închiderile perimetrale din panouri tip sandwich montate pe structura metalică.
Închiderile exterioare sunt executate din panouri metalice termoizolate pentru pereţi, tip

sandwich, realizate cu feţele din tablă de oţel zincată cutată şi miez termoizolator din vată minerală cu
grosimea de 10cm, cu prinderi ascunse. Panourile au feţele din tablă finisate pentru a rezista în mediu
corosiv de categoria C5-I şi vor avea performanţe de izolare termică de minim U=0,40 W/m2K. Pereţii
de compartimentare sunt executaţi, conform necesităţilor tehnologice, din plăci de gipscarton
rezistente la foc pe structură din aluminiu:

Tâmplăria este executată din profile de aluminiu în sistem multicameral. Ferestrele, cu ochiuri
fixe şi mobile, sunt montate cu geamuri termoizolante montate în sistem uscat.

Pardoselile s-au prevăzut de tip industrial cu granule minerale dure pentru trafic intens,
antiderapantă, antistatică şi rezistentă la ulei şi grăsimi, cu grosime variabila.

La interior s-au prevăzut tencuieli interioare gletuite şi vopsitorii acrilice în două straturi, pe
suprafeţe din beton. Pe exteriorul pereţilor cuvei din beton armat s-au executat hidroizolaţie din
membrane bituminoase şi din polistiren extrudat în grosime variabilă.

Învelitoarea s-a executat din panouri metalice termoizolate pentru acoperişuri, tip sandwich.
Panourile au feţele din tablă finisate pentru a rezista în mediu corosiv de categoria C5-I şi au
performanţe de izolare termică minime: U=0,25 W/ m2K.

Scurgerea apelor pluviale s-a asigurat prin jgheaburi din tablă zincată de 0,5mm grosime, cu
diametrul de 15 cm amplasate pe şirurile A şi B; preluarea apelor la trotuar s-a realizat prin patru
burlane exterioare din tablă zincată de 0,5mm grosime, cu diametrul de 12,5 cm.

Perimetral clădirii s-a prevăzut trotuar realizat din dale de beton cu panta minimă de 1,5%.
Rostul dintre soclul clădirii şi trotuar a fost umplut cu cordon de bitum.

8. Clădirea electrică (Obiectul 21)
Construcţia este o clădire cu funcţiuni de producţie ce adăposteşte echipamente electrice, cu

regim de înălţime parter şi 1 etaj, cu dimensiuni în plan: 40,00 x 17,00 m. Înălţimea maximă este de
10,25 m. Structura de rezistenţă este formată din cadre (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee) de beton
armat, cu zidărie de umplutură.

Caracteristicile construcţiei
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: B
 Categorie pericol de incendiu : C
 Gradul de rezistenţă la foc: II
 Aria construită: 695,00 m2

 Aria desfăşurată: 1 390,00m2

 Volumul construit: 6 572,00 m3

Funcţiunile, pe etaje, sunt următoarele:
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 Cota ±0.00 (parter): hol de intrare, camera de baterii, camera repartitoare de cabluri;
Înălţimea nivelului 3,95 m.

 Cota +4,60: CC&UPS curent continuu şi UPS sursa fără întrerupere, camera de electronică,
camera celulă medie tensiune (6KV), camera tablouri joasă tensiune (0,4KV); înălţime 4,25 m.

La cota +0,00m în camera repartitoare de cabluri s-au prevăzut, conform cerinţelor tehnologice,
puţuri de acces pentru traseele de cabluri subterane.

Accesul în clădire se realizează, la cota +0,00 pe trei laturi prin uşi metalice pentru acces
echipamente şi persoane. Circulaţia verticală se realizează prin două scări exterioare metalice.
Ambele scări vor fi prevăzute cu balustrade metalice de protecţie cu înălţimea de min. 1,00 m.

Construcţia are o suprastructură din cadre din beton armat (stâlpi, grinzi), dispuse pe doua
direcţii. Ansamblul reprezintă elementele verticale de rezistenţă.

Planşeele orizontale de la cotele +0,00; +4,60; +9,25 formează elementele orizontale de
rezistenţă. Închiderea perimetrală, din cărămidă de umplutură, este legată de elementele de beton
armat cu mustăţi şi piese metalice pentru realizarea conlucrării acesteia custâlpii.

Închiderile exterioare se vor executa din zidărie de cărămidă. S-a executat hidroizolaţie
orizontală sub ziduri, la contactul cu fundaţiile, cu 2 straturi de carton bitumat, lipite cu bitum.

Pereţii de compartimentare se vor executa din gipscarton; pereţii din gipscarton au fost
conformaţi astfel încât să corespundă înălţimilor de nivel şi destinaţiei încăperilor pe care le
delimitează. Tâmplăria (uşi) s-a executat din profile de aluminiu vopsite în câmp electrostatic, în
sistem multicameral.

La clădirea electrică, din considerente funcţionale, nu au fost prevăzute ferestre. Iluminatul şi
ventilaţia se realizează prin sisteme mecanizate.

Uşile sunt executate din profile de aluminiu multicamerale, cu garnituri pentru ruperea punţii
termice, la exterior, din profile de aluminiu simple la interior şi din oţel cu miez termorezistent
incombustibil (vată minerală) în cazul uşilor rezistente la foc.

Pardoselile sunt cu granule minerale dure pentru trafic intens, antiderapantă, antistatică şi
rezistentă la ulei şi grăsimi, în camera repartitoare de cabluri şi din plăci minerale cu miez inert finisate
cu PVC antistatic şi anticonductiv în spaţiile electrice;

La interior s-au prevăzut tencuieli interioare gletuite şi vopsitorii acrilice, în două straturi, pe
suprafeţe din beton şi zidărie.

La pereţii din gipscarton s-au prevăzut glet în zona îmbinărilor şi vopsitorii acrilice culoare albă.
In încăperea de baterii şi holul de intrare, datorită potenţialului puternic corosiv al vaporilor de

acid, s-au prevăzut finisaje speciale cu rol de protecţiilor anticorozive pe pereţi pe toată înălţimea cât
şi pe tavane, în ambele încăperi.

Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat s-a executat hidroizolaţie din membrane bituminoase şi
din polistiren extrudat de 5cm grosime;

Exteriorul pereţilor din cărămidă s-a izolat cu vată minerală hidrofobica cu grosimea de 10 cm.
La cota +9,25 acoperişul este în sistem terasă necirculabilă termohidroizolată pe beton de pantă

(cu panta minimă de 1,5%). Traficul la acest nivel este ocazional, pentru mentenanţă şi acces la
echipamentele de ventilaţie.

Toate garguiele s-au prevăzut cu sisteme de încălzire. Perimetral clădirii s-a prevăzut trotuar
realizat din dale de beton cu panta minimă de 1,5%. Rostul dintre soclul clădirii şi trotuar s-a umplut cu
izolaţie bituminoasă.

9. Staţie tratare ape uzate (obiectul 22)
Staţia de tratare ape uzate este un complex tehnologic alcătuit din bazine de tip cuvă subterană

din beton armat şi o clădire supraterană executată din cadre metalice cu închideri din panouri tip
sandwich.

La exterior cuvele sunt protejate cu un sistem hidroizolant pe bază de bitum iar la interior cu un
sistem de protecţie pe bază de ciment aditivat rezistent al agresivitatea lichidului vehiculat (nămol).
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Clădirea supraterană:
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: C
 Categorie pericol de incendiu : E
 Gradul de rezistenţă la foc: II
 Aria construită: 373.65 m2

 Aria desfăşurată: 373.65 m2

 Volumul construit: 3357,00 m3

Clădirea este o construcţie industrială cu regim de înălţime parter.
Accesul în clădire se realizează astfel:

 acces pietonal principal pe axul A între şirurile 1 şi 2;
 2 accese utilaje pe axul E între şirurile 1 şi 2 la cota +0,00m si respectiv între şirurile 2 şi 3

la cota -0,20 m.
Pentru accesul pe acoperiş este prevăzută o scară metalică verticală prevăzută cu coş de

protecţie si sistem de siguranţă pentru accesul pe acoperiş.
Închiderile exterioare sunt executate din panouri metalice termoizolate pentru pereţi, tip

sandwich.
Soclul, din beton armat, de 80 cm înălţime intre cotele -0,20m si +0,60m se izolează la exterior

cu plăci din polistiren extrudat de 50 mm grosime.
Tâmplăria (uşi-ferestre) se execută din profile de aluminiu în sistem multicameral pentru a

respecta relaţia U = minim 1,19 W/ m2K.
Ferestrele, cu ochiuri fixe şi cu ochiuri mobile, s-au montat cu geamuri termoizolante montate în

sistem uscat. La exterior s-au prevăzut grile de ventilare. Uşile s-au executat conform tablouri de
tâmplărie, din profile extrudate de aluminiu şi miez termoizolant protejate anticoroziv pentru clasa C5.

Pardoseala este in sistem anticoroziv pe suprafeţe orizontale din răşină epoxidică fără solvenţi,
rezistentă la substanţe chimice şi sarcini mecanice.

Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat (soclu), s-au executat hidroizolaţie din membrane
bituminoase şi izolaţie din polistiren extrudat de 5 cm grosime;

Clădirea are acoperişul în două ape cu pantă de 9,20% şi respectiv 18,75% ce s-au realizat din
panouri metalice termoizolate tip sandwich.

Clădirea are trotuar de protecţie din beton, cu panta minimă spre exterior de 1,5%, între trotuar
şi soclul clădirii este executata izolaţie din cordon de bitum.

Infrastructura este compusă din fundaţii izolate formate din cuzinet (cu dimensiunile 1,20 m
x1,40 m si înălţimea de 0,70 m) şi bloc de beton armat in 2 trepte (cu dimensiunile maxime de 2,60 m
si 2,80 m si înălţimea de 1,10 m). Cuzineţii s-au executat din beton armat, iar treptele se armează pe
tălpi cu plase sudate. Adâncimea de fundare este egală cu 1,80 m, cota de fundare fiind -2,00 m.

Între fundaţiile izolate sunt prevăzute grinzi de legătură(cu dimensiunile 50 x 70 cm) pentru
solidarizarea infrastructurii. Fundaţiile izolate sunt pozate pe un strat de beton de egalizare de 10 cm
grosime turnat pe terenul natural compactat.

Pe placa radier cu grosimea 20 cm, la partea superioară a fundaţiilor, se prevăd fundaţii din
beton armat pentru echipamente, 4 başe colectoare (40 x 40 cm si cota inferioară egală cu -0,40 m) şi
2 canale pentru cabluri electrice (lăţime de 40 cm şi cota inferioară egală cu -0,70m).

Peste radierul din beton armat s-a prevăzut un strat de beton simplu cu pante pentru favorizarea
scurgerii apelor accidentale către cele 4 başe cu dimensiunile 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Başele sunt
poziţionate între axele 2 şi 1, în zona ,,Staţiilor de măsurare’’.

Suprastructura s-a executat din cadre metalice cu închideri şi învelitoare din panouri tip
sandwich. Cadrele metalice se vor prinde cu buloane de ancoraj în fundaţiile izolate ale infrastructurii.
Plăcile de bază ale cadrelor metalice sunt înglobate in placa radier pentru evitarea deteriorării
acestora datorită acţiunii substanţelor vehiculate in Staţia de tratare ape uzate.
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Confecţiile metalice sunt vopsite pentru clasa de agresivitate puternică (C5), cu durată de viaţa
mai mare de 15 ani. Sistemul de vopsire este pe bază de răşini epoxidice bicomponente şi
poliuretanice, bogate în corp solid, cu întărire la aer, în grosime de cca. 320 m.

10. Clădire instalaţie de demineralizare (Obiectul 17)
Staţia de demineralizare împreună cu laboratorul formează o clădire industrială cu regim de

înălţime parter, cu dimensiuni în plan: 34,46 x 18,96 m. Înălţimea maximă este de 17,90 m. Structura
de rezistenţă (stâlpi, grinzi, contravântuiri) este metalică, fundaţia este din beton armat.

Caracteristicile construcţiei:
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: C
 Categorie pericol de incendiu : E
 Gradul de rezistenţă la foc: II
 Aria construită: 630 m2

 Aria desfăşurată: 630 m2

 Volumul construit: 5765 m3

Clădirea are ca activitatea de producţie si adăposteşte doua funcţiuni, cea de instalaţie de
demineralizare si laborator. Accesul în clădirea Staţie Demineralizare se realizează astfel:

 acces pietonal principal pe şirul A între axe 1 şi 2;
 accese utilaje pe şirul A între axele 2 si 3; 4 şi 5;
 acces utilaje pe şirul D între axele 4 şi 5.
Accesul în clădirea Laborator se realizează pe axul 7 între şirurile B si C.
Pentru accesul la echipamentele de ventilaţii de pe acoperiş s-au prevăzut trei scări metalice

verticale.
Echipamentele de ventilaţie stau pe platforme metalice (grătare metalice).
Datorită posibilităţii apariţiei de vapori corozivi de la substanţele chimice depozitate, se vor

executa protecţii anticorozive pe toate suprafeţele metalice (structura metalică, uşile metalice);
panourile de închidere ale clădirii electrice vor fi furnizate cu protecţie anticorozivă pentru clasa C5 de
agresivitate.

Structura clădirii are o infrastructură din fundaţii continue din beton armat. La cota -0,05 m se
află o placă din beton armat. La interiorul clădirii se găsesc fundaţiile pentru platformele
echipamentelor tehnologice. Perimetral sunt amplasaţi stâlpi din beton armat ce susţin suprastructura.
Infrastructura Laboratorului este similară.

Suprastructura este comună pentru ambele obiecte şi este realizată din profile metalice laminate
(stâlpi, grinzi, contravântuiri, rigle orizontale pentru fixarea panourilor pentru pereţi şi pane pentru
fixarea panourilor de acoperiş).

La clădirea instalaţiei de demineralizare şi laborator, închiderile exterioare se vor executa din
panouri metalice termoizolate pentru pereţi, tip sandwich, cu protecţia anticorozivă a suprafeţelor cel
puţin pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Soclul, din beton armat, de 30 cm înălţime peste cota +0,00 izoleaza la exterior cu plăci din
polistiren extrudat de 5 cm grosime. Peretele de compartimentare dintre staţia de demineralizare şi
laborator este executat din panou sandwich fixat pe structura metalica si protejat anticoroziv in acelaşi
sistem ca si pereţii de închidere.

Tâmplăria (uşi-ferestre) este executată din profile de aluminiu. Ferestrele, cu ochiuri fixe şi
mobile, sunt cu geamuri termoizolante montate în sistem uscat. La exterior sunt prevăzute grile de
ventilare. S-au prevăzut pardoseli anticorozive.

Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat (soclu), s-a executat o hidroizolaţie din membrane
bituminoase şi din polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Clădirea are acoperişul în două ape cu o pantă de 9%, realizat din panouri metalice termoizolate
tip sandwich, realizate cu feţele din tablă de oţel zincată cutată şi miez termoizolator cu Umin = 0,25
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W/ m2K. Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia anticorozivă a suprafeţelor cel
puţin pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Clădirea are, perimetral, trotuar de protecţie din dale de beton, cu panta minimă spre exterior de
1%, între trotuar şi soclul clădirii s-a executat o izolaţie din cordon de bitum.

11. Compresoare gaze naturale. Clădire utilităţi compresoare de gaze (Obiectul 24)
Compresoare gaze naturale este o clădire cu dimensiunile 25,11 x 33,11 m şi înălţime liberă

de cca 10,00m (sub grinzile metalice). Pe axul 5 se alipeşte clădirea utilităţi – spaţii electrice aferent
compresoarelor de gaze. Accesul se face prin uşi pietonale şi industriale prevăzute cu rampe din
beton armat tratate antiscânteie cu inserţii de cupru.

Clădirea este formată din pereţi, stâlpi şi fundaţii din beton armat. Şarpanta acoperişului s-a
prevăzut din grinzi şi pane metalice ce protejează la foc, pentru a rezista 30 minute.

Închiderile sunt executate din diafragme de beton armat. Pereţii exteriori din beton armat s-au
termoizola cu 10cm vată minerală peste care se montează placaj metalic în sistem ventilat. Clădirea
compresoare gaze prezintă o uşă industrială, o uşa pietonală termoizolată, adiacentă, şi o uşă in două
canate, termoizolată.

S-a prevăzut pardoseală antiscântei cu reţea de împământare din cupru pe placa din beton
armat şi vopsitorii lavabile la pereţii din beton armat pe un strat de amorsă şi unul de glet. Acoperişul
este realizat în două ape, din panouri tip sandwich cu feţe din tablă de oţel şi miez termoizolant de
vată minerală 15 cm grosime, clasa C0 de combustibilitate, protejate anticoroziv pentru clasa IV de
agresivitate (zonă industrială), cu o garanţie de min. 20 ani, montate pe pane metalice. Panta
acoperişului este de 8,8 %. La nivelul acoperişului sunt prevăzute ventilatoare pentru evacuarea
aerului. Structura acoperişului este prevăzută cu protecţie la foc pentru 30 minute.

Scurgerea apelor pluviale este exterioară, prin intermediul jgheaburilor de pe şirurile 1 şi 5 şi
burlanelor aferente. Pe perimetrul clădirii este prevăzut trotuar realizat din dale prefabricate. Rostul
dintre soclul clădirii şi trotuar a fost umplut cu cordon de bitum.

Clădire utilităţi compresoare gaze este o clădire cu dimensiunile 16,81 x 10,46 m şi înălţime
liberă de cca. 4,15 m. Accesul se face pe axul E printr-o uşă în două canaturi din profile de aluminiu,
termoizolată şi pe şirul 7 printr-o uşă în două canaturi din profile de aluminiu, termoizolată, ambele
prevăzute cu rampe din beton armat. Clădirea cuprinde două încăperi cu accese separate denumite
Camera de utilităţi 1 şi Camera de utilităţi 2. Structuraeste integral din beton armat.

Pereţii exteriori din beton armat se termoizolează cu 10cm vată minerală peste care se
montează placaj metalic în sistem ventilat. Pardoseală dubla din PVC antistatic la cota +0,95 m la
Camera de utilităţi 1 si pardoseala industriala cu granule minerale dure la Camera de utilitati 2. In
ambele camere s-au prevăzut vopsitorii lavabile la pereţi şi tavane.

Acoperişul este de tip terasă necirculabilă, în sistem termohidroizolat cu membrane bituminoase
protejate cu pietriş, pe beton de pantă. Panta acoperişului este minim 1,5%. Scurgerea apelor pluviale
este asigurată prin garguie, cu preluarea apelor la burlane exterioare.

Pe perimetrul clădirii este prevăzut trotuar realizat din dale prefabricate. Rostul dintre soclul
clădirii şi trotuar este umplut cu cordon de bitum.

12. Clădire depozitare lubrifianţi şi uleiuri (obiectele 42 şi 43)
În zona de sud-est a incintei s-a construit o clădire pentru depozitarea lubrifianţilor și uleiurilor

amplasată astfel încât să permită un acces direct din drumul C al incintei. Caracteristicile construcţiei :
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: C
 Aria construită: 96,7 m2

 Aria desfăşurată: 96,7 m2

 Volumul construit: 470,95 m3

 Categorie pericol de incendiu : C
 Gradul de rezistenţă la foc: II
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Clădirea depozitare lubrifianţi şi uleiuri este o construcţie cu dimensiunile de 16,40 x 5,90 m şi
înălţime la maximă de 5,25 m faţă de cota ±0,00, Înălţime liberă la interior este de 4,10 m. Funcţional,
clădirea adăposteşte trei spaţii de depozitare: un depozit de amoniac cu suprafaţa de 18,6 m2, un
depozit de ulei cu suprafaţa de 34,06 m2 şi un alt depozit de fosfat trisodic având suprafaţa 26,39 m2.

În încăperea pentru stocare ulei s-a executat, peste pardoseala de beton de pantă, o protecţie
din mortar hibrid tricomponent pe bază de polimer/silicaţi fără solvent, în grosime de cca 6 mm.

Pereţii tuturor încăperilor sunt tencuiţi, peste care se adăuga un strat de glet. Peste acesta se
aplică vopsea de două tipuri cu înălţimi diferite: vopsitorie rezistentă la ulei aplicată cu înălţimea de
1,80 m de la pardoseală, si vopsitorie lavabilă de la înălţimea de 1,80 m faţă de pardoseală până la
tavan. Uşile şi ferestre exterioare sunt din tâmplărie de aluminiu cu un coeficient termic minim U =
1,19 W/m2K. Acoperişul este în sistem terasă necirculabilă termohidroizolată pe beton de pantă (cu
panta minimă de 1,5%). Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin doua garguie, cu preluarea
apelor de către burlane exterioare.

Perimetral clădirii este prevăzut trotuar realizat din dale de beton cu panta minimă de 1%. Rostul
dintre soclul clădirii şi trotuar este umplut cu izolaţie bituminoasă.Este respectat criteriul de satisfacere
a exigenţei de performanţă termoenergetică globală.

Clădirea Depozitare Lubrifianţi şi Uleiuri, este oconstrucţie cu regim de înălţime Parter având 1
deschidere de 5,45 m şi 3 travei de 3,83 m, 6,80 m, respectiv 5,33 m. Construcţia are suprastructură
din cadre spaţiale din beton armat dispuse pe două direcţii rectangulare. Perimetral pereţii sunt
executaţi din zidărie de umplutura de 30 cm grosime. Zidăria este legata de elementele de beton
armat cu mustăţi sau piese metalice pentru realizarea conlucrării acesteia cu stâlpii, condiţie pentru
zonele seismice

Acoperişul este executat dintr-un planşeu din beton armat, de tip terasă, rezemat pe cadre şi
este mărginit perimetral de un atic din beton armat. Fundaţiile sunt din beton armat, tălpi continue pe
doua direcţii, sub structura şi sub ziduri având la partea superioară socluri din beton armat.

Fundarea s-a făcut de la cota – 0,05 m pe stratul de pietrişuri recomandat de avizul geotehnic.
La nivelul cotei -0,05 m s-a executat o placă din beton armat rezemată pe contur pe fundaţii şi in

interior pe umplutura de balast compactat executată până la nivelul terenului natural curăţat de stratul
vegetal.

Închiderea perimetrala este termoizolată cu vata minerala de 5 cm grosime placat cu tabla
galvanizata. Acoperişul este termohidroizolat cu polistiren extrudat de 15 cm şi membrane
bituminoase biarmate. Sub placa de la cota -0,05 este execută o termoizolatie din polistiren extrudat
de 5 cm.

13. Clădire servicii electrice şi auxiliare celule turnuri de răcire, Tratare apa de răcire
(Obiectele 29 şi 30)

Serviciilor electrice şi auxiliare ale turnurilor de răcire (Ob. 29) sunt amplasate într-o clădire cu
un regim de înălţime parter, cu dimensiuni în plan: 17,04 x 24,62m. Înălţimea maximă faţă de cota
+0,00 este de 7,57 m.

Staţia Tratare apă răcire este un şopron deschis, în care sunt amplasate, în aer liber,
recipientele cu substanţe pentru tratarea apei. Pentru protejarea accesului la acestea obiectul este
închis perimetral cu panouri din plasă de sârmă îmbrăcate în PVC, pe structură din rame de ţeavă
metalică.

Suprastructura este comună pentru ambele obiecte şi este realizată din profile metalice laminate.
Structura de rezistenţă este formată din: infrastructură din beton armat şi suprastructură

metalică. Ob. 30 are o infrastructură din fundaţii izolate până la cota -1,50 m şi o placă de nivel din
beton armat de 40 cm grosime.

Perimetral clădirea are un soclu din beton armat la cota +0,50.
Caracteristicile construcţiei

Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
Categoria de importanţă: C
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Categorie pericol de incendiu Ob. 29 D
Categorie pericol de incendiu Ob. 30 E
Gradul de rezistenţă la foc: II
Regimul de înălţime Parter
Aria construită Ob.29: 268,13 m2

Aria desfăşurată Ob. 29: 268,13m2

Aria construită Ob.30: 94,16 m2

Aria desfăşurată Ob. 30: 94,16m2

Aria construită Ob. 29 şi Ob.30: 362,29 m2

Aria desfăşurată Ob. 29 şi Ob. 30: 362,29 m2

Volumul construit Ob. 29 şi Ob. 30: 2550,54 m3

Construcţia adăposteste principalele echipamente de servicii electrice şi auxiliare ale turnurilor
de răcire, iar construcţia tip şopron echipamentele de tratare a apei.

Accesul în clădirea serviciilor electrice şi auxiliare ale turnurilor de răcire se realizează, la cota
+0,00 pe două laturi (ax 1, ax 6) prin uşi metalice pentru acces pietonal.

Accesul la şopron unde sunt amplasate echipamentele de tratare a apei se face la cota +0,00 pe
axul E printr-o poartă în două. La acest şopron, se vor executa, la pardoseală finisaje anticorozive.

Pentru accesul la echipamentele de pe acoperiş s-a prevăzut o scară metalică verticală cu coş
de protecţie. Echipamentele sunt amplasate pe o platformă metalică. Datorită posibilităţii apariţiei de
vapori corozivi de la substanţele chimice depozitate în cadrul se vor executa protecţii anticorozive pe
toate suprafeţele metalice (structura metalică, uşile metalice) şi panourile de închidere ale clădirii
electrice pentru clasa C5 de agresivitate.
Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat, (soclul), s-a executat:

- hidroizolaţie din membrane bituminoase începând de la nivelul stratului de pietriş (de rupere a
capilarităţii);

- polistiren extrudat de 5 cm grosime;
- tencuială din similipiatră pieptănată în câmp continuu şi armată cu plasă de rabiţ.

Au fost avute în vedere prevederile Ordonanţei de guvern nr. 29/2000, privind reabilitarea
termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu Legea nr.
325/2002. Este respectat criteriul de satisfacere a exigenţei de performanţă termoenergetică globală.

14. Clădire cazane de apă fierbinte (obiect 40)
În zona de sud a incintei este amplasată clădirea care adăposteşte cazanele de apă fierbinte.
Datorită vecinătăţii staţiei de reglare-măsură gaze această clădire este în construcţie antiex – cu

planşeu şi pereţi din beton armat pe cele trei laturi adiacente staţiei de reglare măsură gaze.
Caracteristicile construcţiei
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: C
 Aria construită: 120,10 m2

 Aria desfăşurată: 120,10 m2

 Volumul construit: 618,50 m2

 Categorie pericol de incendiu : D
 Gradul de rezistenţă la foc: II
Clădirea ce adăposteşte cazanul de apa fierbinte aferent staţiei de reglare şi măsură gaze este

o construcţie cu dimensiunile de 11,05 x 10,95 m şi înălţime la maximă la atic de 5,20m faţă de cota
±0,00; Înălţimea liberă la interior este de 4,50 m.

Accesul persoanelor se face pe latura nordică printr-o uşă metalică într-un canat.
Accesul echipamentelor se face pe latura nordică printr-o uşă metalică în două canate.
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Pentru preîncălzirea aerului de combustie necesar funcţionării echipamentului s-a realizat o
încăpere tampon prevăzută cu grile de admisie aer proaspăt şi un sistem de încălzire a aerului la
nivelul necesar funcţionării echipamentului.

Clădirea cazan de apa fierbinte este o clădire cu regim de înălţime parter, formata din pereţi,
stâlpi, planşeu si fundaţii din beton armat. La cota -0,05 m se execută o placa din beton armat
rezemată pe contur pe fundaţii şi în interior pe umplutură de balast compactat, executată până la
nivelul terenului natural curăţat de stratul vegetal.Închiderile s-au executat din beton armat. Golurile
pentru cabluri şi conducte practicate in pereţii cu rol antiex se vor etanşa cu materiale incombustibile
ce vor avea rezistenţă la foc minim 3 ore.

Pentru realizarea pardoselilor, peste betonul de panta s-a executat o pardoseala industriala
antiderapanta, antiulei, cu agregate minerale dure, cu rosturi de contracţie etanşate cu chit elastic
poliuretanicmonocomponent.

Pereţii tuturor încăperilor vor fi tencuiţi, peste care se adaugă un strat de glet peste care sunt
realizate vopsitorii acrilice. Tavanele tuturor încăperilor vor fi tencuite, peste tencuială se aplica un
strat de glet peste care se vor realiza vopsitorii acrilice. Înălţimea libera medie a încăperilor este de
4.50 m.

Exteriorul pereţilor din beton armat s-a finisat în sistem faţadă ventilată cu izolaţie termică din
vată minerală hidrofobică cu grosimea de 10 cm şi placaj de faţadă din panouri metalice casetate cu
montaj uscat.Între placaj şi stratul de termoizolaţie s-a prevăzut un strat de aer pentru ventilaţia
naturală a termoizolaţiei.

Uşile, ferestrele şi grile de admisie aer sunt din tâmplărie de aluminiu cu un coeficient termic
minim U = 1,19 W/ m2K.

Acoperişul este în sistem terasă necirculabilă termohidroizolată pe beton de pantă (cu panta
minimă de 1,5%). Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin doua garguie, cu preluarea apelor de
către burlane exterioare amplasate pe şirul A si C.

Perimetral clădirii este prevăzut un trotuar realizat din dale de beton cu panta minimă de 1,5%.
Rostul dintre soclul clădirii şi trotuar este umplut cu izolaţie bituminoasă.

15. Zonă de stocare H2 (obiect 36)
Clădirea „Zona stocare H2” este amplasată in apropierea clădirii turbinelor, in zona de Sud a

incintei, adăposteşte 180 butelii cu hidrogen de 10 m3 fiecare. Caracteristicile construcţiei sunt:
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: B
 Aria construită: 190,71 m2

 Aria desfăşurată: 190,71 m2

 Volumul construit: 735,50 m3

 Categoria de pericol de incendiu : A
 Gradul de rezistenţă la foc: II
Ac clădire = Ad clădire = 190,71 m2; V = 735,00 m3

Clădirea Zona stocare H2 este o clădire de 16,31 x 11,70 m şi înălţime la atic de 4,70 m şi
înălţime liberă minima la interior de 3,25 m, închisă pe trei laturi cu pereţi din beton armat cu rol antiex
şi pe o latură cu panouri din plasă de sârmă.

Clădirea de depozitare butelii H2 este amplasată la o distanţă de 3,50 m de axul T1 al clădirii
turbinelor. Funcţional, clădirea adăposteşte un spaţiu de depozitare al buteliilor de H2.

Structura este din stâlpi din beton armat si pereţi perimetrali din beton armat pe trei laturi cu
rezemare pe fundaţii continue din beton armat. Pe cea de-a patra latura se afla stâlpi din beton armat
si închideri cu panouri metalice din plasa de sarma.

Pardoseala este antiscântei cu reţea de împământare din cupru pe beton de panta peste placa
din beton armat.
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Exteriorul pereţilor din beton armat este finisat în sistem faţadă ventilată cu panouri metalice
casetate cu montaj uscat.

Pe perimetrul clădirii este prevăzut trotuar realizat din beton antiscântei. Rostul dintre soclul
clădirii şi trotuar este umplut cu cordon de bitum.

Acoperişul este în sistem terasă necirculabilă hidroizolată pe beton de pantă (cu panta minimă
de 1,5%).

Scurgerea apelor pluviale se asigură prin garguire, cu preluarea apelor la burlane exterioare
16. Transformator principal. Ob. 06 Transformator auxiliar de grup. Ob. 07 Transformator

excitaţie. Ob. 08 Transformator izolare (obiectele 04, 06, 07 şi 08)
Sunt instalaţii tehnologice în aer liber, împrejmuite cu panouri din plasă de sârmă şi separate

prin pereţi antifoc din beton armat.
Sunt nouă transformatoare împărţite în grupuri de câte trei (un transformatoar principal, unul

auxiliar şi unul de excitaţie) pentru fiecare turbină.
Transformatoarele principale sunt în număr de trei, amplasate fiecare în faţa turbinei pe care o

deserveşte (două turbine cu gaze şi o turbină cu abur).
Pentru fiecare turbină cele trei transformatoare: principal, auxiliar şi de excitaţie sunt amplasate

grupat în cuve de retenţie.
Cuvele pentru transformatoarele principale au fundaţii de beton dispuse de la cota – 3,5 m,

formate dintr-un strat de balast compactat de 50 cm, un strat de beton de egalizare de 10 cm peste
care urmează baza cuvei din 90 cm de beton.

Nivelul final al cuvei este la cota -2,1 m iar pereţii împrejmuitori ajung la cota – 0,5 m. Pe latura
cuvei dinspre turbină este amplasat un perete antiex de 8,95 m înălţime şi 0,5 m lăţime. Cuva este
împărțită în două, pe mijloc, de o cale de rulare pe care stă cutia transformatorului.

Dimensiunile cuvei sunt de 15,75 m lungime cu 12,49 m lăţime poate prelua întreaga cantitate
de ulei aflată în cutia transformatorului.

Pe fundul ei este prevăzut un drenaj prin care sunt evacuate gravitaţional eventualele scurgeri
de ulei la separatorul de ulei.

Celelalte două transformatoare cel de excitaţie si cel auxiliar sunt de asemenea dispuse in cuve
de retenţie prevăzute cu drenaje de ulei care evacuează în cuva transformatorului principal.

Cuva transformatorului auxiliar are 8,47 m x 7,32 m şi adâncime 1,6 m iar cuva transformatorului
de excitaţie are 6,35 m x 5,7 m şi adâncime 1,1 m.

17. Structura metalica de sustinere conducte
Structura metalica sunt realizate din structuri metalice rezemate pe fundaţii izolate sau pe stâlpi

de fundaţii din beton armat.
Structura metalica aferenta sistemului apa de alimentare si abur
Fundaţiile din beton armat sunt executate pe piloţi foraţi. Lungimea este de cca. 83,25 m iar

înălţimea de 27,5 m.
Estacada este amplasată între Sala Turbinelor şi cazanele recuperatoare.
Din corpul principal al structurii metalice pleacă două prelungiri paralele cu cazanele

recuperatoare.Pe structura metalica sunt dispuse conducte de abur de înaltă, medie şi joasă presiune
precum şi conducte de apă de alimentare, condensat şi apă demineralizată.

Estacada de conducte de abur
Estacada este realizată din structuri metalice şi se sprijină pe fundaţii izolate sau stâlpi de

fundaţii din beton armat.
Amplasarea s-a realizat paralel cu drumul 2. Lungimea este de cca. 196 m şi înălţimea de 10 m.

Estacada are mai multe ramificaţii spre instalaţiile din incinta centralei.
Conductele pozate pe estacadă sunt conducta de export de abur, conducta de apă

demineralizată, conducta de apă brutaşi conducta de condensatreturnat.
18- Bazine pentru stocare si tratare
În incinta CECC sunt amplasate bazine din beton cu caracteristicile urmatoare:
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Rezervor Capacitate [m3] Material de constructie

Bazin egalizare 2 x 220 beton, protejat anticoroziv

Bazin neutralizare 2 x 153 beton, protejat anticoroziv

Bazin decantare-flocurator 1 x 223 beton

Bazin ingrosare namol 1 x 150 beton

Bazin de coagulare 1 x 7,6 beton

Bazin de apa filtrata 1 x 76 beton, protejat anticoroziv

Bazin neutralizare 1 x 3 beton, protejat anticoroziv

Având în vedere investiţiile realizate şi faptul că a existat şi există o reală preocupare privind
întreţinerea clădirilor se poate spune că acestea prezintă siguranţă în exploatare.

Starea generală a tuturor clădirilor de pe amplasamentul analizat este foarte bună.
Pe amplasamentul analizat nu sunt utilizate materiale de construcţii cu conţinut de azbest.

3. STORICUL AMPLASAMENTULUI

3.1. FOLOSINŢE ANTERIOARE ALE TERENULUI

CECC Brazi este amplasată pe un teren care a aparţinut Rafinăriei Petrobrazi (carourilor 68 şi
72) şi în care s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- producere cauciuc butadienic între 1982-1993;
- producere cauciuc izoprenic între 1979-1991;
- producere răşini (pe bază de piperilenă) între 1990-1994.
Pentru eliberarea terenului aferent investitiei, instalatiile destinate producţiei de cauciuc şi răşini

(golite şi curăţate) au fost demolate.
Pentru evaluarea gradului de poluare al amplasamentului s-a realizat un studiu de către ICPT

Câmpina numit „Studiu privind poluarea amplasamentului obiectivului de investiţii centrală de
cogenerare cu ciclu combinat PETROM SA – Petrobrazi” care a concluzionat că nu se înregistrează o
poluare semnificativă a solului pentru tipul de folosinţă puţin sensibilă iar pentru apa freatică există o
poluare de fond cu hidrocarburi petroliere solubile ale căror concentraţii scad pe direcţia de curgere a
acesteia în zona amplasamentului centralei.

3.2. FOLOSINŢE ANTERIOARE ALE ZONELOR DIN VECINĂTATE

Terenul din zonele învecinate a avut iniţial destinaţie industrialasi agricole
Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:

 spre nord: - drumul IV si caroul 45
- S.C. Linde Gaz Romania S.R.L - proprietar doar pe constructii si instalatii; terenul
este proprietatea OMV Petrom-Petrobrazi;

- statia electrica SRA 2 (110kV);
 spre vest: - drumul XX;

- statia electrica SRA 3 (110 kV);
- depozit si rampa fier vechi;

 spre sud: - drumul V;
- zona demolata (caroul 73 - fosta instalatie Oxid 2 si PIP 2);
- proprietate Petrobrazi (teren liber, intravilan, cu destinatie – arabil);
- parc rezervoare (IC5 - izopentan si IC6- izohexan);

 spre est: - drumul XVIII;
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- zona demolata (caroul 46);
- instalatia izomerizare (carou 42);
- MTBE (caroul 41);
- cladiri vestiare, birouri, compresoare (caroul 47)

4. SURSE POTENŢIALE DE CONTAMINARE A AMPLASAMENTULUI

Sursele interne si din vecinatate de poluare potenţială a amplasamentului, evidenţiate cu
ocazia evaluării acestuia, au fost identificate ca fiind următoarele:

4.1.SURSE DE POLUARE A SOLULUI
În cele ce urmează sunt prezentate detalii privind sursele de poluare a solului, măsurile de

prevenire a poluării terenului şi impactul potenţial al surselor asupra solului şi subsolului
amplasamentului analizat.

Putem aprecia ca surse importante de poluare a terenului urmatoarele:
• manipulări şi depozitări de materii prime, auxiliare;
• stocări temporare sau permanente de diverse deşeuri;
Una din sursele potenţiale de poluare a solului o reprezintă gestionarea, incluzând transportul,

manevrarea şi stocarea substanţelor chimice.
Substanţele chimice sunt aprovizionate cu mijloacele de transport şi în ambalajele furnizorilor.

Acestea sunt descărcate din mijloacele de transport şi manevrate în incinta obiectivului numai pe
suprafeţe betonate, eliminând astfel la maxim pericolul de poluare a solului.

Materiile şi materialele sunt depozitate separat, în funcţie de spaţiul disponibil şi de
proximitatea utilizării acestora în diferite magazii.

Deoarece aprovizionarea cu materii prime si auxiliare, se face cu mijloace de transport auto,
incinta societăţii este tranzitată de vehicule grele. În cazul unor defecţiuni ale vehiculelor, pot apărea
scurgeri accidentale de carburant sau de uleiuri, care prin spălare de către apele pluviale pot ajunge
fie în reţeaua de canalizare pluvială, fie pe solul din arealul învecinat.

Prin asigurarea de către societatea beneficiară a unor materiale absorbante pentru colectarea
acestor pierderi, pericolul potenţial de contaminare a solului cu produse petroliere este mult diminuat.

Substanţele chimice sunt stocate in recipiente speciale, conform instructiunilor producatorilor
si a normativelor in vigoare.

Zonele de depozitare ale CECC Brazi se pastreaza substanţe utilizate atât în procesul de
producţie cât şi pentru analizele chimice efectuate în laboratoarele societăţii, uleiuri şi combustibili.

Substanţele chimice utilizate de laboratorul chimic ale societăţii, sunt depozitate intr-un dulap
metalic cu acces controlat, cheia se află la şeful laboratorului capacităţi si operativ la dispeceri.

Cantităţile de substanţe periculoasefolosite in cadrul activitatii de productie, precum şi stocul
rămas, sunt gestionate conform procedurilor proprii asigurandu-se evidenta acestei gestionari.Aceste
substanţe sunt utilizate conform instrucţiunilor de lucru respectându-se protecţia muncii şi a mediului.

Principalele posibile surse de poluare a solului din cadrul sectoarelor cu activităţi IPPC ale
societăţii comerciale, consta in generarea, depozitarea si eliminarea deseurilor periculoase.

4.2. EMISII SI IMISII DE POLUANŢI ATMOSFERICI

Emisiile de poluanţi atmosferici reprezintă, pe langa o sursa de poluare a aerului, si o sursă
potenţială de afectare a calităţii solului. Înălţimea coşurilor de evacuare determină dispersia
concentraţiilor de poluanţi în aer pe platforma obiectivului.

Principalele substanţe poluante din gazele de ardere în cazul turbinelor care funcționează cu
combustibil gazos sunt SO2, NOx. Ceilalţi poluanţi atmosferici principali întâlniţi în cazul instalaţiilor
mari de ardere, bioxidul de carbon, respectiv pulberile apar în cantităţi neglijabile, mult sub valorile
limită impuse de HG 440/2010.

La nivelul societăţii analizate sursele fixe de poluanţi pentru aer si poluantii specifici sunt:
- cele doua turbine cu gaz – SO2, NOx si pulberi
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- cazanul cu abur- SO2, NOx si pulberi
- cazanele 1 si 2 de apa fierbinte - SO2, NOx si pulberi
Sursele mobile de poluati atmosferici sunt reprezentate de utilizarea mijloacelor de transport

intern. Valorile pentru intervale de incredere 95% ale rezultatului unei singure masuratori nu trebuie
sa depaseasca procentele din valoarea limita a emisiilor:

 SO2 : 20%
 NOx : 20%
 Pulberi : 30%

4.3. COLECTAREA, PREEPURAREA ŞI EVACUAREA APELOR UZATE ŞI A CELOR
PLUVIALE

Gospodărirea apelor uzate şi a celor meteorice pe un amplasament poate constitui o sursă de
poluare a solului şi eventual a apei freatice, prin infiltraţii prin sol până la apa subterană sau din
reţelele de canalizare, în cazul deteriorării acestora.

În urma activităţii care se desfăşoara în CECC Brazi vor rezulta următoarele tipuri de ape
impurificate: ape uzate tehnologice, menajere şi pluviale.

Reţeaua de canalizare tehnologică în incintă include:
- reţeaua de canalizare ulei - pentru scurgerile de ulei din zona transformatoarelor şi din zona

cazanelor recuperatoare;
- reţeaua de canalizare pentru ape uzate impurificate cu ulei;
- reţeaua de canalizare ape uzate fără ulei;
- reţeaua de canalizare chimică pentru ape din staţiile de tratare ape şi pentru apele provenite

de la duşurile de urgenţă/oculare.
Colectarea si transportul apelor uzate tehnologice catre echipamentele de epurare se face atât

gravitaţional cât şi prin pompare, prin intermediul a 8 cuve prevăzute cu pompe, după cum urmează:
 cuvă zonă turbină, prevăzută cu 2 electropompe (Q = 30 m3/h; H = 11 mCA; N = 3 kW);
 cuvă zona condensatori, prevăzută cu 2 electropompe (Q=15 m3/h; H=14 mCA; N=4 kW);
 2 cuve pentru purja cazane recuperatoare, prevăzute fiecare cu câte 2 electropompe (Q = 50

m3/h; H = 25 m; N = 7,5 kW) respectiv 2 electropompe (Q = 15 m3/h; H = 6 mCA; N = 1,5 Kw);
 cuvă zonă turn răcire, prevăzută cu 2 electropompe (Q = 40 m3/h; H = 25 mCA; N = 5,5 kW);
 cuvă zonă transformatoare, prevăzută cu 2 electropompe (Q=30m3/h; H=78 mCA; N=22 kW);
 cuvă zonă staţie compresoare, prevăzută cu 2 electropompe (Q=15m3/h; H=27mCA; N=5,5 kW);
 cuvă zonă cazane recuperatoare, aferente separatorului de ulei existent în această zonă.

Apele uzate impurificate, pompate din aceste cuve, au ca punct final instalaţia de tratare ape
uzate tehnologice.

De aici, apele uzate se vor evacua în bazinele de apa tratata, de unde vor fi deversate în canalul
de evacuare la emisar.

Transportul acestor ape uzate tehnologice se realiză prin pompare printr-o conductă prevăzută
pentru acest scop, care ocoleşte staţia de epurare a rafinăriei şi se racordează la conducta subterană
de evacuare a apelor de la rafinărie.

Debitul de apă uzată tehnologică evacuată din bazinele de apa tratata este de max. 0,083 m3/s
(max. 300t/h).

Instalatii de epurare de pe amplasament sunt:
 Doua separatoare de ulei lamelare unul amplasat in zona transformatoarelor si unul

amplasat in zona cazanelor recuperatoare.
Debitul maxim pentru fiecare separator este de 45 m3/h. Din separatoare, apa este evacuata in

statia de epurare de peamplasament.
 Instalaţia de tratare apă uzată tehnologice din CECC Brazi echipată cu următoarele

componente:
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- bazin de omogenizare şi neutralizare;
-bazin de coagulare;
-bazin decantare-flocurator;
-îngroșător de nămol;
-bazin apă tratată;
-bazin supernatant/apă filtrată

Apele uzate sunt colectate în cele două bazine de omogenizare şi neutralizare. În aceste bazine
are loc omogenizarea apei si corectarea pH prin dozare cu acid sulfuric şi sodă caustică.

Procesul de corectare a pH-ului, care trebuie să fie cca. 7, este complet automatizat prin
intermediul unor analizoare de pH montate în fiecare bazin, care în funcţie de valoarea pe care o
determină, comandă pompelor de dozaj creşterea sau micşorarea debitului de acid sau bază
adăugate.

Omogenizarea parametrilor apei se realizează prin intermediul unor suflante cu aer care
barboteză aer in bazine printr-un sistem de conducte şi duze montate pe fundul acestora.

Din cele două bazine de colectare, cu un volum util de 220 m3 fiecare, apa este pompată intr-un
rezervor de coagulare prin intermediul a două pompe de apă uzată (2 x 100%) denumite pompe de
apă uzată. În bazinul de coagulare (volum util de 7,6 m3) apa este agitată continuu cu ajutorul unui
agitator iar clorura ferică adăugată are rolul de a creşte interacţiunea dintre particulele in suspensie,
rezultând aglomerări de substanţe coloidale.

După o stationare de 5-6 minuteîn rezervorul de coagulare, apa este trimisă gravitaţional în
bazinul de floculare şi decantare. Bazinul este de tip circular cu diametrul de 9 m şi un volum util de
223 m3. Apa este amestecată în mod continuu şi este adăugat polielectrolit pentru creşterea aderării
flocoanelor care se depun pe fundul rezervorului de unde nămolul astfel format este transmis prin
pompare la îngroşătorul de nămol.

Apa curată este captată la nivel superior apropiat de suprafaţa liberă şi trimisă la cele două
bazine de apă curată tratată. În aceste bazine cu volum util de 153 m3 fiecare, mai are loc o corectare
a pH-ului (prin dozare cu acid sulfuric şi sodă caustică) şi omogenizare (prin barbotare de aer cu
ajutorul suflantelor). De aici apa tratată care respectă valorile limită cerute de NTPA 001/2005 este
direcţionată la canalul de evacuare în emisar printr-o conductă care se racordează la conducta
subterană de evacuare a apelor din rafinăria Petrobrazi, după staţia de epurare a acesteia. Debitul
deversat în emisar este de maxim 300 t/h.

Nămolul pompat de la bazinul de floculare, cu o concentraţie de 0,5 %, este trimis prin
intermediul a două pompe de nămol (2 x 100%) la compactorul de nămol unde are loc o creştere
concentraţiei acestuia la cca. 5%.

De aici este trimis gravitaţional la filtru presă cu membrane şi plăci unde este adus la o
concentraţie de 30-35% substanţă solidă în şlamul evacuat.

Atât apa rezultată de la compactorul de nămol cât şi apa de la filtru presă este colectată la
bazinul supernatant/apă filtrată de unde este recirculată cu pompele de apă filtrată la bazinul de
coagulare a apei, reintrând în ciclul de epurare.

Pentru separarea uleiurilor sunt prevăzute 2 (două) separatoare lamelare de ulei (unul amplasat
în zona transformatoarelor, celălalt în zona cazanelor recuperatoare) dimensionate fiecare pentru un
debit maxim = 45 m3/h (debit nominal = 30 m3/h).

În incinta centralei CECC Brazi este prevăzut sistem de canalizare special pentru uleiurile care
s-ar putea scurge de la turbine, transformatoare, pompe cât si un sistem de canalizare al apelor
impurificate cu ulei din zonele unde această impurificare ar putea avea loc.

Reţeaua de canalizare cu ulei preia scurgerile de ulei din zona auxiliarelor turbinelor cu gaze şi
le conduce la separatorul de ulei din zona transformatoarelor. Reţeaua de canalizare ape uzate cu ulei
preia toate apele uzate din centrală, cu potenţial conţinut de ulei, şi le conduce la cele două
separatoare de ulei existente.

Aceste reţele sunt figurate pe planul Planul general 6140/2008-142-D0005224-H0, scara 1:500.
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După îndepărtarea uleiului, apele tratate sunt trimise la Staţia de tratare ape uzate.
Traseul conductei de evacuare a apei uzate, de la statia de tratare la emisar este detaliat in

Planurile nr.6140/2008-159-D0011859-H0 si 6140/2008-159-D0011703-H0.

4.4. DEPOZITAREA DEŞEURILOR

Gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor, în special a celor periculoase poate reprezenta o
sursă de poluare a solului pe un amplasament industrial.

Deşeurile generate în cadrul – CECC Brazi sunt colectate separat şi stocate controlat, în
vederea valorificării interne sau prin societăţi de profil sau pentru eliminarea finală în facilităţi conforme
cu prevederile legale. Incadrarea conform HG nr.856/2002 privind gestiunea deseurilor, a tipurilor de
deseuri generate si cantitatile aferente anului 2019 precum si modul de stocare sunt prezentate in
tabelul urmator:

Nr.
crt

Tip deseu
Cod cf. HG
856/2002

Cant.
generata

Mod de colecatre/Destinatie

1 Deseuri din procesele chimice 06 02 04* 0 to
Colectate in recipienti IBC din PVC
de 1mc si eliminate cu firme
specializate

2 Tonere de la imprimante 08 03 18 0 to
Colectate selectiv şi preluate de
firme specializate

3
Nămol (șlam) rezultat de la
epurarea apei uzate

10 01 21 0 to Colectat separat în containere

4
Ulei uzat de motor, de
transmisie si de ungere

13 02 04* 0

Colectare firme specializate
13 02 05* 4,56 to

13 02 07* 0

13 02 08* 0

5
Uleiuri minerale neclorinate,
izolate si e transmisie a caldurii
(ulei uzat de transformator)

13 03 07* 0 Colectare firme specializate

6 Ulei de la separatoarele ulei- apa 13 05 06* 0 Colectare firme specializate

7 Ambalaje mase plastice 15 01 02 0 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

8 Ambalaje din lemn 15 01 03 1 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

9
Ambalaje cu conținut sau
contaminate cu subst. chimice

15 01 10* 2,78 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

10

Absorbanti, materiale filtrante
contaminate cu substante
periculoase, filtre de ulei,
lavete contaminate

15 02 02* 0,14 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

11
Absorbanți, Materiale filtrante,
altele decât cele specificate la
15 02 02*

15 02 03 18,82 to
Colectate selectiv şi preluate de
firme specializate

12 Anvelopescoase din uz 16 01 03 0 to
Colectate selectiv şi preluate de
firme specializate

13
Componente demontate din
echipamente casate

16 02 16 0
Colectate selectiv şi preluate de
firme specializate
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14
Substante chimice expirate, altele
decât cele mentionate la
160506, 160507 sau 160508

16 05 09 0 to
Colectate in recipienti IBC din PVC
de 1mc si eliminate cu firme
specializate

15
Baterii si acumulatori– baterii

16 06 01* 3,1 to
Recipienti inscriptionati si
Colectare firmă furnizoare

16
Baterii si acumulatori- baterii cu
Ni- Cd

16 06 02* 0 to
Recipienti inscriptionati si
colectare firmă furnizoare

17
Deseuri lichide apoase altele
decât cele mentionate la 161001*

16 10 02 3,92to
Colectate in recipienti IBC din PVC
de 1mc si eliminate cu firme
specializate

18
Amestecuri de beton, caramizi,
tigla si materiale ceramice
altele decat cele de la 170106

17 01 07 0 to
Colectate separat şi preluate de
firme specializate

19 Metale neferoase

17 04 01;

17 04 02;

17 04 03;

17 04 04

0 to Colectate de S.C. Metal Grup pe
baza contractului nr. J1292/2010

20 Metale feroase 17 04 05 0 to

21
Izolatii termice uzate

17 06 04 0,64 to
Colectate separat şi preluate de
firme specializate

22
Rasini schimbatoare de ioni
epuizati sau saturati

19 09 05 0,34 to
Colectate in containere metalice si
preluate de firme specializate

23 Hârtie si/sau carton 20 01 01 0 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

24 Becuri tuburi fluorescente 20 01 21* 0 to
Containere inscriptionate,
depozitate in spati iinchise si
colectare firma specializata

25

Echipamente electrice si
electronice casate, altele
decat cele specificate la 20
01 21, 20 01 23 si 20 01 35

20 01 36 0 to

Recipienti metalici (cutii/containere)
inscriptionati, depozitati pe platforme
impermeabile, prevazute cu instalatii
de colectare a pierderilor prin
scurgere si cu prelate rezistente
lainterperii si preluate de firme
specializate

26
Deșeuri din lemn altele decat
cele specificate la 20 01 37*

20 01 38 0 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

27 Deseu menajer 20 03 01 104,38 to Colectare firme specializate

Pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesele tehnologice ale obiectivului analizat şi
din activităţile administrative (la nivelul întregii societăţi) s-au executat amenajari speciale astfel:

1-Zona de stocare temporară deşeuri asimilabil menajereconsta dintr-o suprafaţă betonată pe
care sunt amplasate containere metalice speciale. Periodic, deşeurile din aceste containere sunt
preluate de operatorul de salubritate S.C VITALIA S.A.

2-Construcţie din beton parţial închisă, acoperită pentru depozitarea containerelor cu namol de
la statia de tratare ape uzate.

Pentru că transportarea containerelor de la filtru presă la şopron cca. 10 m, se face prin tractare,
a fost montată o placă metalică pe zona de transport.
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Având în vedere faptul ca manevrarea şi stocarea acestor deşeuri se face în zone complet
betonate, se reduce drastic riscul contaminării solului din incinta sau vecinătatea amplasamentului.

Activitatea de gestiune a deseurilor se face conform Legii 211/2012, este instruita si
desemnata prin decizie interna o persoana responsabila, care asigura intocmirea contractelor de
valorificare/eliminare a deseurilor conform HG 856/2002.

Transportul deseurilor periculoase sau nepericuloase de pe teritoriul CECC Petrobrazi catre
amplasamente autorizate se realizeaza conform H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor.

Conform Legii 249/2015, responsabilitatea asupra gestiunii ambalajelor si a deseurilor din
ambalaje este transferata unui operator economic autorizat in acest sens, in concordanta cu politica
OMV Petrom.

5. ANALIZA REZULTATELOR DETERMINĂRILOR PRIVIND CALITATEA FACTORILOR
DE MEDIU

5.1. ANALIZA CALITĂŢII SOLULUI

Evaluarea calităţii solului din cadrul amplasamentului analizat este bazată pe rezultatele
monitorizarii efectuate de CECC Brazi conform recomandarilor din AIM.

Se preleveaza si analizeaza probe de sol din doua puncte de prelevare (punctul F4 – zona
cladirii administrative si Punctul F14 – zona tratare ape uzate), la doua adancimi (10cm si 30cm).

O analiza completa a influentei activitatii asupra calitatii solului va fi prezentata in Raportul de
Referinta, intocmit conform Art. 22 la Legea 278/2013, document anexat prezentei documentatii.

"Studiului privind starea mediului pe amplasamentul obiectivului de investitii Centrala
de Cogenerare cu Ciclu Combinat - Petrom S.A. - PetroBrazi" intocmit de ICPT Campina, in anul

2008, a relevat faptul că solul era slab poluat cu hidrocarburi in acea perioada, valorile înregistrate

fiind mult sub pagul de intervenţie din Ord. MAPM nr. 756/1997, ceea ce implică un risc în mod normal
acceptat pentru acest tip de activitate industrială şi care poate fi limitat printr-o monitorizare
permanentă în vedere luării măsurilor preventive adecvate.

Prima AIM a fost emisa in 07.06.2011 iar punerea in functiune a fost in anul 2012, prin urmare,
inregistrarile monitorizarii aferente anului 2012 privind calitatea solului reprezinta referinta pentru
analiza variatiei in timp a calitatii solului si influenta activitatii desfasurate pe amplasament asupra
acestuia.

In tabelele urmatoare sunt prezentate valorile indicatorilor, inregistrate ca urmare a
monitorizarii aferente anului 2012, considerate valori de referinta, si respectiv centralizarea anilor
2017, 2018 si 2019 cuprinse in Rapoartele de mediu anexate.

Tabel cu determinări indicatori în sol pentru anul 2017

Nr.
Crt

Indicator
analizat

U.M.

Valori inregistrate - 2017
CMA conf. Ord.

756/1997
Valoare de referinta-2012

F4 F14 Prag
alerta

Prag de
interventie

F4 F14

10 cm 30cm 10
cm

30cm 10cm 30cm 10 cm 30cm

1 pH la 250C Un.pH 6.8 7.3 7.2 6.5 - - 7,86 7,86 7,86 7,86

2 Umiditate %m/m 17.2 14.46 20.5 13.1 - - - - - -

3 T.H.P mg/kg s.u <59.4 <59.4 <59.4 <59.4 1000 2000 38,28 16,98 27,96 27,96

4 Sulfati mg/kg s.u 258 424 372 1170 5000 50000 999,9 1249.9 1009,7 1259,8
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Tabel cu determinări indicatori în sol pentru anul 2018

Nr.
Crt

Indicator
analizat

U.M.

Valori inregistrate - 2018
CMA conf. Ord.

756/1997
Valoare de referinta

F4 F14 Prag
alerta

Prag de
interventie

F4 F14

10 cm 30cm 10 cm 30cm 10cm 30cm 10 cm 30cm

1 pH la 250C Un.pH 6.5 7 6.8 6.6 - - 7,86 7,86 7,86 7,86

2 Umiditate %m/m 13.03 10.05 11.4 9.06 - - - - - -

3 T.H.P mg/kg s.u <59.4 <59.4 <59.4 <59.4 1000 2000 38,28 16,98 27,96 27,96

4 Sulfati mg/kg s.u 235 317 281 177 5000 50000 999,9 1249.9 1009,7 1259,8

Tabel cu determinări indicatori în sol pentru anul 2019

Nr.
Crt

Indicator
analizat

U.M.

Valori inregistrate - 2018 CMA conf. Ord.
756/1997

Valoare de referinta

F4 F14 Prag
alerta

Prag de
interventie

F4 F14

10 cm 30cm 10 cm 30cm 10cm 30cm 10 cm 30cm

1 pH la
250C

Un.pH 6,4 6,7 6,9 7,0 - - 7,86 7,86 7,86 7,86

2 Umiditate %m/m 13.4 9.2 10.3 8.4 - - - - - -

3 T.H.P mg/kg s.u <59,4 <59,4 <59,4 <59,4 1000 2000 38,2
8

16,9
8

27,9
6

27,9
6

4 Sulfati mg/kg s.u 250 303 234 165 5000 50000 999,9 1249.9 1009,7 1259,8

Dupa cum se constata din monitorizarea calitatii solului pe amplasament in perioada de
functionare, toti indicatorii analizati se afla sub pragul de alerta.

Concluzia generală privind calitatea solului, este ca nu exista modificare a acesteia datorită
desfăşurării activităţilor industriale trecute şi actuale pe amplasamentul analizat.

5.2. ANALIZA CALITĂŢII SUBSOLULUI

Conform prevederilor Autorizatie Integrate de mediu nr. 218 revizuita in 17.08.2015 nu se
impune analizarea si monitorizarea subsolului.

5.3. ANALIZA CALITĂŢII AERULUI

Monitorizarea a emisiilor atmosferice provenite de la procesele tehnologice desfasurate pe
amplasamentul CECC Brazi se face la fiecare turbina cu gaze in parte, prelevarea fiind făcută din
canalele de gaze arse, in mod continuu cu sistemul CEMS, după cum urmează :

TG 1 –CO2,CO, NOx,Oxigen si temperatura gaze arse.
TG 2 – CO2,CO, NOx,Oxigen si temperatura gaze arse
Valorile medii inregistrate in ultimii 3 ani de monitorizare sunt prezentate in tabelul urmator.
Valorile medii realizate ale concentratilor de poluanti sunt valori medii ponderate pentru perioada

raportata.

De asemenea se face monitorizarea lunara a emisiilor din procesele de combustie – surse
dirijate de la cazanul de abur auxiliar si cele doua CAF-uri, in perioade de functionare continua mai
mare de 72 ore, prin efectuarea de analize de către laborator autorizat.
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Conform actului de reglementare in vigoare, se face monitorizarea discontinua (trimestriala) a
gazelor arse de la turbinele cu gaz.

Rezultatele monitorizarii din ultimii trei ani sunt prezentate in tabelul urmator:

Dupa cum se constata din monitorizarea emisiilor generate de cele doua turbine cu gaz, pe
parcursul anilor 2017, 2018, 2019, toti indicatorii analizati se afla sub valorile impuse de actul de
reglementare.

Parametrul
analizat

VALORI EMISII INREGISTRATE Gaze arse GT la cos

CO2 CO NOx O2 sec Temp. Timp Cantitate

U.M. % Vol. mg/Nm3 mg/Nm3 % °C ore tone

Cos 1
(TG1)

2017 3,95 1,09 41,77 13,86 85,01 986 2068527

2018 3,57 1,11 32,54 12,58 81,27 5497 13638180

2019 3,26 1,83 29,23 11,45 76,48 5033 10118967

Cos
2(TG2)

2017 3,13 0,63 34,65 12,81 80,74 6202 13626791

2018 3,21 1,98 36,64 12,95 82,68 5265 13358355

2019 3,26 2,22 32,39 13,23 83,5 5155 10727773

VLE - 100 50 15 - - -

TG1

NOx (mg/mc) SOx (mg/mc) Pulberi (mg/mc)

VLE
Valoare inregistrata

VLE
Valoare inregistrata

VLE
Valoare inregistrata

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Trim I

50

0 41,4 29.66

10

0 - 2,31

5

- - 2,86

Trim II 0 32,4 38,15 0 - - - - -

Trim III 0 27,95 32,06 0 - 4.80 - - 2.56

Trim IV 40,94 29,55 33,47 1,91 3,39 6,24 0,85 1,43 2,53

TG2

NOx (mg/mc) SOx (mg/mc) Pulberi (mg/mc)

VLE
Valoare inregistrata

VLE
Valoare inregistrata

VLE
Valoare inregistrata

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Trim I

50

36,43 34,72 38,51

10

3,04 - 2,99

5

0,73 - 2,34

Trim II 33,71 36,36 21,86 0 0 - 1,90 1,56 -

Trim III 33,47 33,47 28,84 1,89 - 4,77 1,67 - 2,62

Trim IV 38,31 39,14 30,76 2,68 2,61 6,18 0,81 0,61 2,40
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5.4. ANALIZA CALITĂŢII APEI

Conform Autorizatiei de gospodarirea apelor nr. 215/01.11.2017 si a Autorizatiei de mediu nr.
218 revizuita in 17.08.2015, se face monitorizarea calitatii apei tehnologice epurate pe amplasament
si evacuata in Canalul Gib I.

Se face monitorizarea suplimentara in perioada cand are loc revizia statie de epuraresau cand
se utilizeaza unitatea CIP in cadrul instalatiei de demineralizare.

Rezultatele monitorizatii aferente ultimilor 3 ani (valori medii anuale) sunt prezentate in tabelul
urmator:

Din analiza valorilor din tabelul de mai sus putem concluziona ca nu au fost depasiri ale valorilor
limita impuse pentru calitatea apei epurate si evacuate in Canalul Gib I.

6. INTERPRETAREA REZULTATELOR ŞI RECOMANDĂRI PRIVIND ACŢIUNILE VIITOARE

6.1. CONCLUZII

Concluziile care se desprind în urma analizării datelor şi informaţiilor disponibile privind sursele de
poluare a amplasamentului şi calitatea acestuia sunt următoarele:

1. Amplasamentul analizat, aferent societăţii OMV PETROM S.A. este situat pe platforma
industrială, în partea de vest a municipiului Ploiesti.

2. Sursa de alimentare cu apă a amplasamentului analizat este formata din:
- Racord la reteaua de apa tehnologica de la Paltinu;
- Racord la reteaua de alimentare de apa potabila a RafinarieiPetrobrazi.
3. Utilizarea actuală a amplasamentului şi a terenului din vecinătatea acestuia este de zonă

industrială. Principalele activităţi industriale care au putut avea un impact potenţial asupra calităţii
solului/subsolului au fost cele asociate proceselor tehnologice cu specific chimic si petrochimic.

4. Principalele surse de poluare potenţială a solului/subsolului pe amplasamentul analizat sunt:
gestionarea substanţelor chimice, emisiile atmosferice, gospodărirea apelor meteorice şi gestionarea
deşeurilor.

5. Deoarece aprox. 83,5% din suprafaţa totală a incintei este fie construită, fie protejată,
probabilitatea de contaminare a solului este diminuată semnificativ.

6. Evaluarea anterioara a calităţii solului pe amplasament, realizată prin recoltări de probe de sol de
adâncime, de sol superficial şi analizarea lor pentru indicatori relevanţi activităţilor desfăşurate pe
amplasament a indicat lipsa contaminarii.

Concluzia generală este că, deşi amplasamentul analizat a avut destinaţie industrială în ultimii
20 de ani, datorită măsurilor constructive, de operare şi de întreţinere a instalaţiilor tehnologice şi a
celor auxiliare, precum si datorita diverselor amenajari si instalatii achizitonate pentru protectia
factorilor de mediu, nivelul de poluare produs de activitatea societatii este redus pana la
nesemnificativ.

Indicatori monitorizati
Valori admise cf.
HG 188/2002

(mg/l)

Valori inregistrate (mg/l)

2017 2018 2019

pH 6,5-8,5 7,3 7,5 7,3
Materii totale in suspensie 60 5,7 5,5 6,5
Reziduu filtrant 2000 339,6 340,2 325,9
CBO5 25 4,8 3,6 3,4
CCO-CR 100 15,9 18 16,9
Cloruri 500 28,8 29,3 24,2
Sulfati, 600 154,8 149,4 137,8
Temp. maxima 350C - - -
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6.2. RECOMANDĂRI

Recomandările pentru evaluarea în viitor a calităţii amplasamentului sunt prezentate în cele ce
urmează:

 Activitati de productie si activitati auxiliare
1. Exploatarea şi întreţinerea corespunzatoare a instalatiilor si echipamentelor tehnologice:
- Instalatiile de producere a energiei electrice si termice;
- Sisteme de control a poluanţilor atmosferici:
- Statia de neutralizare ape uzate
2. Verificarea periodică a stării de integritate şi întreţinerea retelei de de alimentare cu apa

potabila, precum si a reţelelor de canalizare ape menajere, tehnologice şi ape pluviale.
3. Respectarea Planului anual de intretinere si reparatii.

 Gestionarea deseurilor
1. Manevrarea, transportul şi stocarea selectiva, in conditii bune a deseurilor.
2. Colectarea selectiva a deseurilor menajere.
3. Reciclarea in mod prioritar a deseurilor in procesul de fabricatie; daca nu este posibil vor fi

evacuate si tratate corespunzator de societati specializate.
 Monitorizare
1- Eliminarea parametrilor "pulber si SO2“ din programul de monitorizare discontinua a

emisiilor la functionarea Turbinelor cu gaze tinand cont de prevederile Legii 278/2013 Anexa 5,
Partea 1 care nu prevede V.L.E la acesti indicatori pentru emisii la Turbine alimentate cu gaze.

Conform Art.16 pct. (3) din Legea 278/2013 ” Autorizaţia integrată de mediu prevede
ca, cel puţin o dată la 5 ani, să se realizeze o monitorizare pentru apele subterane şi,
cel puţin o dată la 10 ani, pentru sol, cu excepţia cazului în care această monitorizare
se bazează pe o evaluare sistematică a riscului de contaminare” mentionam ca in baza
unui Acord cu institutia bancara care a finantat executia obiectivului, incepand cu punerea in
functiune a acestuia si pana in prezent s-a efectuat monitorizarea trimestriala a freaticului in 5
foraje de hidroobservatie.

Intrucat rezultatele obtinute, conform Rapoartelor de mediu anexate documentatie de
solicitare a revizuirii, reprezinta valori mult mai mici decat cele prevazute in legislatia in
vogoare, consideram ca nu exista risc de contaminare si deci nu este necesara monitorizarea
freaticului din zona amplasamentului.

2 - Pastrarea frecventei de monitorizare pentru restul indicatorilor

7. GLOSAR DE TERMENI

 Instalatie – o unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati,
prevazute in Anexa nr. 1 sau in Anexa 7, partea 1, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,
precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o
conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare.

 Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori
sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei.

 Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante,
vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau
calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice
utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia in sensul prevederilor
legislatiei in vigoare.
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 Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin anumiti parametrii specifici, concentratia
si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

 Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind
regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca.

 Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul
deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate
care face ca acestea sa fie periculoase.

 Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de
a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina
declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din
emisii/evacuari.

 Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care
autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea
concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari.

 Substante periculoase – substante sau amestecuri in sensul prevederilor art.3 din
Regulamentul (CE) nr.1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a regulamentului (CE) nr.
1.907/2006;

 Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in
dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica a
tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie si a altor conditii
de autorizare, in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce, in
ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau.

 Valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui
scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că
deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în
general

S.C. ECOSAFE CONSULTING S.R.L. Ploiesti
Ing. Iuliana Murasan
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RAPORT DE AMPLASAMENT NECESAR REVIZUIRII AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU
PENTRU

CENTRALA ELECTRICA
CU CICLU COMBINAT BRAZI

“S.C. OMV PETROM S.A.”

1. INTRODUCERE

1.1. CADRUL GENERAL

Prezentul raport a fost întocmit de către S.C. ECOSAFE CONSULTING S.R.L. Ploiesti pentru
obiectivul „Centrala Electrica cu Ciclu Combinat (CECC) Brazi” amplasat în Comuna Brazi, sat
Negoiesti, Str. Piatra Craiului nr. 26, judetul Prahova.

Raportul are drept scop evidenţierea situaţiei amplasamentului şi activităţii desfăşurate în
cadrul societăţii ca urmare a modificarilor survenite dupa emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu nr.
218/27.06.2011 revizuita in 02.12. 2013 şi 17.08.2015 anume

- emiterea Autorizatiei de gospodarirea apelor nr. 215/01.11.2017 care inlocuieste Autorizaţie
de Gospodărire a Apelor nr. 167/01.11.2014

- Modificarea orelor de functionare a centralei de la 4500-6000 ore/an la 8000 ore/an ca
urmare a potentialului de cerere pe piata energiei electrice si, implicit:

- Marirea capacitatii de productie de la 4800000 MWe/an la 6400000 MWe/an
- Majorarea consumului de gaze naturale
- Majorarea consumurilor de materii auxiliar
- Suplimentarea listei de deseuri ca urmare a monitorizarii gestiunii deseurilor in ultimi ani

Obiectul de activitate al S.C. OMV PETROM S.A. supus reautorizarii este „Producerea de energie
electrica – cod CAEN Rev.3511

Activitatea analizata intră sub incidenţa Legii 278/2013 privind emisiile industriale – Industrii
energetice, Anexa 1, pct.1.1.este - Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica
nominala totala, egala sau mai mare de 50 MW.

Centrala Electrica cu Ciclu Combinat (CECC) Brazi este o centrală de cogenerare cu ciclu
combinat de 860MW şi funcţioneazã cu gaze naturale. Numărul de ore de funcţionare anual este de
8000 ore, cu un randament net global de 57,33 % la sarcina nominala. CECC Brazi este proiectată
pentru a avea o durată de viaţă de 20 de ani.

Energia produsă de CECC Brazi este vânduta pe piaţa de energie.

Puterea electrică totală produsă, care este asigurată din centrala, pentru diferite regimuri de
funcţionare este următoarea:

Nr. crt. Regim de funcţionare Regim nominal
1. Putere electrică (MWe) produsa/livrata 890 / 860

Raportul de amplasament este elaborat pentru obiectivul Centrala Electrica cu Ciclu Combinat
Brazi - S.C. OMV PETROM S.A., prezentând o situaţie de referinţă pentru calitatea amplasamentului
obiectivului. Acest raport a fost întocmit pentru a îndeplini conformarea cu cerinţele de prevenire şi control
al poluării, conform cu prevederile Legii 278/2013, astfel încât să ofere informaţii relevante care să sprijine
solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu.
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1.2. OBIECTIVE

Principalele obiective ale raportului de amplasament, în conformitate cu cerinţele legale privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării sunt:

 stabilirea condiţiilor de referinţă pentru evaluările ulterioare ale amplasamentului;
 furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor fizice ale terenului şi a vulnerabilităţii acestuia;
 prezentarea rezultatelor unor investigaţii anterioare în vederea atingerii scopurilor de

respectare a prevederilor în domeniul protecţiei mediului.De asemenea, s-a avut în vedere realizarea
următoarelor obiective specifice:

 identificarea zonelor cu potenţial de contaminare, prin revizuirea utilizărilor anterioare şi
actuale ale terenului;

 furnizarea de suficiente informaţii care să permită descrierea interacţiunii dintre factorii de
mediu relevanţi pentru amplasamentul analizat.

Documentaţia studiază zona ocupată de zona de producţie şi de depozitare împreună cu
suprafeţele destinate pentru parcări auto şi alte zone de servicii, dar şi la zonele învecinate acesteia
care pot afecta sau pot fi afectate de activităţile desfăşurate pe amplasamentul analizat.

1.3. SCOP ŞI ABORDARE

Prezentul raport a fost elaborat pe baza unor informaţii şi date anterioare şi actuale privind
calitatea mediului pe amplasament, disponibile la data elaborării raportului.

Raportul este structurat în următoarele capitole:
Capitolul 1 – Introducere
Capitolul 2 – Descrierea amplasamentului – descrierea folosinţelor actuale şi încadrarea în

mediu a amplasamentului
Capitolul 3 – Istoricul amplasamentului – descrierea folosinţelor anterioare ale terenului şi

ale zonelor din vecinătate
Capitolul 4 – Evaluarea amplasamentului–descrierea surselor de contaminare a

amplasamentului şi a zonelor cu potenţial de contaminare
Capitolul 5 – Analiza rezultatelor determinărilor privind calitatea solului/subsolului pe

amplasament
Capitolul 6 – Interpretarea rezultatelor şi recomandări pentru acţiunile viitoare
Raportul de amplasament conţine anexe în care sunt prezentate date şi informaţii care să

clarifice şi să susţină prezentările şi analizele din partea scrisă a raportului.

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

2.1. LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI

Platforma petrochimica SC OMV PETROM SA este amplasata in Comuna Brazi, Sat Negoiesti,
Str. Piatra Craiului nr. 26, jud Prahova si are o suprafaţă de 115690 m2.

Obiectivul analizat, Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi se afla în vestul platformei
petrochimice, in apropiere de poarta 4 a acesteia, la cca. 5 km sud-vest de oraşul Ploieşti şi 4 km nord
de Râul Prahova, în zona cuprinsă între Şoseaua de Centură Ploieşti şi drumurile judeţene 101G şi
104P.

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:
 spre nord:

- drumul IV si caroul 45
- S.C. Linde Gaz Romania S.R.L - proprietar doar pe constructii si instalatii; terenul este
proprietatea OMV Petrom-Petrobrazi;
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- statia electrica SRA 2 (110kV);
 spre vest:

- drumul XX;
- statia electrica SRA 3 (110 kV);
- depozit si rampa fier vechi;

 spre sud
- drumul V;
-zona demolata (caroul 73 - fosta instalatie Oxid 2 si PIP 2);
-proprietate privata (teren liber, intravilan, cu destinatie – agicol);
-parc rezervoare (IC5 - izopentan si IC6- izohexan);

 spre est:
-drumul XVIII;
-zona demolata (caroul 46);
-instalatia izomerizare (carou 42);
-MTBE (caroul 41);
-cladiri vestiare, birouri, compresoare (caroul 47).

2.2. DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL

Terenul pe care s-au realizat lucrările de construire, este proprietatea SC OMV PETROM SA,
conform extrasului de Cartea Funciara nr. 23296 cu nr. Cadastral 23296.

Detalii ale delimitării terenului sunt prezentate în Planulde încadrare în teritoriu, scara 1:5000,
cod 6140/2008-142-D000522-H0 şi în Planul general 6140/2008-142-D0005224-H0, scara 1:500.
Acestea figurează de asemenea limitele instalaţiei pentru care s-a depus solicitarea si sunt anexate
Solicitarii.

2.3.UTILIZAREA ACTUALĂ A AMPLASAMENTULUI

Suprafaţa totală a obiectivului este de 115.694m2, din care:
- suprafaţă construită: 46 270m2;
-suprafata afectata de implementarea proiectului de optimizare a sistemului de alimentare gaze-

1280 m2 din care:
-suprafaţa aferenta echipamentelor transferate la SNT GN TRANSGAZ SA - 406,59 m2

-suprafaţa aferenta echipamentelor ramase in dotarea PETROM - 873,41 m2
.

Incinta CECC Brazi, are o configuraţie în pantă descrescătoare spre latura estică, cu o diferenţă
de nivel de cca. 3 m între drumurile existente DXX şi DXVIII. De asemenea pe direcţia nord-sud are o
uşoară pantă descrescătoare pe zona mediană a amplasamentului între drumurile DIV si DV cu o
diferenţă de nivel de cca. 1 m.

Planurile de situaţie cu amplasarea construcţiilor sub şi supraterane, scara 1:500, realizate pe
suport topografic în sistemul de coordonate Stereo 70 (X,Y) este ataşat lucrării. Coordonatele
topografice şi distanţele de amplasare pentru poziţionarea construcţiilor sunt date din axul stâlpilor
pentru clădiri şi din axul traseelor conductelor pentru reţelele de apa şi utilităţi şi drumuri.

Societatea OMV PETROM S.A., pe amplasamentul analizat, desfasoara activitati de producerea
a energiei electrice.

În Sectiunea 4–Principalele activităţi, din Solicitarea pentru emiterea autorizaţiei integrate de
mediu sunt prezentate informaţii privind producţia realizată în cadrul obiectivului analizat–Centrala
Electrica cu Ciclu Combinat -S.C. OMV PETROM S.A.

Instalaţiile si echipamentele care compun CECC Brazi în vederea producerii de energie electrică
şi termică sunt următoarele:

- turbine cu gaze cu instalaţii anexe;
- cazane recuperatoare de abur fără ardere suplimentară cu instalaţii anexe;
- cazan de abur auxiliar cu instalaţii anexe;
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- turbina de abur cu instalaţii anexe,
- cazane de apă fierbinte (CAF);
- staţia de filtrare măsurare gaze şi compresoare gaz,
- instalaţia de răcire şi circulare a apei;
- reţele de conducte;
- instalaţii electrice şi de automatizare;
- instalaţii hidrotehnice;
- instalaţia de demineralizare apa şi de epurare a apei;
- instalaţia de aer comprimat
- instalatie de purificare a gazelor formata din slug catcher, rezervor de scurgere si filtre.
Dintre echipamentele care compun instalatiile de alimentare cu gaze, doar filtrele sunt

amplasate in cadrul CECC Brazi, restul fiind transferat catre SNTGN Transgaz SA.
Terenul aferent instalatiilor ce s-a transferat catre SNTGN Transgaz SA „s-a transferat pentru

folosinta cu titlu gratuit pe perioada de viata a instalatiei” in baza Actului Aditional nr. 1 la Contractului
de Comodat nr. 562/01.07.2013.

Pentru desfăşurarea activităţii in ansamblul ei, aflata sub incidenţa reglementărilor IPPC,
societatea mai desfăşoară activităţi conexe celor de productie, cum sunt cele de aprovizionare cu
servicii, materiale, combustibil, depozitare a produselor aprovizionate şi a deşeurilor genetare, testare
în laboratoarele societăţii a unor parametri tehnologici, întreţineri curente, revizii şi reparaţii a utilajelor
precum şi activităţi de transport intern a materialelor, automonitorizarea factorilor de mediu.

Mai multe detalii privind procesele tehnologice desfăşurate sunt prezentate în Sectiunea 4 –
Principalele activităţi- Descrierea proceselor, din Solicitarea pentru emiterea Autorizaţiei Integrate de
Mediu.

2.4. PROCESE TEHNOLOGICE – ZONAREA PROCESELOR

În cadrul amplasamentului studiat există zone cu destinaţia de productie si spaţii pentru
stocarea materiilor prime si auxiliare, a materialelor, a produselor chimice, gospodarie de uleiuri si
lubrifianti, pentru depozitarea deşeurilor menajere şi industriale generate, precum şi pentru parcarea
vehiculelor care asigura aprovizionarea cu materii auxiliare (produse chimice).

Aceste zone reprezintă activităţi cu impact potenţial asupra calităţii solului/subsolului pe
amplasament, menţionate în cele ce urmează şi prezentate detaliat în cadrul capitolului referitor la
evaluarea amplasamentului (Cap. 4) din acest raport.

A- ZONA DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL

Combustibilul utilizat în CECC Brazi este combustibilul gazos - gazul natural cu o putere
calorifică superioară de 38,4 MJ/Sm3 şi o putere calorifică inferioară de 34,6 MJ/Sm3. Presiunea
sistemului de gaz natural local existent este de 12 ÷ 21 bar, iar debitul de 196 304 m3/h.

Gazul natural este preluat din linia de alimentare de înaltă presiune a Transgaz şi trecut prin
staţia de filtrare şi măsurare a CECC Brazi. După ce este filtrat şi măsurat, gazul este împărţit pe doua
racorduri, unul pentru alimentare cazan auxiliar si cazan apa calda si unul pentru cele trei
compresoare de gaz care vor ridica presiunea gazului pentru turbinele cu gaze de la 12 ÷ 21 bar la 37
bar.

Separare lichidului din fluxul de gaze
Pentru optimizarea sistemului de alimentare gaze s-a instalat un echipamentul nou, in două

locaţii diferite, la Transgaz şi la staţia de masura gaze OMV Petrom. Scopul implementarii acestei
tehnologii este acela de a proteja facilitatile CECC Brazi din aval (compresoarele de gaze, turbinele de
gaze) si de a evita deteriorarea sau orice alt deranjament datorat calitatii neconforme a gazului. Limita
perimetrelor între cele două locaţii este marcată de un gard care blochează accesul operatorilor
CECC Brazi la echipamentele instalate în interiorul limitelor Transgaz.
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Instalaţie consta dintr-un slug catcher, un rezervor de scurgeri şi filtre. Conectarea noii instalaţii
s-a facut prin conducte conectate la instalatiile existente

Slugcatcherul are rolul de a separa cantitatea de lichid care este transportată de gazele de
alimentare, mai ales în cursul operaţiunilor de godevilare. Sunt prevăzute trei rezervoare orizontale, in
aval de gara de recepţie pentru godevil şi amonte de cicloanele existente in statia de masura a
SNTGN Transgaz. Unul din cele trei rezervoare este amplasat la nivel superior iar celelalte două sunt
montate la nivelul solului. Cel de la nivelul superior realizează separarea lichidului din fluxul de gaze,
iar cele inferioare păstrează lichidul.

Acestea din urmă se pot umple până la 80% din capacitatea totală. Linia comună de evacuare
care este controlată de către un regulator continuu de nivel conduce la un nou rezervor de depozitare
atmosferică a lichidului scurs. Traductorul de nivel este prevăzut numai la unul dintre rezervoare
deoarece acestea sunt de fapt rezervoare comunicante. „Slug catcher-ul” este prevăzut şi cu sistem
de monitorizare de temperatură şi de presiune. Alarma de temperatură va fi declanşată dacă
temperatura scade sub 50C din cauza riscului mărit de formare de hidraţi.

In cazul creşterii continue a presiunii alarma de presiune ridicată va închide robinet de intrare. A
fost prevăzută protectie la suprapresiune precum si posibilitati de purjare. S-au instalat două filtre noi
amonte de echipamentelestatiei de masura a CECC Brazi. Scopul principal al filtrelor este reducerea
cantităţii de lichid şi de substanţe solide pentru a proteja echipamentele din aval. Aceste unităţi noi
sunt montateîn paralel şi sunt echipate cu un manometru cu presiune diferenţială. Comutarea de la un
filtru la celalalt va fi necesară când căderea de presiune depăşeşte 0,7 bar; operaţiunea ar putea fi
executată de la distanţă.

Golirea de lichid a filtrului se face automat şi cele două camere ale unităţii sunt echipate cu
dispozitive independente de măsurare a nivelului şi cu supape de purjare.

Lichidul captat va fi dirijat la noul rezervor de scurgeri. Pentru a minimiza problemele cu hidraţii
şi condensarea excesivă în condiţii extreme de iarnă, s-a prevăzut izolaţie termica şi incalzire electrica.
Punctul de setare pentru pornireaincalzirii electriceva fi de 100C.

Rezervorul de scurgeri, orizontal, cu pereţi dublii, primeste efluenţii lichizi din vasele de separare
şi din filtre. Rezervorul de scurgeri este atmosferic şi echipat cu aerisire.Rezervorul este echipat cu un
detector de scurgeri şi de asemenea cu monitorizarea presiunii, temperaturii şi nivelului. Acesta din
urmă activeazarobinetele de închidere pentru a evita umplerea excesivă sau golirea totală a
rezervorului.

Amplasarea acestei unităţi este aproape de drumul principal pentru a putea fi golit de
autocisterne (vidanje).

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor

Parametru Slug catcher 10EKA001 Rezervor de
scurgere

Filtre
AT001 AT002 AT003

Mediu Gaze
naturale

Gaze
naturale

Gaze
naturale

Apa cu continut
de hidrocarburi

Gaze
naturale

Presiune [barg] 12-25 12-25 12-25 atm 12-25

Temperatura [0C] 0-20 0-20 0-20 20 0-20

Volum [m3] 32 20 20 60 7

Lungime/inaltime [m] 6 6 6 10 4

Diametru [m] 2,5 2 2 2,7 1,5

NOTA: Slug catcher si rezervorul de scurgeri a fost transferat catre SNTGN Transgaz SA.
Filtrele amplasate pe teritoriul CECC Brazi. Sunt amplasate pe suport din beton armat. Partea

superioara a betonului este la 0,30m deasupra nivelului solului.
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Compresoare gaze naturale functioneaza intr-o cladire cu dimensiunile 25,11 x 33,11 m şi
înălţime liberă de cca 10,00m (sub grinzile metalice) de care se alipeşte clădirea utilităţi – spaţii
electrice aferent compresoarelor de gaze.

Clădire utilităţi compresoare gaze este o clădire cu dimensiunile 16,81x10,46 m şi înălţime
liberă de cca. 4,15m. Clădirea cuprinde două încăperi cu accese separate denumite Camera de
utilităţi 1 şi Camera de utilităţi 2. Structura este integral din beton armat.

În clădirea Compresoare gaze naturale s-a prevăzut un branşament de apă tehnologică pentru
alimentarea echipamentelor tehnologice.

În exteriorul clădirii Utilităţi compresoare gaze s-a prevăzut un cămin în care se montează
robineţii de închidere cu sferă pe conducta de alimentare cu apă potabilă a agregatelor de răcire care
deservesc clădirea.

Proiectul implementat pentru purificarea gazelor este prezentat si in Planurile F499-TEC-04-
PFD004 si F499-TEC-03-DWG-004 anexate.

Reteaua de canalizare asigurǎ evacuarea prin curgere liberǎ a apelor uzate cu ulei provenite
accidental de pe pardoseală. S-au prevăzut sifoane de pardoseală şi conducte de colectare montate
îngropat.

Pentru alimentarea cazanelor de apa calda, presiunea gazului este coborâtă cu ajutorul unor
regulatoare de presiune.

Aerul necesar arderii este preluat din atmosferă cu ajutorul compresoarelor de aer montate pe
acelaşi ax cu turbinele cu gaze.

Staţia de compresoare – este formată din trei compresoare centrifugale de gaze naturale tip
RG035/03,L1 care au rolul de a ridica presiunea combustibilului, gazul natural, la parametrii ceruţi de
condiţiile de funcţionare ale turbinelor cu gaze, respectiv, presiune 37 bar. Compresoarele sunt
prevăzute cu răcire cu apă de la turnurile de răcire.

Funcţionarea este complet automatizată fiind conduse prin DCS. Compresoarele, motoarele şi
reductoarele sunt amplasate pe placă de bază din oţel.

Alte componente ale compresoarelor sunt: sistemul de control, echipamente de monitorizare a
temperaturii din lagărele radiale şi axial a motoarelor şi compresoarelor, cuplele arborelui şi protecţiile
cuplelor perfect închise şi antiscânteie, panou de control local incluzând alarmă de avarie, indicatori
de presiune.

B- ZONA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE

Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi utilizează cea mai bună tehnologie existentă în
momentul de faţă în domeniul centralelor cu ciclu combinat de producere a energiei electrice în
condiţii de fiabilitate, eficienţă economică şi cu un impact produs asupra mediului.

Ciclurile combinate, de o înaltă eficienţă, integrează tehnologia avansată a turbinelor cu gaze şi
ciclurile fiabile cu abur, cu cele mai noi tipuri de turbine cu abur şi
cazane recuperatoare (HRSG), multi-presiune.

Eficienta termică a ciclurilor combinate este superioară altor sisteme convenţionale de generare
a energiei electrice. Cele mai eficiente cicluri de generare a energiei electrice sunt cele cu cazane
recuperatoare, fǎrǎ ardere suplimentarǎ, cu componente pre-proiectate şi care au şi cea mai mică
investiţie.

Sistemele de cicluri combinate asigură flexibilitatea în operare, atât în regim de bază cât şi în
regim de sarcină medie, cu porniri zilnice. Echipamentele ciclurilor combinate pot fi pornite rapid.

CECC Brazi (turbine cu gaze şi turbină cu abur) produce energie electrică cu costuri mai
scăzute şi randamente semnificativ mai bune decât varianta clasică.

Pentru asigurarea funcţionării noii CECC Brazi, sunt necesare resurse energetice, materii prime
şi substanţe chimice.

Combustibilul utilizat în CECC Brazi este gazos - gazul natural cu o putere calorifică
superioară de 38,4 MJ/Sm3 şi o putere calorifică inferioară de 34,6 MJ/Sm3.
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Consumul de combustibil este conform tabelului de mai jos.

Nr.crt. Denumire echipament UM Valoare

1. Turbina cu gaze

Nm3/h 75 693- consum combustibil (nominal)

2
Ciclu combinat (2 turbine cu gaze)

- consum combustibil total (nominal)
Nm3/h

151 386
3. Cazan auxiliar de abur (numaipentru pornire)

Nm3/h 2453
- consum combustibil

4 2 x CAF 2,5 Gcal/h Nm3/h 294

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la cele două grupuri (alcătuite din turbină cu gaze şi
cazan recuperator fără ardere suplimentară), de la cazanul auxiliar de abur și de la cele două CAF-uri
se realiză prin intermediul unor coşuri de fum individuale.

Pentru cele doua grupuri valorile emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă se
încadrează în prevederile Directivei 2001/80/EC a Consiliului şi Parlamentului European, transpusă în
legislaţia naţională prin HG nr. 440/2010, care stabileşte limitele emisiilor de substanţe poluante
evacuate în atmosferă, pentru instalaţiile mari de ardere precum şi în valorile limită cuprinse în Legea
278/2013 privind emisiile industriale, act legislativ care agroga HG 440/2010 incepand cu 1 ianuarie
2016.

Energia produsă de Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi este utilizată pentru
necesităţile societăţii SC OMV Petrom S.A., iar surplusul este vândut pe piaţa de energie.

Producţia şi necesarul resurselor energetice sunt prezentate in tabelul urmator:

Producţia
Resurse folosite în scopul asigurării

producţiei

Denumirea
Cantitatea
Anuală

(estimata)
Denumirea

Cantitatea anuală
(mii Nm3/an*)

Furnizor

Energie electrică produsă (MWe/an) Gaze
naturale

Nominal
1 211 637

S.C. OMV
PETROMNominal 7.120.000

* nr.ore de funcţionare: 8000 ore–turbinele cu gaze, cazanele recuperatoare şi turbina cu abur;

Principalele date tehnice ale CECC Brazi
Parametru Valoare Unitate

Sistemul naţional
Frecvenţa sistemului 50 Hz
Factorul de putere 0,85
Tensiunea sistemului 400&220 kV
Intrări /ieşiri Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi
Puterea calorifică inferioară a gazului natural 34,6 MJ/Sm3

Puterea termică 2 X 735 MWt

Putere electrică nominală turbine cu gaze (2 XTG) 2 X 290 MWt

Putere electrică nominală turbina cu abur 310 MW
Consum intern 26,65 MW
Randament net electric 57,33 %
Abur
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Abur viu (presiune / temperatură) 145 / 565 bar /oC
Abur supraîncălzire rece (presiune / temperatură) 37 / 360 bar/oC
Abur supraîncălzire cald (presiune / temperatură) 35 / 565 bar/oC
Abur la intrarea în corpul de JP (presiune / temperatură) 7 / 320 bar /oC
Aburul de condensare (presiune / temperatură) 0,045 / 32 bar/oC
Gaze de ardere
Debitul de gaze de ardere 1 894 021 Nm3/h
Temperatura intrare HRSG 636,3 oC
Temperatura de ieşire 80,9 oC
Circuitul de răcire
Debitul de apă de răcire 947,64 m3/h
Temperatura apei de răcire la intrare / ieşire 28 /16 oC
Sarcina termică a turnului de răcire 490 MWt

TURBINELE DE GAZ

CECC Brazi este centrală electrică cu ciclu combinat tip multi-shaft 2+1 formată din două
turbine cu gaze de 290 MW fiecare, două cazane recuperatoare fără ardere suplimentară şi o turbină
cu abur.

O turbină cu gaze este o maşină termică rotativă, care utilizează căderea de entalpie a unui
gaz pentru a produce prin intermediul unor palete care se rotesc în jurul unui ax a unei cantităţi de
energie mecanică disponibilă la cupla turbinei. Cu toate că turbina propriu-zisă este doar o
componentă a instalaţiei, alături de compresor şi camera de ardere, de multe ori sub denumirea de
turbină cu gaze se subînţelege întreaga instalaţie.

Aerul din atmosferă este admis într-un compresor cu palete, unde este comprimat, urmează
introducerea unui combustibil, aprinderea şi arderea lui într-o cameră de ardere. Gazele de ardere se
destind într-o turbină, care extrage din ele lucrul mecanic, si apoi sunt trecute printr-un cazan
recuperator. Procesul este continuu, iar piesele execută doar mişcări de rotaţie, ceea ce pentru o
putere dată conduce la o masă totală a instalaţiei mai mică.

Ca urmare, turbinele cu gaze s-au dezvoltat în special ca motoare de aviație, însă îşi găsesc
aplicații în multe alte domenii, unul dintre cele mai moderne fiind termocentralele cu cicluri combinate
abur-gaz. Tot mai multe instalaţii de turbine cu gaze sunt utilizate în energetică şi în industrie pentru
antrenarea de generatoare electrice, compresoare, suflante, etc.

Turbinele cu gaze care echipează CECC Brazi sunt tipul MS9001 (FB) cu un singur arbore şi
generatorul cuplat la capătul rece (la compresorul de aer).
Principalele componente ale turbinei sunt:

- Compresorul de aer;
- Corpul turbinei;
- Camera de ardere;
Compresorul de aer este axial cu 18 trepte de compresie şi cu ventile de admisie cu ghidaj.

Există prize de aer utilizat pentru etanşare şi răcire a duzelor turbinei cu gaze şi a lagărelor. Rotorul cu
discuri al compresorului este format din partea frontală fără pale pentru treapta zero, apoi un ansamblu
de pale montate pe discuri pentru treptele1-16 şi partea posterioară cu pale pentru treapta 17.

Palele rotorului compresorului sunt astfel concepute încât să se obţină o compresie eficientă la
viteze mari de rotaţie ale palelor. Acestea sunt fabricate dintr-un aliaj special, rezistent la coroziune.
Carcasa compresorului este compusă din trei subansambluri: carcasa interioară, mantaua
compresorului și carcasa de evacuare.

Aceste trei carcase împreună cu palele fixe ale compresorului formează statorul.
Turbina cu trei trepte cuprinde: carcasă racord cameră de ardere, rotorul, carcasa,secţiunea de

evacuare, difuzor, duze şi diafragme, manta, lagăre posterioare.
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Rotorul turbinei este de tipul cu discuri format din zona frontală a arborelui, cele trei trepte
formate din trei discuri pe care sunt dispuse paletele separate prin două discuri despărțitoare și
capătul arborelui sprijinit pe două lagăre posterioare.

Rotorul turbinei este răcit cu aer extras din treapta 17 a compresorului de aer. Învelișul turbinei
are rolul de a oferi suport și poziționare axială și radială a blindajelor și ajutajelor față de paletajul
turbinei.

Camera de ardere este multi-tubulară, în contracurent, tuburile in care se produce arderea fiind
aranjate în jurul zonei de ieșire a aerului din compresor. Tuburile sunt conectate între ele prin canale
tubulare.

Camera de ardere DLN (DryLowEmission) dezvoltată de General Electric este o cameră de
ardere uscată cu preamestec proiectată pentru minimizarea emisiilor de NOx când combustibilul este
gaz natural. Fiecare tub conține un sistem multiplu de ajutaje prevăzute cu palete de turbionare pentru
stabilizarea flăcării.

Aerul pentru combustie este introdus prin fante inelare dispuse în jurul fiecăreia din cele cinci
ajutaje de combustibil. Sunt utilizate mai multe regimuri de ardere în funcție de sarcina turbinei.

Parametrii turbinei cu gaze sunt redati in tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

Parametru UM Valoare

1. Puterea termică a combustibilului utilizat (gaz natural)
- regim nominal de funcţionare MWt 735

2. Putere electrică produsă în
- regim nominal de funcţionare MWe 290

3. Gaze de ardere la ieşirea din turbină cu gaze
- debit
- temperatură
- concentraţie NOx

Nm3/h
0C
mg/ Nm3

1894021,2
636,3
50

4. Gaze de ardere la ieşirea din cazanul recuperator
- debit
- temperatura
- viteză
- concentraţie NOx

Nm3/h
0C
Nm3/s
mg/Nm3

1894021,2
90
19,1
50

Preamestecul de gaz și aer este injectat prin vane radiale înainte de zona de ardereîn camera
de amestec.

Proporția de preamestec față de debitul de gaz crește odată o încărcarea turbinei, iar la 50 %
sarcină tot combustibilul este injectat în fantele de amestec. În aceste condiții se realizează minimul
de emisii de NOx.

Evacuarea gazelor de ardere provenite din arderea combustibililor în turbinele cu gaze, în
atmosferă, se face prin intermediul unor coşuri de fum individuale, amplasate după cazanele
recuperatoare, cu înălţimea fizică de 70 m şi diametrul interior la vârf de 7,5 m.

TURBINA CU ABUR

Ciclul termic al instalațiilor de turbine cu abur realizează transformarea energiei primare a
combustibililor în lucru mecanic.

În cazul CECC Brazi turbina cu abur tip GE D11 prelucrează aburul produs în cele două
generatoare de abur care recuperează căldura din gazele de ardere evacuate de la turbinele cu gaze.
Turbina cu abur produsă de General Electric este un produs de înaltă performanță special proiectat
pentru ciclu combinat, cu supraîncălzire intermediară și cu paleta de pe ultima treaptă cu o lungime de
1067 mm.
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După criterii funcționale turbina cu abur este de tipul industrial, cu rotor cu discuri cu gradul de
reacțiune crescător în lungul mașinii. După criterii constructive turbina cu abur este de tipul cu două
corpuri unul combinat pentru înaltă și medie presiune cu fluxuri opuse și cu corpul de joasă presiune
fiind cu dublu flux.

Generatorul este cuplat la partea de joasă presiune a turbinei.
Turbina cu abur de 310 MW, cu condensaţie, alimentata cu abur produs de cazanele

recuperatoare este prevăzută cu posibilitatea extragerii de abur intre 0-150 MWt.
Principalele caracteristici tehnice ale turbinei cu abur sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr.
Crt.

Parametru UM Regim nominal
funcţionare

1. Putere electrică produsă MWe 310

CAZANUL RECUPERATOR FĂRĂ ARDERE SUPLIMENTARĂ

Cazanele recuperatoare fără ardere suplimentară sunt proiectate special pentru caracteristicile
operaţionale ale turbinelor cu gaze astfel asigurând maximum de performanţă pentru întreg ciclul
termic.

Principalele caracteristici ale cazanelor recuperatoare sunt:
- perioadă scurtă de instalare;
- capabilitate de pornire şi oprire rapidă;
- flexibilitate în operare;
- disponibilitate şi fiabilitate ridicate;
- compatibilitate cu cerinţele de mediu.
Aburul produs în aceste cazane recuperatoare are trei presiuni diferite (de joasă, de medie şi de

înaltă presiune). Cazanele recuperatoare, fără ardere suplimentară, sunt cu circulaţie naturală.
Intrarea gazelor de ardere de la turbine se face orizontal. Suprafeţele de schimb de căldură sunt
amplasate pe direcţia fluxului de gaze de ardere pentru a obţine rezultatul maxim al recuperării căldurii
acestora.

Apa de alimentare străbate suprafeţele de schimb de căldură şi este treptat incalzita în
economizor şi apoi se transforma in aburAburul saturat trece prin tambur şi atinge temperatura finală
în supraîncălzitoare.

Carcasa cazanelor recuperatoare şi tubulatura sunt construcţii sudate, ermetice şi întărite pentru
a putea face fata încărcărilor interne determinate de presiunea gazului precum si a celor externe.

Totodată acestea sunt izolate corespunzător pentru a minimiza pierderile de căldură şi a proteja
personalul operator.

Cazanele sunt dotate cu un sistem de platforme şi scări metalice pentru asigurarea inspecţiei şi
mentenanţei valvelor şi instrumentelor şi accesului la gurile de vizitare.

Principalele componente ale cazanelor recuperatoare sunt:
- economizor;
- sistemul de recirculare a economizorului de joasă presiune;
- tamburul;
- supraîncălzitoarele;
- tubulatura
- tubulatură exterioară şi coş
- sistemul de purjare.
Cazanele recuperatoare fără ardere suplimentară sunt amplasate în aer liber, în zona spate sală

turbine, pe fundaţii de beton sprijinite pe piloţi. Pentru fiecare cazan recuperator fundaţia este comună
şi pentru coşul de fum amplasat în zona spate cazan.
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CAZANUL AUXILIAR DE ABUR

Pentru pornirea centralei electrice (a turbinei cu abur) este necesară montarea unui cazan de
abur auxiliar tip CEy27900/11-S, cu următoarele caracteristici tehnice:

Nr.
crt.

Parametru UM Valoare

1. Puterea termică a combustibilului utilizat (gaz natural) MWt 25,4
2. Debit abur t/h 35
3 Presiune abur bar 9,5
4. Temperatura abur 0C 215
5. Înălţimea coşului m 30
6. Parametrii gazelor evacuate: - Volum

- Temperatura
- Viteză

m3/s
0C
m/s

14,735
142
18,77

Evacuarea gazelor de ardere provenite din arderea combustibilului se realiză prin intermediul
unui coş de fum cu înălţimea fizică de 30 m şi diametru interior la vârf de 1,0m

SISTEMUL DE APĂ DE RĂCIRE

Sistemul de apă de răcire este cu circulaţie închisă. Apa caldă de la condensatorul principal şi
de la sistemul auxiliar de răcire este răcită cu ajutorul unor turnuri de răcire cu tiraj forţat, în
contracurent, care formează o baterie cu 12 turnuri de răcire.

Apa răcită acumulată în bazinul de colectare al turnurilor de răcire este pompată cu ajutorul a
două pompe de circulaţie cu capacitate 50%. Pompele trimit apa cu o temperatură mică către
condensator unde intră în tubulatură prin camera de apă, răceşte condensatorul şi iese prin cutia de
evacuare reîntorcându-se la turnurile de răcire.

O parte din debitul vehiculat de pompe este folosit pentru răcirea schimbătoarelor de căldură din
circuitul auxiliar de răcire, sistemului de vacuum a condensatorului şi a compresoarelor de gaz.

Pierderile prin purjare şi evaporare şi antrenare de picături de la turnurile de răcire sunt
compensate prin adaos în circuit de apă filtrată prin filtre multi-media. De asemenea purja de la
cazanele recuperatoare este adăugată în circuitul de răcire. Calitatea apei din circuit este asigurată
prin dozare de substanţe chimice cu rol:

- de inhibare a dezvoltării microorganismelor în bazinul turnurilor de răcire: biodispersant,
hipoclorit de sodiu;

- de evitare a depunerilor sărurilor de calciu şi magneziu: antiscalant;
- pentru corectarea pH-ului: acid sulfuric.

TURNUL DE RĂCIRE CU TIRAJ FORŢAT

Bateria de turnurile de răcire Spig este formată din 12 celule cu tiraj forţat în contracurent.
Fiecare celulă are o suprafaţă de cca. 14,47 x 16,8m.

Principiul de functionare al turnului de racire se bazeaza pe ridicarea apei pana la nivelului
superior al turnurile de răcire prin conducte verticale numite ridicătoare (elevatoare) legate la sistemul
de distribuţie al circuitului de răcire. Apa este dispersată prin duze şi curge fără presiune „în ploaie„
uniform distribuită.

Aerul la temperatura ambientală este aspirat la baza turnului, prin două orificii mari, pe fiecare
parte a turnului.

Acesta are o mişcare ascendentă preluând căldura picăturilor de apă, apoi trece prin
eliminatoarele de picături amplasate mai sus de duzele de distribuţie a apei şi este evacuat în
atmosferă.
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Sistemul de captare de stropi (picături) asigură oprirea picăturilor de apă care vor fi forţate să se
ciocnească de suprafeţele înclinate din interiorul eliminatoarelor şi să revină în bazinul turnului de
răcire. Rolul captatorului de stropi este acela de a opri evaporarea picăturilor de apă şi transportarea
acestora prin curentul de aer în atmosferă.

Bazinul colector de beton comun celor 12 celule are o adâncime variabilă care pornește de la
2m și crește spre capătul de unde aspiră pompele de circulație. Structura de susținere a celulelor este
din beton armat. Pentru creșterea eficienței de operare a ventilatorului structura de evacuare a aerului
este din fibră de sticlă pentru recuperarea energiei.

Deschiderea mare a structurii asigură curgerea omogenă a debitului de aer prin ventilator.
Fiecare celulă este echipată cu un ventilator axial cu șase pale, cu diametrul de 9,150m. Ventilatorul
este acționat de un motor cu putere 200/63 kW cu două trepte de viteză. Palele sunt din polietilenă
armată cu fibră proiectate cu profil aerodinamic.

Pentru diminuarea poluării fonice ventilatoarele sunt de tipul cu nivel de zgomot redus (85 dB
(A)la 1 m echipament).

Sistemul de filtrare al apei din circuitul de răcire este compus din două pompe orizontale
centrifugale, două suflante și 4 filtre din nisip de cuarț care îndepărtează particulele solide.

SISTEME DE AUTOMATIZARE

CECC Brazi este prevăzută cu un sistem distribuit de control cu rol de monitorizare, control,
afişare, înregistrare, avertizare şi direcţionare a parametrilor de intrare/ieşire asociate centralei, care
asigura:

 Controlul cererii de energie electrică, prin turbinele cu gaze;
 Controlul cazanului recuperator şi a aburului prin by-pass,
 Camera de comandă a centralei electrice, care controleaza,sincronizeaza modalităţile de

operare şi coordoneaza nivelurile unităţii de control în timpul pornirii, opririi şi a altor procese asociate.
Din camera de comandă se controleaza şi coordoneaza toate instalaţiile şi echipamentele

aferente noii Centrale Electrice cu Ciclu Combinat Brazi.
Sistemul digital de control distribuit are următoarele funcţii:
- centralizează şi procesează datele obţinute în urma măsurătorilor din procesul de control;
- centralizează şi procesează datele pricind starea elementelor de acţionare;
- monitorizează şi controlează procesul;
- asigură comanda motoarelor, ventilelor, clapetelor, grupurilor de motoare şi ventile;
- asigură protecţiile de blocare şi protecţiile tehnologice necesare;
- execută operaţii logice si asigură reglajul procesului;
- centralizează datele şi afişează tendinţa de evoluţie;
- asigură procesul de semnalizare sonoră cu înaltă rezoluţie;
- calculează, raportează şi asigură managementul de proces;
- asigură interfaţa cu alte sisteme;
- facilitează comunicaţiile interne şi cele între operatori şi proces;
- arhivarea documentaţiei;
- diagnoza.

RACORDUL LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL (SEN)

Conexiunea la SEN este făcută la staţia electrica de inalta tensiuneBrazi Vest, amplasată la
aproximativ 2,5Km nord vest de amplasamentul centralei.

Staţia are niveluri de tensiune de 110 kV, 220 kV şi 400 kV.
Lucrările de racordare la SEN a noii centrale au presupus realizarea unei noi staţii de conexiuni

de tip exterior, echipată cu 2 celule la 400 KV şi o celulă la 220 KV şi racordarea acesteia prin linii
electrice aeriene (LEA):
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- o linie dublu circuit de 400 KV si o linie simplu circuit de 220 KV, la cele doua celule noi de 400
KV şi una de 220 KV, din staţia Brazi Vest. Această staţie a fost recent retehnologizată, fiind realizată
atât la tensiunea de 400kV, cât şi la cea de 220kV, cu sistem dublu de bare şi cuplă transversală.

Traseele LEA pleacă din staţia 400 kV CECC Brazi amplasată lângă drumul XX din incinta
Petrobrazi, pe direcţia nord-vest şi se racordează la staţia 400 kV, respectiv 220 kV Brazi Vest cu o
lungime de circa 3 km.

Staţia de evacuare a CECC Brazi constă în trei celule electrice, două de 400 kV şi una de 220
kV echipate conform cu cerinţele ANRE.

Este de tip exterior cu celule GIS de 400 kV şi 220 kV, amplasate pe fundaţii de beton.
Racordurile la LEA 400 kV şi 220 kV se realizează aerian.

C- ZONA PROCESELOR AUXILIARE

Staţia de reglare şi comprimare gaze naturale –asigura presiunea de admisie de cca. 37 bar,
necesară pentru turbinele cu gaz şi consta în: compresoare de gaze naturale, preîncălzitoare gaze
naturale, filtre de gaz, aparate de măsurare şi dispozitive auxiliare, conducte, armături, etc

Staţia de aer comprimat –asigura necesarul de aer comprimat tehnologic şi instrumental al
centralei.

Staţia de compresoare – este formată din trei compresoare centrifugale de gaze naturale tip
RG035/03,L1 care au rolul de a ridica presiunea combustibilului, gazul natural, la parametrii ceruţi de
condiţiile de funcţionare ale turbinelor cu gaze, respectiv, presiune 37 bar.

Compresoarele sunt prevăzute cu răcire cu apă de la turnurile de răcire.
Funcţionarea este complet automatizată fiind conduse prin DCS.
Compresoarele, motoarele şi reductoarele sunt amplasate pe placă de bază din oţel. Alte

componente ale compresoarelor sunt: sistemul de control, echipamente de monitorizare a temperaturii
din lagărele radiale şi axial a motoarelor şi compresoarelor, cuplele arborelui şi protecţiile cuplelor
perfect închise şi antiscânteie, panou de control local incluzând alarmă de avarie, indicatori de
presiune.

Sistemul auxiliar de răcire– preia căldura reziduală de la diferitele componente ale turbinelor
cu gaze, turbinei cu abur, sistemului de vid al condensatorului,a compresoarelor de gaze sau ale
circuitului apă de alimentare – abur şi o transferă prin intermediul unor schimbătoare de căldură,
sistemului principal de apă de răcire.

Echipamente de laboratorpentru parcurgerea procedurilor de efectuare a analizelor necesare
automonitorizarii si anume:

- prepararea probei (măcinare, rectificare, uscare, dizolvare, etc), măsurarea pH-ului şi a
conductivităţii, cântărire;

- uscare (conţinut de umiditate),
- fotometrie (Fe, SiO2, NH3, );
- determinări consum de oxigen total
Aceste echipamente sunt:
- pH metre, conductometre;
- Balante analitice si de precizie;
- Etuva;
- Spectofotometre UV,de absorbtie;
- Echipament pentru determinat oxigenul dizolvat.
- Echipament pentru COD, BOD;
- Nisa;
- Echipament pentru filtrat apa;
- Aparat pentru obtinere apa ultra pura;

Analizele pentru gazul natural se fac cu ajutorul unui cromatograf iar pentru determinarile
diferitelor proprietăţi ale uleiurilor (uleiul de transformator, etc.) vor fi efectuate de un laborator extern.
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Instalaţii pentru stins incendiul
 Staţia de electropompe apă de incendiu este dotată cu două grupuri separate de

electropompe, şi anume:
1- Electropompe apă pulverizată (pentru stingere incendiu la transformatoare + canale cabluri +

ulei turbină):
- 3 electropompe centrifuge (2 în funcţiune, 1 de rezervă pentru transformatoare şi ulei turbină);

Q=171 m3/h, H=107 mCA, N=90 kW;
- 1electropompă centrifugă (pentru ulei turbină) EP Q=56,4 m3/h, H=109 mCA, N=40 kW;
- 1 electropompă centrifugă EP Q=23 m3/h, H=109 mCA, N=15 kW;
2- Electropompe apă de incendiu pentru exterior și interior:
- 2 electropompe centrifuge (1în funcţiune, 1de rezervă pentru incendiul exterior), Q=54m3/h,

H=61 mCA, N=25 kW;
- 1 electropompă centrifugă EP Q=18,7 m3/h, H=64 mCA, N=7,5kW (incendiu interior);
- 1 electropompă centrifugă Q=7 m3/h, H=62,2 mCA, N=4 kW.
Electropompele aspiră din rezervorul comun de apă brută si incendiu şi refulează în reţelele

exterioare de apă de incendiu. Electropompele funcţionează automat, în trepte, prin intermediul a
două hidrofoare V = 1000 l.

 Staţia de motopompe apă de incendiu dotată cu trei motopompe:
- 1 motopompă Q=74,3 m3/h, H=63,8 mCA, (pentru hidranţi);
- 2 motopompe Q=171 m3/h, H=108 mCA, (pentru apă pulverizată).
Rezerva de apă intangibilă pentru incendiu este stocată în rezervorul pentru incendiu care este

acelaşi cu rezervorul de apă brută.
Pentru alimentarea cu apă de incendiu sunt două reţele (una pentru hidranţii interiori şi exteriori

şi una pentru apă pulverizată).
Reţeaua de hidranţi este dimensionată pentru debitul de 20 l/s (5 l/s pentru hidranţii interiori şi

15 l/s pentru hidranţii exteriori).Reţeaua de apă pulverizată este dimensionată pentru debitul de 90 l/s
necesar instalaţiei de stingere de la transformatoare.

Reţeaua de hidranţi interiori şi exteriori precum și reţeaua de apă pulverizată este realizată din
tuburi PEID, PE 100.

D- ZONA DE STOCARE

Gospodărie de uleiuri şi lubrifianţi
În instalaţiile aferente centralei CECC Brazi sunt mai multe instalaţii care utilizează ulei pentru

lubrifiere, răcire şi sisteme hidraulice.
Pentru fiecare instalaţie care utilizează ulei există pompe, rezervoare, reţele de conducte, reţea

de drenaj ulei. Instalaţiile în care se utilizează ulei sunt:
- skid ulei hidraulic turbina cu abur;
- turbinele cu gaze, fiecare fiind echipată cu câte un rezervor de 27300 l;
- turbina cu abur, cu un rezervor de 17500 l;
- staţia de tratare ape uzate utilizează ulei de lubrifiere şi răcire pentru suflante, pompe, motoare;
- cele trei compresoare de gaze naturale, fiecare cu câte un rezervor de 4000 l;
- circuit răcire şi filtre;
- pompe alimentare apă;
- compresoare aer;
- transformatoare principale, auxiliare şi de excitaţie.
Toate rezervoarele de ulei sunt dotate cu senzori de nivel.
Pentru completarea cantităţilor de ulei necesare pentru funcţionarea echipamentelor din CECC

Brazi, în Clădirea Depozit Lubrifianţi se va depozita ulei de rezervă îmbuteliat în butoaie cu capacitati
diferite. Depozitarea se face pe un rastel pe două niveluri.
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În toate zonele în care există riscul apariţiei scurgerilor de ulei există drenaje care evacuează
eventualele pierderi la separatoarele de ulei amplasate în zona cazanelor recuperatoare si în zona
transformatoarelor.

De asemenea în aceste zone există şi o retea de drenaje pentru apele impurificate cu ulei care
sunt trimise tot la separatoarele lamelare de ulei.

Rezervoare pentru stocarea diverselor produse
Stocarea produselor chimice,apei brute, tratata, aer, etc, se face in rezervoare construite,

amplasate si asigurate corespunzator produsului depozitat.
- Rezervor metalic pentru apă brută, V= 3500 m3

- Rezervor metalic pentru apă demineralizata, V= 1500 m3

- Rezervor metalic pentru reject CEDI, V= 10 m3

- Rezervor metalic pentru condens, V= 200 m3
- Rezervor metalic pentru combustibil diesel, V=3 m3

- Rezervor din PVC acid clorhidric, V= 0,3 m3

- Rezervor din PVC acid clorhidric, V= 0,2 m3

- Rezervor din PVC hipoclorit de sodiu,V= 7 m3

- Rezervor din PVC hipoclorit de sodiu, V= 0,3 m3

- 2 Rezervoare din PVC hidroxid de sodiu, V= 0,3 m3/rez
- Rezervor din PVC hidroxid de sodiu, V= 0,2m3

- Rezervor din fibra de sticla hidroxid de sodiu, V= 2,5 m3

- Rezervor din PVC bisulfit de sodiu, V= 0,3 m3

- Rezervor din PVC coagulant, V= 0,3 m3

- Rezervor metalic pentru H2SO4, V= 15 m3

- Rezervor metalic pentru H2SO4, V= 2,5 m3

- Rezervor metalic pentru polielectrolit, V= 0,75 m3

- Rezervor din PVC pentru clorura ferica, V= 2,5 m3

- Rezervor din PVC pentru antiscalant turnuri de racire, V= 0,75 m3

- Rezervor din PVC pentru antiscalant inst. Demi., V= 0,3 m3

- Rezervor din PVC pentru biodispersant., V= 0,75 m3

- Rezervor din PVC pentru propilenglicol, V= 0, 5 m3

- Rezervor din PVC pentru carbohidrazina, V= 1, 5 m3

- Rezervor din PVC pentru fosfat, V= 3 m3

- Rezervor din PVC pentru inhibitor de coroziune, V= 0,14 m3

- Rezervor din PVC pentru solutie amoniacala 25%, V= 3 m3

- Rezervor metalic aer instrumental, V= 12 m3

- Rezervor metalic aer service, V= 12 m3

- 2 Rezervoare din PVC antiscalant–expandoare purja cazane, V= 0,2 m3 /rez.
- Rezervor apa de incendiu, V= 1500 mc.

Retele de canalizare

În urma activităţii care se desfăşoara în Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi vor rezulta
următoarele tipuri de ape impurificate: ape uzate tehnologice, menajere şi pluviale.

Reţeaua de canalizare tehnologică în incintă include:
 reţeaua de canalizare ulei- pentru scurgerile de ulei din zona transformatoarelor şi din zona

turbinelor;
 reţeaua de canalizare pentru ape uzate impurificate cu ulei;
 reţeaua de canalizare ape uzate fără ulei;
 reţeaua de canalizare chimică pentru ape din staţiile de tratare ape şi pentru apele provenite

de la duşurile de urgenţă/oculare.
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Reţelele de canalizare tehnologică sunt realizate din ţevi de oţel, PEID şi PP având diametrul
maxim 250 mm, cele pentru apele uzate menajeresunt realizate din PVC şi a apei pluviale sunt
realizate din PAFS (polimer armat cu fibră de sticlă).

Reţeaua de canalizare pentru ulei preia scurgerile de ulei din zona accesoriilor turbinelor cu
gaz şi le conduce la separatorul de ulei din zona transformatoarelor + zona cazane.

Reţeaua de canalizare pentru ape impurificate cu ulei preia toate apele uzate din centrală, cu
potenţial conţinut de ulei, şi le conduce la cele două separatoare de ulei existente în zona cazanelor
recuperatoare şi în zona transformatoarelor.

Reţeaua de canalizare ape uzate fără ulei preia apele uzate de la separatoarele de ulei şi alte
ape uzate din centrală şi le conduce la instalaţia de epurare ape uzate tehnologice din centrală.

Reţeaua de canalizare chimică preia apele uzate, cu caracter acid sau bazic şi le conduce la
instalaţia de tratare ape uzate tehnologice.

Debitele de ape uzate evacuate (pluviale și menajere) se vor încadra în autorizaţia de
gospodărire a apelor din rafinăria Petrobrazi.Exista si retea de canalizare ape pluviale si retea de
canalizare menajera care preia aceste ape si le conduce la reteaua de evacuare a rafinariei.

TRATAREA APELOR UZATE TEHNOLOGICE

Instalaţia de tratare ape uzate cuprinde:
 bazine de colectare ape uzate cu aerare şi corecţie pH si bazin coagulare;
 bazin decantor pentru floculare si decantare;
 bazin apă tratată şi corecţie pH;
 îngroşător de nămol;
 filtru presa;
 sistem dozare reactivi chimici pentru:corecţie pH, floculare, sedimentare.
Apele uzate sunt preluate, atât gravitaţional cât şi prin pompare, prin intermediul a 8 cuve

prevăzute cu pompe, după cum urmează:
 cuvă zonă turbină, prevăzută cu 2 electropompe (Q = 30 m3/h; H = 11 mCA; N = 3 kW);
 cuvă zona condensator, prevăzută cu 2 electropompe (Q = 15 m3/h; H = 14 mCA; N = 4 kW);
 2 cuve pentru purja cazane recuperatoare, prevăzute fiecare cu câte 2 electropompe (Q = 50

m3/h; H = 25 m; N= 7,5 kW) respectiv 2 electropompe (Q=15 m3/h; H= 6 mCA; N= 1,5 Kw);
 cuvă zonă turn răcire, prevăzută cu 2 electropompe (Q=40 m3/h; H=25 mCA; N=5,5 kW.)
 cuvă zonă transformatoare, prevăzută cu 2 electropompe (Q=30 m3/h; H = 78 mCA; N = 22 kW)
 cuvă zonă staţie compresoare, prevăzută cu 2 electropompe (Q=15 m3/h; H=27 mCA; N= 5,5

kW)
 cuvă zonă cazane recuperatoare, aferente separatorului de ulei existent în această zonă
Apele uzate impurificate, pompate din aceste cuve au ca punct final instalaţia de tratare ape

uzate tehnologice.
De aici, apele uzate vor fi trimise în bazinele de apa tratata, de unde vor fi deversate în canalul

de evacuare la emisar.
Transportul acestor ape uzate tehnologice se realiză prin pompare printr-o conductă prevăzută

pentru acest scop, care ocoleşte staţia de epurare a rafinăriei şi se racordează la conducta subterană
de evacuare a apelor de la rafinărie.

Traseul acestei conducte este prezentat în:
- Plan situatie conducta evacuare ape uzate tehnologice epurate nr. 1
- Plan situatie conducta evacuare ape uzate tehnologice epurate nr. 2.
Debitul de apă uzată tehnologică evacuată din bazinele de apa tratata este de max. 0,083 m3/s

(max. 300 t/h).
Bazinele separatoarelor de ulei sunt din beton armat si au următoarele dimensiuni: înălţime

2160 mm, lungime 2835 mm, lăţime 820mm şi capacitate 2,35 m3.
APE UZATE MENAJERE
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Apele uzate menajere provenite de la instalatiile aferente CECC Brazi sunt preluate prin
intermediul unei instalaţii de evacuare a apelor uzate menajere, de unde sunt evacuate în canalizarea
similară a rafinăriei, înainte de staţia de epurare biologică a acesteia.

Reţeaua de canalizare ape menajere este realizată din PVC având Dn 200 mm.
În punctele de racord de la clădiri sau de schimbare a direcţiei, sunt prevăzute cămine de

vizitare acoperite cu capace carosabile tip II B şi necarosabile tip III B.
APE UZATE PLUVIALE

Apele pluviale(convenţional curate) sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere,
amplasate pe întreaga suprafaţă a centralei, într-o canalizare pluvială, de unde sunt deversate în
canalizarea pluvială a rafinăriei, care deversează în staţia deepurare finală ECBTAR I.

Debitul maxim de ape pluviale care se vor acumula pe suprafaţa centralei, cu frecvenţa de 1:5
ani, este Qmax= 522 l/s.

În punctele de racord de la clădiri sau de schimbare a direcţiei, sunt prevăzute cămine de
vizitare, acoperite cu capace carosabile tip II B şi necarosabile tip III B.

Aprovizionarea produselor şi serviciilor

Conform Sistemului de Management a Calităţii şi Sistemului de Management de Mediu
documentat şi implementat conform cerinţelor seriei de standarde ISO 14000 şi procesul de
mentenanţă este un proces care este planificat şi executat la nivel de societate.

Acest proces se desfăşoară conform procedurii specifice din SMI, procedură de proces care,
datorită implementării SMM este documentată mai detaliat cu cerinţele specifice ale sistemului de
management de mediu .

În cazul aprovizionării pentru prima dată a unor substanţe chimice, acestea sunt însoţite de
fişe tehnice de securitate, fişe care sunt îndosariate si afisate in zonele unde se lucreaza cu aceste
substante, iar personalul instalatiei este instruit cu privire la continutul acestora.

2.5. UTILIZAREA TERENULUI ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI

În vecinătatea amplasamentului S.C. OMV PETROM S.A.- CECC Brazi terenurile sunt în
folosinţă industrială si în folosinţă agricolă.

Utilizarea terenului din vecinătatea amplasamentului analizat este următoarea:
 spre nord:
- drumul IV si caroul 45
- S.C. Linde Gaz Romania S.R.L - proprietar pe constructii si instalatii; terenul este

proprietatea OMV Petrom-Petrobrazi;
- statia electrica SRA 2 (110 kV);
 spre vest:
- drumul XX;
- statia electrica SRA 3 (110 kV);
- depozit si rampa fier vechi;
 spre sud
- drumul V;
- zona demolata (caroul 73 - fosta instalatie Oxid 2 si PIP 2);
- proprietate privata (teren liber, intravilan, cu destinatie – agicol);
- parc rezervoare (IC5 - izopentan si IC6- izohexan);
 spre est:
- drumul XVIII;
- zona demolata (caroul 46);
- instalatia izomerizare (carou 42);
- MTBE (caroul 41);
- cladiri vestiare, birouri, compresoare (caroul 47)
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În ceea ce priveşte utilizarea viitoare a terenului din vecinătatea amplasamentului analizat,
aceasta se va încadra în continuare în prevederile P.U.G. al Comunei Brazi.

2.6. UTILIZARE SUBSTANŢE CHIMICE PE AMPLASAMENT

Prin natura proceselor tehnologice desfăşurate în cadrul obiectivului analizat, pe amplasament
sunt utilizate o serie de substanţe şi preparate chimice.

Mai exact in instalatia de producere apa demineralizata necesară în circuitul termic, in statia de
epurare a apelor uzate tehnologice, in circuitul apa-abur si in circuitul apei de racire precum şi în
laboratorul de analizechimice al centralei sunt utilizate substanţe chimice.

Substanţele şi preparatele chimice sunt aprovizionate de la furnizori autohtoni.
Conform reglementărilor în vigoare, toate produsele chimice trebuie să fie însoţite de Fişe

tehnice de securitate, care conţin informaţii de bază privind compoziţia chimică a produsului, iar în
cazul preparatelor chimice a principalilor componenţi.

Aceste fişe conţin, de asemenea, date privind identificarea pericolelor, măsuri de prim ajutor,
măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, măsuri pentru prevenirea scurgerilor accidentale, cerinţe
privind transportul, manevrarea şi depozitarea, date privind stabilitatea şi reactivitatea, informaţii
toxicologice, informaţii ecologice, recomandări privind eliminarea finală etc.

În Sectiunea 3, Subcapitolul 3.1.2 din solicitarea pentru obţinerea Autorizaţiei Integrate de
Mediu sunt prezentate tipurile şi consumurile de substanţe, şi preparatele chimice utilizate pe
amplasament, inclusiv categoriile de pericol ale acestora.

Substanţele şi preparatele chimice utilizate sunt urmatoarele:

Preparat
chimic

Clasificare
Consum
anual

Capacitate
max. de
stocare

Utilizare
Observatii
Nr. F.T.S.Fraze de

pericol
Simbol

Acid clorhidric, HCl
min 33%

H290
H314
H335

GHS05
1,5 to
1,5 to

3,5 to
Demineralizare,

Neutralizare ape uzate
Precursor de droguri-

conform OUG 121/2006*

Acid sulfuric H2SO4

95-98%
H314 GHS05

700 to
5 to 32 to

Turnuri de racire
Tratare ape uzate

Precursor de droguri
conform OUG 121/2006*

Hidroxid de sodiu,
NaOH 30%

H290
H314 GHS05

2 to
1 to
4 to 10 to

Demineralizare
Neutralizare

Tratare ape uzate

Nu este clasificat
periculos pentru mediu

Hipoclorit de sodiu
NaOCl 12,5%

H290
H314
H400

GHS05
GHS09

200 to
4 to

12 to
Turnuri de racire
Demineralizare

Foarte toxic pt.
organismele acvatice

Bisulfit de sodiu
NaHSO3 40%
(Nalco 7408)

H302 GHS04 4 to 1,5 to Demineralizare
Concentratia compusului

periculos 30-60%

Diesel

H226
H411

GHS02
GHS08
GHS07
GHS09

3000 l
3000 litri

Generator Diesel

Subst. periculoasa
nominalizata la Anexa 1-

PARTEA 1 Legea
59/2018

Clorura ferica
Fe Cl3

(Nalco 71260)
H314 GHS05 12 to 5 to Tratare ape uzate

Adjuvant pentru
limpezirea apei

Hidrogen
H220
H280

GHS03
GHS04

961,2 m3 961,2 m3 Turbine cu gaz

Subst. periculoasa
nominalizata la Anexa 1-

PARTEA 1
din Legea 59/2018
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Solutie Amoniacala
25%

H314
H335
H400

GHS05
GHS09

12 to 4 to Sistemul apa abur
Foarte toxic pentru
organismele acvatice

Nitrogen N2

(gaz sub presiune)
- - 1080 m3 1080 m3 Turbine cu gaz

Nu are impact negativ
asupra mediului

CO2 - - 1080 m3 1080 m3 Turbine cu gaz Nepericulos pt. mediu

Agent reţinere O2:
Elimin-ox 4-8%

H317 GHS07 2,5 to 2,5 to Sistem apa- abur
Contine carbohidrazida in

conc. de 5-10%

Antiscalant
(Nalco 72990)

H314
H317

GHS05 0,500 to 1 to Sistem apa- abur
-

Antiscalant
Nalco 7385

H290
H319

GHS05 4 to 1,2 to Turnuri de racire
-

Antiscalant
(Nalco PC191)

- - 2,5 to 1 to Demineralizare

Coagulant,
Genefloc GPF

- - 2 to 1 to Demineralizare

Floculant:
Polielectrolit Nalco

9601

- -
0,12 to 0,1 to

Instalatia de tratare
ape uzate

Biodispersant
Nalco 8506

- - 1,5 to 1 to Turnurile de racire

Inhibitor de
coroziune

(Nalco 73361)

H290
H314
H318

GHS05 0,4 to 0,4 to
Sistemul inchis de

racire
Sistemul de apa
fierbintePropilen glicol - - 1 to 3 to

Clean Blade
GTC1000

H315
H319

GHS07 0,5 to 0,5 to
Detergent spalare
compresoare aer
turbine cu gaz

-

Electrolit baterii H314 GHS05 0 13 to Baterii acumulatori _

Gaz metan
H220
H280

GHS 02
GHS 04

58,68 m3 0,0421
Instalatii de
alimentare cu

combustibil gazos
Gaz foarte inflamabil

ULEIURI

Regal Premium
EP 32

H412

-

100 litri 79000 litri
Turbina cu gaz

Nociv pentru mediul
acvatic cu efecte pe

termen lung

Regal Premium
EP 46

H412 1040 litri 12000 litri Compresor de gaz

Regal EP 220 H412 208 litri 230 litri Tratare ape uzate

Regal EP 320 H412 208 litri 270 litri Tratare ape uzate

Reolube turbofluid
46B

H411 GHS09 100 litri 1200 litri Turbina cu abur
Toxic pentru mediul
acvatic cu efecte pe

termen lung

GST Advantage
RO 46

H304 100 litri 6032 litri Compresor de gaz
Poate fi mortal in caz de
inghitire si de patrundere

in caile respiratorii

Rando HD 32 - - 1040 litri 3240 litri
Pompe alimentare
cazane, pompe

condens

Nociv pentru organismele
acvatice
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Rando HD 68 - - 19 litri 25 litri
Instalatia de tratare

ape uzate

-

Rando HD 100 - - 20 litri 25 litri -

Rando HD 150 - - 208 litri 216 litri -

Rando HDZ 100 - - 60 litri 100 litri Compresor gaze -

Meropa 220 - - 20 litri 25 litri Turnuri de racire -

Pinnacle EP 220 - - 1040 litri 1900 litri Turnuri de racire -

Diesel
Longlife MD1548:
SAE 15W-40 API
CG-4

H412 - 205 litri 385 litri Generator Diesel
Iritant pentru piele Nociv

pentruorganismele
acvatice

Cetus PAO 46 - - 60 litri 100 litri Compresoare de gaz -

Isoflex PDP 38 - - 1 litri 1,5 litri Statie masurare gaze -

ExonMobil - - 200 litri 400 litri Statie masurare gaze -

Ulei mineral
electroizolant

- - 0,9 to 280,5 to Transformatoare -

Notă: cantităţile de substanţe chimice necesare au fost calculate pentru 8000 ore/an de funcţionare

* Registrul CAS (Chemical Abstract Service) cuprinde doar substanțe in forma anhidra

** - Conform fişei tehnice de securitate a produsului

REACTIVI DE LABORATOR

Preparat chimic
Clasificare

Consum
anual

UtilizareFraze de
PERICOL

Simbol

Alka„m”photometer H319 GHS07 200 tablete determinarea alcalinitatii „m”

Alka „p”photometer - - 200 tablete determinarea alcalinitatii „p”

Ammonia tablet 1 H302, H318
GHS05
GHS07

500 tablete
determinarea concentratiei
amoniacului

Ammonia tablet 2
H314, H302,

H412
GHS05
GHS07

500 tablete
determinarea concentratiei
amoniacului

Cloride tablet T1 H318 GHS05 200 tablete determinarea concentratiei Cl liber

Cloride tablet T2
H302, H314,
H400, H410

GHS07
GHS05
GHS09

200 tablete
determinarea concentratiei
clorului liber

Solutie standard COD - - 50 ml determinarea COD

Copper nr.1
H319, H335,

H315
GHS07

250 tablete determinarea ionilor de cupru

Copper nr.1
H302, H319

H317
GHS07 250 tablete determinarea ionilor de cupru

DPD nr.1 - - 250 tablete Determinarea clorurilor

DPD nr.3 - - 250 tablete Determinarea clorurilor

Iron LR tablet H319, H317 GHS07 500 tablete determinarea ionilor fier

Phosphate HR P1
H302, H319,

H318
GHS07
GHS05

250 tablete determinarea ionilor de fosfat
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Phosphate HR P1
H301, H330,
H319, H335,
H315, H412

GHS06
GHS07

250 tablete determinarea ionilor de fosfat

Fosfat nr.1 tablet
H318,H360F

H411
GHS05
GHS09

250 tablete determinarea ionilor de fosfat

Molibdat HR H319 GHS07 200 tablete Reactiv de laborator

Fosfat acidhidrolizabil H319 GHS07 100 tuburi Reactiv de laborator

Reactiv COD
H330, H314,
H373, H412

GHS05 50 tuburi Reactiv de laborator

Silica PR H319 GHS07 200 tuburi Reactiv de laborator

Silica LR
H318, H360D

H360F
GHS05 200 tuburi Reactiv de laborator

Fosfat nr.2 tablet
EUH01, EUH07
H360FD,H411

GHS08
GHS09

250 tablete determinarea ionilor de fosfat

Hardcheck P H360FD GHS08 400 tablete determinarea duritatii

Hidrazina praf pt.
testare

EUH070 6 tuburI determinarea hidrazinei

Inhibitor nitrificare B Nespecificat - 100 ml determinarea BOD-ului

Nitrit LR
EUH070,
H360FD

GHS08
100 tablete determinarea nitritilor

Rosu de fenol - - 250 tablete Reactiv de laborator

Vario Ferro F10
H302, EUH070

EUH031
GHS07
GHS08

100 plicutete determinarea ionilor de fier

Vario Silica HR EUH070 200 pliculete determinarea silicei

Vario sulfa 4 F10
H332, H301,

H319
GHS07
GHS06

300
pliculete

determinarea ionilor de sulfati

Acid azotic 65% H314 GHS05 2 litri In laborator

Acid clorhidric 37% H314,H335
GHS05
GHS07

25 litri
diverse determinari, regenerare
rasina

Acid fosforic 85% H314 GHS05 1 litru diverse determinari

Acid oxalic H312, H302 GHS07 0,500 kg diverse determinari

Acid sulfuric 96% H314 GHS05 4 litri diverse determinari

Sol. standard NH3 - - 0,500 determinari

Apa oxigenata H318, H302
GHS05
GHS07

2 litri determinari

Azotat de argint
H304, H400,

H410
GHS09 2 kg determinari

Casolutie standard - - 0,500 determinari

Cianura de sodiu
H400, H410

EUH032, H330
H310, H300

GHS09
GHS06 0,500 kg determinari

Clorura de amoniu H302, H330 GHS07 1 kg determinari

Clorura de bariu H301,H332 GHS06 105 g determinari
Clorura de sodiu - - 2 kg determinari
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Cromat de potasiu

H317, H319,
H335, H315,
H340, H305i,
H400, H410

GHS07
GHS08
GHS09

0,200 kg determinari

Cupru sol.standard - - 0,500 kg determinari

EDTA sare de Mg - - 1,5 kg determinari

Eter etilic
H224, H302,
EUH019,

EUH066,H336

GHS02
GHS07 2 litri determinari

Fenoftaleina
H341,H350,H3

61F
GHS08 200 ml determinari

NaOH H314 GHS05 2 kg determinari

NaOH 2M H314 GHS05 1 litri determinari

Metanol
H225, H301,
H311, H331,

H370

GHS02
GHS06
GHS08

2 litri determinari

Reactiv nesler H314 GHS05 200 ml determinari

Molibdat de amoniu
H302, H315,
H319, H335

GHS07 0,100 Kg determinari

Permanganat de K
H72, H302,
H361d, H400,

H410

GHS03
GHS07
GHS09

0,100 kg Determinari

Sol. standard de Na H315, H319 GHS07 0,500 determinari

Sulfat de sodiu - - 0,200 kg determinari

Sulfat de zinc
H302, H318,

H410
GHS05
GHS09

0,100 kg determinari

Sulfit acid de sodiu EUH031,H302 GHS09 0,200Kg determinari

Tartrat de Na si K H314 0,500 kg determinari

Clorura de sodiu 1M - - 40 litri Reactiv analizoare online

EDTA 1M - - 80 litri Reactiv analizoare online

Clorura de bariu 1M H301, H332 40 litri Reactiv analizoare online

Acid acetic glacial
H226, H314,

H318
GHS02
GHS05

40 litri Reactiv analizoare online

Solutie Tampon H314, H400
GHS05
GHS09

40 litri Reactiv analizoare online

Rasina schimba -
toare de ioni

H311, H301 GHS06 30kg Reactiv analizoare online

Florura de sodiu
H301, H315,

H319
GHS06
GHS07

500 ml Reactiv analizoare online

KCl 2M si 3,5 - - 10 litri Reactiv analizoare online

Acid sulfuric 25 % H314 GHS05 48 litri Reactiv analizoare online

DIPA (Diizopropil
amina)

H225, H302,
H314, H331,

H335

GHS02
GHS07
GHS05

120 litri Reactiv analizoare online
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Toluen
H225, H315,
H361d, H336,
H373,H304

GHS02
GHS07
GHS08

5 litri Reactiv de laborator

Murexid - - 0,100 kg Reactiv de laborator

Calceina - - 0,100 kg Reactiv de laborator

Solutie pH 4 - - 5 litri Reactiv de laborator

Solutie pH 7 - - 5 litri Reactiv de laborator

Solutie pH 10 - -- 5 litri Reactiv de laborator

Fier pur - - 250 gr Reactiv de laborator

Fier solutie standard - - 0,500 kg Reactiv de laborator

Glicerina - - 2 litri Reactiv de laborator

Negru de eriocrom - - 1kg Reactiv de laborator

p- dimetil amino
benzaldehida

- - 0,200kg Reactiv de laborator

Persulfat de sodiu - - 0,600kg Reactiv de laborator

Iodura de potasiu - - 200 ml Reactiv de laborator

Izopropanol
H225, H319,

H336
GSH02
GSH07

600 ml Reactiv de laborator

ClK+clorura de Ag - - 0,250 kg Reactiv de laborator

Clorura de potasiu - - 2 kg Reactiv de laborator

Iodat de potasiu H372 - 0,300 ml Reactiv de laborator

Acetat de amoniu - - 1 kg Reactiv de laborator

Acetat de sodiu - - 1 kg Reactiv de laborator

Acid boric H360FD GSH08 1 kg Reactiv de laborator

Acetat de plumb
H360FD H376,

H410
GSH08
GSH09

1 kg
Reactiv de laborator

Carbonat de calciu - - 0,200 kg Reactiv de laborator

Sulfat de magneziu - - 0,200 kg Reactiv de laborator

Vaselina

Preparat
chimic

Clasificare
Consum
anual

Capacitate
de stocare

Utilizare
Fraze de
pericol

Simbol

Mobil Aviation Grease
SHC

- - 4,00 kg 5 kg
-

Mobil grease 28 H412 - 2,27 kg 3 kg Turbine cu gaz si abur

Multifak EP 2 Nespecificat Nespecificat 4,00 kg 7 kg -

Multifak 142 - - 18,00 kg 31 kg -

Multifak Premium 3 - - 18,00 kg 18,5 kg -

Starplex EP 3 - - 18,00 kg 24 kg -

Starplex EP 2 - - 4,00 kg 5 kg -
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Coupling grease
H412, H315,
H334, H411

GSH09
GSH07

16 kg 19 kg
Pompe de circulatie si
pompe de condens

Aero Shell 7
H412, H315,
H334, H411

GSH07
GSH09

3 kg 3,6 Turbine cu gaz si abur

Molykote
H335, H336,
H400, H410

GSH07
GSH09

20 kg 20 kg
-

GHS01- Gaze, lichide, solide inflamabile, pirofori e, autoreactive, se autoincalzesc, aerosoli
inflamabili, peroxizi organizi, emit gaze inflamabile in contact cu apa

GHS02 - Exploziv, autoreactiv, peroxid organiz
GHS03 - Gaze, lichide, solide oxidante
GHS04 - Gaze sub presiune
GHS05 - Coroziv pentru metale
GHS06 - Toxicitate acuta, foarte toxic (fatal)
GHS07 - Nociv pentru sanatate
GHS08 - Nocivsensibilizanti respiratorii, mutagen, cancerigen, toxic pentru reproducere,

toxicitate asupra unui organ tinta specific, pericol de aspirare
GHS09 -Toxicitate acuta/cronica pentru mediul acvatic

Substantele chimice utilizate sunt stocate fie în rezervoare, fie in locuri şi spaţii special
amenajate, supravegheate, în ambalaje originale şi recipienti speciali asigurându-se protecţia mediului
înconjurător.

Pentru desfăşurarea procesului tehnologic de tratare a apei brute si a celei uzate, precum si
pentru asigurarea parametrilor optimi ai agentului de racire, se utilizează preparate periculoase toxice,
substante ce intra sub incidenţa urmatoarelor acte normative:

- Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substantele periculoase, modificata de Legea 283/2018

-L 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase modificata şi
completata de L263/2005 (modifica art. 22,23,25,26 si completeaza cu art. 21, 22, 241, alin11 la
art.26),L 254/2011 (modifica art. 26) si L187/2012 (abroga din februarie 2014 art 241) republicata in
martie 2014.

- OUG 121/2006privind regimul juridic al precursorilor de droguri modificata de L 187/2012 (la
data de 1 februarie 2014 modifica art. 22,art 25, abroga art.23 si 24 si dispune republicarea)

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor (LCP),
de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Din iulie 2015 ramane singurul aplicabil.

Anexam prezentei documentatii Analiza amplasamentului privind conformarea cu
prevederile Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substantele periculoase si fisele tehnice de securitate aferente preparatelor chimice
care au fost luate in analiza.

Concluzia acestei Analizei este ca OBIECTIVUL NU INTRA SUB INCIDENTA DIRECTIVEI
SEVESO.

2.7.TOPOGRAFIA TERENULUI ŞI DRENAREA TERENULUI

CECC Brazi este amplasată pe platforma industrială PETROBRAZI, situata la cca. 5 km SE de
Ploieşti şi cca. 4 km N de albia râului Prahova, pe un teren ce aparţine geomorfologic unităţii majore
denumită con aluvionar Prahova – Teleajen.

Aspectul terenului este cel al unei câmpii cu o altitudine medie de 150, care are o înclinare
uşoară spre SE. Din punct de vedere morfologic, zona corespunde câmpiei joase de subsidenţă în
care unele nivele de terase se afundă şi dispar.
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Câmpia Ploieştilor, în care se încadrează perimetrul unităţii, este o câmpie de acumulare de
vârsta cuaternară. Formaţiunile superficiale care o alcătuiesc, reprezentate prin materialul aluvial luto-
nisipos şi depuneri loessioide, se află depozitate pe stratul de pietrişuri predominant calcaroase ale
conului de dejectie subiacent.Materialele parentale ale solului sunt formate din aluviuni şi material
loesoid cu sau fără pietriş. Stratul de pietriş bazal este acoperit de material loesoid în strate de grosimi
diferite.

Solurile din aceasta zonă sunt specifice conului de dejectie Prahova – Teleajen şi anume
periferiei acestuia. Ca atare în amonte de platforma PETROBRAZI apar, de regulă, cernoziomurile
litice şi rendzinice cu textura mijlocie, adesea cu schelet şi strat de pietriş la mică adâncime, iar apa
freatică mai adâncă, în timp ce in perimetrul platformei şi mai ales în aval, pre periferie, solurile –
cernoziomuri şi cernoziomuri cambice devin mai fine, cu textura argiloasă, mai profunde, stratul de
pietriş adâncindu-se, iar apa freatică se apropie de suprafaţă. În acest sens se modifică şi
permeabilitatea solurilor, mai bună în amonte şi din ce în ce mai redusă în aval.

2.8. GEOLOGIE ŞI HIDROGEOLOGIE

Geologie
Cele mai vechi formaţiuni prezente în zona studiată sunt de vârsta pliocena şi aparţin

Subcarpaţilor ce se dezvolta în nordul (NV, N, NE) conului aluvionar Prahova – Teleajen.Din punct de
vedere litologic aceste depozite sunt foarte variate: nisipuri, pietrişuri, gresii, conglomerate slab
cimentate, argile slab nisipoase, marmo-argile cu sare.

Peste formaţiunile pliocene sunt sedimentate depozite villafranchiene în faciesul Stratelor de
Candesti cu grosimi care ating 500 – 700 m şi care aflorează în Dealul Bucovului şi Dealul Băicoi -
Tintea. Faciesul Stratelor de Candesti îşi încheie ciclul de sedimentare cu argila neagră cu fosile, care
constituie convenţional patul depresionar al conului propriu-zis. Ea reprezintă o ridicare în nordul
conului şi o plonjare de la est la vest căreia îi corespunde o subţiere a depozitelor acoperitoare.

Depozitele proluviale fluviatile care formează conul de dejectie sunt heterogene. Ele se
caracterizează prin structura tipic încrucişată, procentul ridicat de nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri
(75%) şi frecvente intercalaţii de argile şi prafuri.

Variaţia pantei patului acestor depozite a provocat sortări ale materialului sedimentat, de
exemplu la Târgşorul Vechi – Crângul lui Bot s-a depus un material mai grosier care favorizează o
circulaţie mai activă a apei subterane.

Sortarea s-a realizat începând de la piciorul pantei unde s-a depus bolovăniş şi pietriş şi a
continuat pe porţiunea de atenuare a pantei cu material din ce în ce mai fin.

Ţinând seama de condiţiile geologice de formare a conului aluvionar şi de evoluţia în timp a
acestuia trebuie admise atât limitarea spre nord – vest a extinderii depozitelor proluviale cât şi o
deplasare continuă dinspre nord-vest spre sud – est a centrului de sedimentare (inflexiunea pantei de
depunere) a depozitelor proluviale.

Grosimea depozitelor conului este condiţionată de poziţia stratului argilos, fiind maximă pe axul
conului – peste 50 m şi scăzând pe flancuri spre exteriorul bazinului.

Apele de suprafaţă, în special râul Prahova şi râul Teleajen au contribuit în mare măsură la
formarea monostructurii actuale atât prin depunerea de material aluvionar şi construirea conului
proluvial cât şi prin eroziunea care a avut ca efect formarea nivelurilor de terasă în această unitate
geomorfologică.

Ansamblu aluvionar al conului de dejectie Prahova – Teleajen este acoperit cu argile sau cu
şisturi argiloase, cu grosimi ce variază de la 1 la 3 m în sudul, respectiv de la 4 la 5 m în nordul
regiunii oraşului Ploieşti.

Complexul aluvionar acoperă la rândul sau un complex marmo - argilos, cu grosimi cuprinse
între 40 – 60 m. Acest substrat nu este plan la partea sa superioară, fiind mai mult sau mai puţin
ondulat. Din acest motiv, grosimea complexului aluvionar de deasupra poate prezenta grosimi
variabile pe distante relativ mici.
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Substratul marmo - argilos este aşezat pe depozite ale Pleistocenului, alcătuite din nisipuri şi
pietrişuri, cunoscute şi sub denumirea de Straturi de Cândeşti şi care datează din Terţiar. Grosimea
acestor straturi depăşeşte 50 m, putând ajunge până la 250 m.

Din punct de vedere structural, zona aparţine flancului intern al avantfosei carpatice. La
alcătuirea acesteia participă depozite miocene şi pliocene deformate, dintre care un rol important l-a
avut formaţiunea saliferă, rezultând diapirele atenuate ale structurii Ploieşti. Cele mai noi depozite
implicate în deformări sunt cele ale Pleistocenului inferior, iar tectogeneza corespunzătoare este cea
valahă.

Depozitele pleisotocene inferioare au grosimi de 50 – 60 m şi sunt constituite din alternante de
pietrişuri şi nisipuri cu argile.

Pleistocenul mediu care se dispune în continuare are o compoziţie predominant pelitică,
marnele fiind majoritatea cantitativ, formaţiune litologică cunoscută sub numele de complexul marmos.
Cele mai noi depozite care apar în regiune aparţin Pleistocenului superior şi sunt formate din
depozitele conului aluvionar Prahova – Teleajen. Forajele executate au interceptat pe grosimi de până
la 29 m pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri, în lentile cu dispunere şi dezvoltare spaţială diferită.

Complexul psamo-pseftic este acoperit de pelite, dezvoltate pe grosimi care variază între 1 m şi
6,5 m. Sunt compuse din argile maronii, argile loessoide, macroporice, cu zone compacte şi cu lentile
slab nisipoase, loessuri şi marno-argile cenuşii sau vineţii, nisipuri argiloase. Secţiunile argiloase arată
că acestea s-au depus pe un paleorelief cu diferenţe de altitudine puţin accentuate.

Prin constituţia sa litologică acest depozit pelitic ar putea constitui un bun izolator cu condiţia ca
grosimea acestuia să fie mai mare de 4 m. Din acest motiv pe suprafaţa lui au fost amplasate
obiective industriale, conducte, depozite de deşeuri petroliere ale rafinăriilor din zonă. Este de
menţionat că prin încastrarea fundaţiilor la diferite adâncimi în acest strat, grosimea impermeabilului a
fost diminuată şi implicit s-a redus capacitatea de protejare a subsolului împotriva infiltraţiilor
substanţelor poluante. În plus, prin tasările şi fisurile ulterioare, capacitatea de izolare a acestui
complex argilos a scăzut şi mai mult.

Complexul pelitic a fost întâlnit în majoritatea forajelor din zona PETROTEL - LUKOIL şi ASTRA.
Se observă o continuă diminuare a grosimii lui către aval, astfel că în zona platformei PETROBRAZI
acesta practic lipseşte, coloana litologică punând în evidenţă prezenţa solului direct peste complexul
grosier – pietrişuri, nisipuri – al conului aluvionar. Sunt astfel favorizate infiltrările de produse petroliere,
mai ales în cazul obiectivelor la care nu s-au asigurat izolaţii corespunzătoare.

Studiul secţiunilor geologice pentru platforma PETROBRAZI pune în evidenţă următoarea
litologie:

- la suprafaţă există o formaţiune malos – argiloasă a cărei grosime variază între 0,4 m şi 2,5 m;
acest complex de suprafaţă este puţin permeabil;

- sub această formaţiune superficială se găsesc complexele aluvionare ale râurilor Prahova şi
Teleajen, compuse din nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri; aceste formaţiuni prezintă o grosime relativ
omogenă, cuprinsă între 18 – 25 m, conţinând unele intercalaţii argiloase locale.

Învelişul de soluri al zonei, identificat pe baza studiilor de teren şi a rezultatelor fizice şi chimice,
au permis clasificarea şi caracterizarea tipurilor şi subtipurilor de soluri. Fiecare din aceste unităţi au
fost caracterizate complex, caracteristicile solurilor şi ale mediului ambiant fiind prezentate în formulele
unităţilor cartografice de teren existente pe fiecare hartă de sol din anii 1988 - 1990, ca si pe harta
generală din 1991.

Hidrogeologie
Din punct de vedere al structurii hidrogeologice zona cercetata se poate împarţi în două

complexe acvifere între ele printr-un strat de argila neagră cu grosime variabilă:
- complexul superior – freatic – inclus în depozitele proluviale şi aluvionare;
- complexul inferior – sub presiune – inclus în stratele de Cândeşti.
Complexul acvifer superior este constituit predominant din pietrişuri şi nisipuri grosiere de vârsta

pleistocen inferior şi holocen, cu grosimi maxime în partea de nord a conului
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(70 – 80 m) şi 15 – 20 m la sud.
Din punct de vedere hidraulic complexul acvifer catonat în pietrişurile şi nisipurile grosiere din

sectorul nordic al zonei Ploieşti constituie complexul acvifer liber.
Aceste depozite formează un complex unitar din punct de vedere hidrodinamic. Curgerea apei

subterane se face pe direcţie nord-vest – sud-est.
În general acviferul freatic are o permeabilitate destul de bună. Folosind date din pompările

experimentale s-au obţinut valori ale coeficientului conductivităţii hidraulice cuprinse între 30 – 40 m/zi
până la 150 m/zi.

Acest complex acvifer este alimentata, predominant din precipitaţii şi parţial din Râul Prahova.
Complexul acvifer inferior este constituit dintr-o alternanţă de argile, nisipuri şi pietrişuri de

vârsta pleistocenului mediu şi superior. Separarea între cele două complexe este făcută printr-un strat
de argilă neagră cu o extindere aproape continuă şi care asigură menţinerea sub presiune a apei din
complexul inferior.

Complexul acvifer inferior, datorită faptului că se află sub presiune, se manifestă artezian cel
puţin în prima fază de exploatare a forajelor.

2.9. HIDROLOGIE

Din punct de vedere hidrologic amplasamentul societăţii se situează în bazinul hidrografic
BUZĂU - IALOMITA, subazinul Prahova.

2.10. CONFORMAREA CU LEGISLAŢIA PRIVIND AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII
DESFĂŞURATE PE AMPLASAMENT

Pentru desfăşurarea activităţilor pe amplasamentul analizat, conform reglementărilor în vigoare,
S.C. OMV PETROM S.A. pentru amplasamentul CECC, are obtinute toate autorizatiile si avizele
necesare astfel:

 Autorizaţia integrata de Mediu nr. 218 revizuita in 17.08.2015
 Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 215/01.11.2017
 Autorizatie de securitate la incendiu nr.933/13/SU-PH/15.03.2013
 Autorizaţie nr. 24/18.12.2012 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-

2020, revizuita la data de 10.01.2019
 Autorizatie de protectie civila nr.52/13/SU-PH/01.04.2013
 Declaratia locatiilor privind substantele clasificate din categoria 2 nr. 1291/III/3545477/18.06.2013
 Declaratia locatiilor privind substantele clasificate din categoria 3 nr. 36301/III/3545477/18.06.2013

Aceste acte de reglementare precum si contractele de furnizare utilitati si eliminare deseuri
sunt enexate prezentei documentatii.

Alimentarea cu apă conform Autorizatiei Gospodarirea Apelor nr. 215.01.11.2017
Alimentarea cu apă de diferite calităţi (brută, menajeră, de incendiu) precum şi evacuarea

apelor uzate aferente CECC Brazi se realizează prin intermediul reţelelor similare existente pe
platforma rafinăriei Petrobrazi sau prin intermediul unor noi reţele, acolo unde situaţia din teren o
impune. Necesarul de apă şi cantităţile evacuate se vor încadra în debitele prevăzute în autorizaţia de
gospodărire a apelor.

Alimentarea cu apă in scop potabil este realizată din reţeaua de apă potabilă a platformei
Petrobrazi Dn 200mm OL printr-un bransament din PEID PE 80 cu Dn 50mm Pn 16.

♦Volume şi debite de apă autorizate:
- Q zi maxim = 3,74 m3/zi = 0,040 l/s–anual –1,365 mii m3;
- Q zi mediu = 3,12m3/zi = 0,036 l/s–anual –1,139 mii m3;

Funcţionarea este permanenta, de 365 de zile/an, cu 24 ore/zi
♦Reţeaua de distribuţie a apei potabile:
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Distribuţia apei se realizează prinintermediul unei unei reţele de distribuţie din PEID Dn 20-
63mm, L=1,32 km.In interiorul cladirii de demineralizare este montata o statie de pompe pentru
ridicarea presiunii echipata cu 2 electropompe SULZER APP 11-32, Q= 7,58mc/h, H=50m, N=11k.

2. -Alimentarea cu apă tehnologică (industrială) se realizeaza dinreţeaua de alimentare cu
apă brută a platformei Petrobrazi Dn 800 (sursa Paltinu râurile Doftana şi Teleajen) existenta in zona
intersectiei drumului IV cu drumul XIX. Racordul este Dn 400mm din tuburi din PAFS, Pn 10.

♦Volume şi debite de apă autorizate:
- Q zi maxim = 22.744m3/zi = 263,24 l/s–anual – 8.301,56 mii m3;
- Q zi mediu = 20.802m3zi = 240,76 l/s–anual – 7.592,73 mii m3;
- Q zi minim = 95.52m3/zi = 110,56 l/s–anual – 3.486,48 mii m3;
Funcţionarea este de 365 de zile/an, cu 24 ore/zi, cămin cu branşament prevăzut cu 2 vane.
♦Instalaţii de demineralizare apa bruta

Apa tehnologică este necesară în incinta CECC Brazi pentru satisfacerea următoarelor cerinţe:
 apă demineralizatapentru adaos în circuitul de răcire;
 apă demineralizată pentru adaos în circuitul termic şi pentru spălări la diferite echipamente.
Alimentarea cu apă brută se face printr-o conductă care se racordează la reţeaua de apă brută

existentă în incinta Rafinăriei Petrobrazi. În incinta CECC Brazi această conductă se ramifică spre
bazinul turnurilor de răcire şi spre rezervorul de apă bruta.

Pentru adaosul din circuitul de răcire, apa brută trebuie să aibă o anumită calitate care este
obţinută în mai multe etape:

 filtrare prin filtre multimedia
 condiţionare chimică cu antiscalant, acid sulfuric şi hipoclorit de sodiu şi biodispersant.
Jumătate din apa brută care ajunge în rezervorul de apă bruta este preluatăpentru tratare în

staţia de apă demineralizată în scopul acoperirii adaosului în circuitul termic precum şi a necesarului
de apă pentru spălări la turbină, pentru cazanul auxiliar, spălări compresoare. Restul este păstrată ca
rezervă de apă de incendiu.

Apa demineralizată cu debit mediu 80 m3/h se obţine printr-o serie de tratamente specifice. Apa
preluată din rezervorul de apă bruta trece printr-o etapă de clorinare apoi are loc o dozare de
coagulant în conductă. Suspensiile sunt reţinute în filtrele multi-media, apoi mai are loc o dozare de
acid, antiscalant, bisulfat de sodiu şi sodă caustică înainte de intrarea in instalaţia de osmoză inversă.
Finisarea apei are loc prin electrodezionizare. Pentru o mai bună eliminare a microorganismelor apa
este trecută printr-o staţie de tratare cu ultraviolete.

Instalaţia de demineralizare a apei este formată din:
o rezervor de apă eliminata de la CEDI (instalatie de electrodeionizare continua) 10.000 l;
o modul de pompaj cu trei pompe: 2 active + 1 de rezervă;
o un sistem de filtre Multi-Media (MMF) cu trei unităţi MMF: 2 active + 1 rezervă, funcţionând ca

prefiltru la RO ( RO = instalaţie de osmoză inversă)
o 5 module de pompaj pentru dozarea reactivilor chimici înainte de RO:
 1 dozare hipoclorit de sodiu;
 1 dozare bisulfit de sodiu;
 1 dozare antiscalant;
 1 dozare acid clorhidric;
 1 dozare coagulant;
o2 module de dozare pentru dozajul caustic, (câte unul pentru fiecare RO)
o2 linii de producţie apă demineralizata, fiecare conţinând :
 2 unitati de osmoza inversacu trecere dublă, cu două pompe la fiecare (pentru redundanţă);
 2 unitatiCEDI (CEDI = instalaţie electrodeionizare continuă), cate una pentru fiecare linie de

osmoza inversa
 2 unitatiUV (UV = instalaţie ultraviolete);
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o s-a prevăzut 1 linie CEDI pentru recircularea apei din rezervorul de apa demineralizata.
♦Instalaţii de înmagazinare şi distribuţie a apei industriale:

Apa bruta se înmagazinează intr-un rezervor cu V= 3500m3 din care 1500 m3 reprezinta rezerva
de incendiu intangibila calculata iar cea tratata (demineralizata ) intr-un rezervor de 1500 m3

Aductiunea apei se face cu conducta din PAFS cu Dn=400mm subterana pe o lungime de 54m
si in continuare supraterana pe o estacada pe o lungime totala a
retelei de distributie de 9,56 km.

♦Apa pentru stingerea incendiilor
- Volum intangibil calculat este asigurat din rezervorul de apa bruta si este de 1500m3.
- Retelele de apa de incendiu pentru hidranti interiori si exteriori sunt din tuburi PEID, PE 100, Dn

160mm, PN16.
- Reteaua de apa pulverizata este din tuburi PEID, PE 100, Dn 315, PN16.
- Statie de pompare echipata cu 3 motopompe HUNID NK50/06-219 si 65/10-295.
Masurarea volumelor de apa captate se face cu echipamente speciale astfel:
 Debitmetru Dn50mm pe racordul de apa potabila din Petrobrazi
 Debitmetru Dn400mm pe racordul de apa industriala din conducta de la Paltinu
Pentru funcţionarea societăţii aceasta detine Autorizatia de Gospodărire a Apelor nr.

215/01.11.2017, privind „Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate pentru Centrala de
Cogenerare cu Ciclu Combinat Brazi”.

Acte de reglementare pentru evacuarea apelor uzate şi a celor meteorice
Conform Autorizatiei de Gospodărire a Apelor nr. 215/01.11.2017, apele uzate generate pe

amplasamentul analizat sunt colectate si evacuate in sistem divizor astfel:

 Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din incinta sunt colectate de
colectorul din tuburi de PVC DN 200mm si evacuate in statia de epurare a rafinariei, prin canalizarea
existenta in zona intersectiei drumului IV cu drumul XVIII.

Apele uzate tehnologice sunt colectate in sistem divizor de retele interne de canalizare,
functie de incarcarea si provenienta lor, astfel:

- efluenţi fără scurgeri uleioase;
- ape fără ulei rezultate la separatorul de produse petroliere (uleiuri);
- purje de la turnurile de răcire şi din circuitul termic;
- drenaje din centrală, de la diverse procese de spălare, duşuri oculare, goliri de la diverse

echipamente,
Apele pluviale sunt colectate de pe amplasament de rigole si guri de scurgere si evacuate

de reteaua interna de ape pluviale, in colectorul Dn 600-700mm, existent in lungul drumului V al
rafinariei.

Acesta conduce apele pluviale (meteorice) in statia de epurare Petrobrazi.
Conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 215/01.11.2017, debitele autorizate de ape uzate
menajere, tehnologice epurate si pluviale care sunt evacuatede pe amplasament sunt:

 In retelele PETROM – PETROBRAZI
Ape uzate menajere - Volum zilnic maxim 3 m3/zi

-Volum zilnic mediu 2,5 m3/zi
- Volum zilnic maxim 3,0 m3/zi
-Volum zilnic minim 2,5 m3/zi
-Volum anual 0,9 mii m3

Ape meteorice -Volum zilnic maxim – 522 l/sec
 In Raul Prahova – Prin Canalul GIB
Ape uzate tehnologice epurate



S.C.Ecosafe Consulting S.R.L.Ploiesti

______________________________________________________________________________________31
Raport de amplasament – Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi - S.C. OMV PETROM S.A

- Volum zilnic maxim 7200 m3/zi
-Volum zilnic mediu 6586 m3/zi
-Volum zilnic minim 3018 m3/zi
- Volum anual 2404 mii mc
Lungimea totala a retelelor de canalizare este de aprox. 4 km
Apele uzate tehnologice sunt epurate in statia detratare ape uzateproprie amplasata in incinta

societatii. Tratarea apei se face in doua trepte: mecanica si chimica.
Ansamblul de echipamentele care compun statia de epurare este format din:
-2 bazine de omogenizare a apei prevazute cu suflante, fiecare cu V= 220m3

-1 bazin de coagulare, fiecare cu V= 7,6m3;
- Bazin de decantare – floculare- 223 m3;
-Bazin ingrosator de namol- 150 m3;
- Bazinul de apa supernatanta / filtrata- 76 m3;
-2 Bazine de apa tratata fiecare cu V= 153 m3;
-Filtru presa de inalta presiune pentru slamul rezultat cucapacitatea de 1260 litri;
- bazindeneutralizare cu un volum de V=3 m3,
-Halda betonata pentru depozitarea temporara a slamuluideshidratat;
Societatea dispune de detector electromagnetic cu traductor de măsurare a debitelor de ape

uzate tehnologice epurate evacuate, tip KROHNE, amplasat pe conducta de evacuare a acestora.
În Autorizaţia de gospodărire a apelor sunt stabilite limitele maxime admisibile pentru indicatorii

de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare si in receptori naturali, care sunt în
conformitate cu prevederile HG188/2002, modificata si completata cu HG nr. 352/2005, mai exact
NTPA-002/2005pentru apele uzate menajere si pluviale deversate in canalizare Petrobrazi si si
respectiv NTPA – 001/2005 pentru apele tehnologice epurate evacuate in raul Prahova.

Valorile impuse de actul de reglementare emis de SGA Prahova sunt cuprinse in tabelul
urmator:

Nr.
crt.

Indicatori de calitate U.M. Valori max. admisibile
(conf. Autorizatie nr. 215/2017

1 pH Unit pH 6,5-8,5
2 Materii în suspensie mg/l 60
3 Reziduu filtrant mg/l 2000
4 CBO5 mg/l 25
5 CCOCr mg/l 100
3 Cloruri mg/l 500
4 Sulfati mg/l 600
5 Temperatura max. 0C 35

Traseele reţelelor de alimentare cu apă, precum şi cele de canalizare pentru ape uzate şi ape
meteorice sunt prezentate in Planul general 6140/2008-142-D0005224-H0, scara 1:500 anexat
Solicitarii.

2.11. PROGRAMUL DE MONITORIZARE

Monitorizarea se efectueaza prin doua tipuri de actiuni:
- Monitorizare cu laboratoare externe acreditate in acest sens- se respecta intocmai prevederile

Autorizatie Integrate de Mediu;
- Automonitoring – actiune pentru desfasurarea careia sunt implementate proceduri specifice

care au ca instrument de lucru dotari de ultima generatie.
Calitatea mediului pe amplasament se evaluează pe baza unui program de monitorizare a

factorilor de mediu conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 218/ revizita in 2015.



S.C.Ecosafe Consulting S.R.L.Ploiesti

______________________________________________________________________________________32
Raport de amplasament – Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi - S.C. OMV PETROM S.A

În conformitate cu prevederile Legii 278/2013 privind emisile industriale, Partea a 3a -
Monitorizarea emisiilor, lege care transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea
şi controlul integrat al poluării), instalaţiile mari de ardere cu puterea termică mai mare de 100 MWt,
trebuiesc prevăzute cu sisteme de monitorizare continuă a emisiilor de SO2, NOx şi pulberi din gazele
de ardere evacuate în atmosferă.

Pentru cazul particular al instalaţiilor mari de ardere alcătuite din turbine cu gaze cu funcţionare
pe combustibil gazos, Legea 278/2013 specifică că nu sunt necesare măsurători continue a emisiilor
de SO2 şi pulberi din gazele de ardere evacuate în atmosferă, fiind necesară prevederea la coşurile de
fum aferente grupurilor de cogenerare (turbine cu gaze şi cazane recuperatoare) de sisteme de
monitorizare continuă a emisiilor NOx din gazele de ardere evacuate în atmosferă.

Prelevatoarele de probe ale sistemului de monitorizare continuă (CEMS), pentru cele două
coşuri de fum aferente ciclului combinat, sunt montate pe coşuri deasupra platformelor de la 55032
mm, la cota +56404 mm. Montajul este făcut pe secţiune dreaptă între amortizorul de zgomot şi vârful
coşului astfel încât curgerea gazelor să fie laminară. Parametrii măsuraţi continuu prin metodă
extractivă sunt COx, NOx şi O2 pentru realizarea corecţiei 15% O2.

Pentru cele două coşuri de fum aferente grupurilor de cogenerare sunt prevăzute sisteme de
monitorizare individuale pentru următorii parametrii:

- concentraţiile de substanţe poluante evacuate - NOx şi COx;
- concentraţia de O2 (pentru a se putea face corecţia rezultatelor măsurătorilor la 15 % O2 pentru

care sunt prevăzute limite ale substanţelor poluante rezultate din arderea combustibilului gazos în
turbinele cu gaze);

- temperatura de evacuare a gazelor de ardere (pentru a se putea face corecţia de volum pentru
condiţiile normale 0oC, pentru care sunt prevăzute limitele poluanţilor);

- debitul de gaze de ardere evacuate prin coşul de fum.
Pentru echipamentele auxiliare (cazan de abur auxiliar, CAF-uri) cu o putere termică mai mică de 50
MWt valorile limită de emisii impuse prin Ord. 462/1993, sunt:

SO2 - 35 mg/Nm3

NOx - 350 mg/Nm3

pulberi - 5 mg/Nm3

NOTA:

CONFORM LEGII 188/2018, INSTALATIILE DE ARDERE CU O PUTERE TERMICA NOMINALA MAI MARE DE

1MW SI MAI MICA DE 50 MW, INDIFERENT DE COMBUSTIBILUL UTILIZAT, SUNT DENUMITE INSTALATII MEDII
DE ARDERE.

Conform Art. 19, Incepand cu 1 ianuarie 2025, Instalatiilor medii de ardere existente li se atribuie
urmatoarele valori limita de emisie (VLE) functie de puterea termica nominala, astfel:

1- VLE pentru instalatii medii de ardere existente cu o putere termica nominala mai mare de 1 MW
si mai mica de 5 MW, altele decat turbinele cu gaz - in cazul nostru cele doua cazane de apa fierbinte
(2.9 MWt) cu combustibil gazos

NOx - 250 mg/Nm3

2- VLE pentru instalatii medii de ardere existente cu o putere termica nominala mai mare de 5 MW
altele decat turbinele cu gaz - in cazul nostru cele cazanul cu abur (25.4 MWt) cu combustibil gazos

NOx - 200 mg/Nm3

Toate valorile limite de emisie sunt definite la o temperatura de 273,15K, o presiune de 101.3
kPa si dupa corectia in functie de continutul de apa al gazelor reziduale si la continutul standard de O2

de 3%.
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În Autorizaţia integrata de mediu nr. 218 revizuita in 2015 se prezintă indicatorii fizico-chimici
care necesită monitorizarea pe amplasament (de laboratorul propriu sau cu laborator extern), precum
şi actele de reglementare cu care trebuie să se conformeze.

Rezultatele monitorizarii calitatii aerului sunt prezentate in cap. 5.2.
Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate
Pe conducta de evacuare ape uzate tehnologice aferentă Centrala Electrica cu Ciclu Combinat

Brazi se vor face măsurători lunare de catre o firma externa pentru determinarea conductivităţii, pH-
ului, temperaturii, turbidităţii, sulfaţilor, clorurilor, CBO5, CCO-Cr, si reziduului filtrant la 1050C.

Valorile măsurate vor fi comparate cu limitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor.
 Ape menajere–NU se monitorizeaza
 Ape tehnologice conventional curate(tratat pe amplasament), evacuate in raul Prahova

prin intermediul Canalului GIB.
- indicatori: pH, materii în suspensie, cloruri, sulfati, CBO5, CCO-Cr, Reziduu filtrant la 1050C
- punct de prelevare:Bazinele de apa tratata, amplasate in statia de epurare.
- frecventa: lunar
- conformare: NTPA 001/2005
Sol:conform Raportoarte de mediu 2017, 2018, 2019
- Indicatori: Ph, umiditate, THP, SO4

-2.
- Puncte de prelevare -Punctul F4: Cladirea administrativa

-Punctul F14 : zona tratare ape uzate
- Frecventa: anual;
- Conformare: raportare la valorile admise prin Ord. Nr.756/1997

 Zgomot
- Puncte de determinare:

Punctul P1 : la limita drumului judetean DJ104P,
Punctul P2 : la 25m de gardul centralei amplasat de-a lungul drumului V al rafinariei;

- Frecventa: anual;
- Conformare: raportare la limitele prevazute de SR 10009/2017.

2.12. INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE

Până la data elaborării prezentului raport, pe amplasamentul analizat nu au avut loc
incidente/accidente care să conducă la poluarea mediului.

2.13. SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE CARE SE AFLĂ ÎN APROPIERE

În arealul din apropierea amplasamentului analizat nu există habitate sensibile sau protejate.

2.14. CONDIŢII DE CONSTRUCŢIE

Conform Autorizatiei de Construire nr. 23/05.03.2009 realizarea obiectivului a inceput in anul
2009 si s-a finalizat in august 2012.

Construcțiile descrise în continuare sunt figurate în Planul general anexat solicitarii, şi sunt
numerotate conform legendei planului.

1- Clădire sală turbine (obiectul 1)
Clădirea Turbinelor este o construcţie industrială supraterană, închisă, cu nivel parter, ce

adăposteşte o turbina de abur şi două turbine de gaze, cu dimensiuni în plan: 26,80 x 125,70 m.
Platformele tehnologice principale sunt la cotele +1.72, +5.00, +8.00, +12.086. Înălţimea la atic este
de 29,43m iar Volum = 94 903,50 m3.

Pe şirul T-C între axe T-1 şi T-8 se află alipită clădirea anexă a Filtrelor de aer pentru turbinele
pe gaz, cu dimensiuni în plan 65,70 x 19,60 m. Înălţimea la atic a clădirii anexe este +15,70m iar
Volum = 19 055 mc. Caracteristicile construcţiei:

 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
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 Categoria de importanţă: B
 Categorie pericol de incendiu : D
 Gradul de rezistenţă la foc: II
 Aria construită: 4 706,60 m2

 Aria desfăşurată: 4 706,60m2

 Volumul construit: 113 958,50 m3

Clădirea turbinelor adăposteşte:
- două turbine pe gaz (GT) – cu platforme principale de deservire la cotele +1.72, +4.59, +8.00;
- o turbina pe abur (ST) - cu platforme principale de deservire la cotele +5.00, +12.086
- alte echipamente conexe activităţilor de producţie, amplasate la cota +0.00 sau pe platformele

tehnologice.
- accesul la diferitele cote ale platformelor se realizează prin scări interioare industriale, cu

structură metalică, în două rampe şi scări verticale prevăzute cu coş de protecţie.
La cota +23,51 pe şirurile T-C şi T-G au fost prevăzute platforme de mentenanţă pentru

podurile rulante.
Clădirea anexă susţine, la nivelul învelitorii, platformele Filtrelor de Aer pentru turbinele pe gaz

(+16,55m). Accesul în clădire, respectiv evacuarea, se realizează la cota +0.00.
Structura de rezistenţă este formată din infrastructură compusă din radier + piloți din beton armat

şi fundaţii de beton armat pentru turbine; suprastructura este metalică, formată din stâlpi, grinzi,
contravântuiri, rigle + tiranţi, pentru susţinerea închiderilor perimetrale şi pene pentru susţinerea
închiderilor la acoperiş.

Clădirea este de tip hală cu regim de înălţime parter. Fundaţiile clădirii se sprijină pe 92 de piloţi
de beton cu diametrul de 1,2 m şi lungime de 23 de metri. Aceştia intră în terenul de fundare până la
cota -26 m. La cota de -3,9 m, deasupra piloţilor, este turnat un strat de beton armat de 160 cm
grosime peste care sunt prevăzuţi pereţi de beton armat dispuşi rectangular între cota -2,00 m şi ±
0,00 m.

Închideri şi compartimentările până la cota +1,00m sunt executate pe tot perimetrul clădirii
turbinelor şi anexă cu un soclu realizat din blocuri de cărămidă izolat la exterior cu polistiren extrudat
de 50mm şi tencuială armată cu plasă de rabiţ.

Peste cota +1,00 închiderile perimetrale sunt executate din panouri metalice termoizolate pentru
pereţi tip sandwich, cu rezistenţa la foc minim 60 minute, realizate cu feţe din tablă de oţel cutată
zincată şi miez termoizolator din vată minerală cu grosimea de 100mm. Finisajul feţelor expuse ale
foilor trebuie să asigure protecţia anticorozivă a suprafeţelor pentru clasa C5 de corozivitate a
mediului atmosferic.

Tâmplăria este din profile de aluminiu vopsite în câmp electrostatic, în sistem multicameral şi
respecta relaţia U = minim 1,19 W/m2K . Nu sunt prevăzute ferestre.

Ventilaţia s-a prevăzut în sistem mecanic, prin ventilatoare de introducere aer, unităţi de tratare
aer şi grile de evacuare aer, amplasate în pereţi. Pentru susţinerea ventilatoarelor şi unităţilor de
tratare aer s-au prevăzut la interiorul clădirii platforme metalice.

Accesul de mentenanţă al acestor unităţi se realiză pe la partea superioară, prin trape de acces.
Pentru aceasta s-au prevăzut grătare de circulaţie cu acces prin scări metalice peste unităţile de
ventilatie si climatizare aer (HVAC)verticale de la cele mai apropiate niveluri de lucru.

La nivelul acoperişului s-au prevăzut trape pentru desfumare, cu deschidere manuală şi
automatizată. Pentru finisajul planşeului de beton al Sălii Turbine, cota +0.00, sunt executate:

 Pentru suprafeţele din beton - sistem poliuretanic universal, autonivelant, cu finisaj mat sau
satinat sau întăritor de betoane pre-amestecat, pe bază de corindon;

 Pentru suprafeţe din beton cu pante şi în zone cu potenţial de alunecare (încăpere rezervorul
de ulei) se aplica sistem poliuretanic universal, antiderapant, cu finisaj mat.



S.C.Ecosafe Consulting S.R.L.Ploiesti

______________________________________________________________________________________35
Raport de amplasament – Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi - S.C. OMV PETROM S.A

Pentru finisajul planşeului de beton de la cota +12,086 s-a aplicat, pe betonul umed, întăritor de
betoane pre-amestecat pe bază de corindon.

La interior s-au prevăzut tencuieli interioare gletuite şi vopsitorii acrilice, culoare albă, RAL 9016
în două straturi, pe suprafeţe din beton şi zidărie (pereţi interiori, soclu).

Stâlpii metalici şi intradosul planşeului de cotă +5,00 din zona rezervorului de ulei sunt vopsiti
cu vopsea ignifugă pentru a obţine o rezistenţă la foc de minim 2 ore pentru aceste elemente
structurale.

Panourile de închidere au finisajul interior realizat din fabricaţie, conform cerinţelor contractuale.
Platformele, scările, balustradele metalice sunt vopsite anticoroziv conform cerinţelor

contractuale.
La acoperişul clădirii turbinelor s-au prevăzut panouri metalice termoizolate pentru acoperiş tip

sandwich, rezistenţă la foc minim 60 minute, realizate cu feţe din tablă de oţel cutată, zincată şi miez
termoizolator din vată minerală. Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă trebuie să asigure protecţia
anticorozivă a suprafeţelor pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Pentru circulaţia pe acoperiş s-au prevăzut grătare de circulaţie din oţel inox cu structură proprie
de fixare pe cutele panourilor. Grătarele vor asigura accesul între cele două scări, accesul spre scările
cazanelor recuperatoare (HRSG 1 şi 2) de la acest nivel, precum şi accesul pe toată lungimea
şenourilor pentru curăţarea periodică.

La acoperişul clădirii anexă s-au prevăzut panouri metalice termoizolate pentru acoperiş tip
sandwich, rezistenţă la foc minim 60 minute, realizate cu feţe din tablă de oţel cutată zincată şi miez
termoizolator din vată minerală. Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia
anticorozivă a suprafeţelor pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Alăturat clădirii turbinelor după cum rezulta din planul de situaţie se află structura metalica de
sustinere a traseelor de apa alimentare si abur şi cazanele recuperatoare inclusiv construcţiile
aferente acestora.

2- Fundaţii cazane recuperatoare şi coşuri de fum (obiectele 2 şi 3)
Cazanele recuperatoare sunt echipamente energetice montate în aer liber pe fundaţii bloc din

beton, deservite de platforme şi scări metalice, ce fac parte din furnitura proprie.
Pentru fiecare cazan recuperator sunt prevăzute fundaţii sprijinite pe piloţi, bloc, comune pentru

cazan şi coşul de fum. Piloţii au o lungime totală de 22 m fiind dispuşi la adâncimea de fundare de –
26 m. Lungimea maximă a fundaţiei este de 46,15 m iar lăţimea maximă este de 22,4 m.Fundaţia este
din beton armat între nivelurile -3,6 m ÷ -2 m cu o grosime de 160 cm şi pereţi de beton armat dispuşi
pe margine pe două direcţii rectangulare între cotele -2,00 m şi +/-0,00m.

În lateralul fiecărei fundaţii este prevăzută o cuvă din beton, în apropierea coşului, pentru
amplasarea expandorului de purjă a cazanului recuperator şi o cuvă de drenaje provenite din sala
maşini şi de la cazan.

3- Pompe alimentare (Obiectul 13)
Echipamentele pentru alimentarea cu apa sunt amplasate in două clădiri: unitatea 1 si unitatea

2, având dimensiuni în plan: 12,10 x 19.00 m şi înălţime +10.60m. Închiderile sunt realizate între
stâlpii estacadei, de la cota +0.00m până la cota +10.60m.

Nivelurile funcţionale sunt:
 +0.00m unde sunt amplasate echipamentele;
 +2.25m platformă tehnologică din grătar metalic, prevăzută cu balustrade şi scară interioară

verticală de acces;
 +7.00m platformă tehnologică din grătar metalic, prevăzută cu balustrade şi scară exterioară

verticală de acces (pe şirul R-L);
 +10.00m acoperişul clădirii realizat din tablă striată, circulabil, cu panta de 2% spre axul C-13

(C-7); la cota +10.00 m s-au prevăzut balustrade pe toate laturile; pe axul C-13 (respectiv C-7) s-a
prevăzut jgheab de colectare a apelor pluviale, prin burlane, la platforma betonată de unde se vor
evacua în başele reţelei subterane de drenaje.
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Caracteristicile construcţiilor, Unitatea 1 respectiv Unitatea 2
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Aria construită: 238 m2

 Aria desfăşurată: 238m2

 Volumul construit: 2341,35 m3

Accesul în zona pompe alimentare se realizează astfel:
Pentru Unitatea 1
 Acces pietonal şi utilaje pe şirul C13.
 Accesul la platforma tehnologică de la cota +2,25 m se realizează prin interiorul clădirii printr-

o scară interioară, având înălţimea de 3,45 m.
 Accesul la platforma tehnologică de la cota +7.00 se realizează printr-o scara exterioară,

verticală şi se află poziţionat pe axa RL între şirurile C12 şi C13. Scara este prevăzută cu un coş de
protecţie de la înălţimea de 2.05m, înălţimea scării fiind de 8,16m. Scara este situată pe axa RL între
şirurile C12 şi C13;

 Accesul pe acoperişul clădirii se realizează printr-o scară exterioară verticală, STAS 5127,
fiind situată pe axa RL între şirurile C5 şi C6. Scara are înălţimea de 2,23 m, cota inferioară aflându-se
la +7,00m şi este prevăzută cu un coş de protecţie începând de la cota +9,08m.

Pentru Unitatea 2
 Acces pietonal şi utilaje pe şirul C7 .
 Accesul la platforma tehnologică de la cota +2,25 m se realizează prin interiorul clădirii printr-

o scară interioară, având înălţimea de 3,45 m.
 Accesul la platforma tehnologică de la cota +7,00 se realizează printr-o scară exterioară,

verticală şi se află poziţionat pe axa RL între şirurile C7 şi C6. Scara este prevăzută cu un coş de
protecţie de la înălţimea de 2.05m, înălţimea scării fiind de 8.16m. Scara este situată pe axa RL între
şirurile C7 şi C6.

 Accesul pe acoperişul clădirii se realizează printr-o scară exterioară verticală, fiind situată pe
axa RL între şirurile C5 şi C6. Scara are înălţimea de 2,23m, cota inferioară aflându-se la +7,00m şi
este prevăzută cu un coş de protecţie începând de la cota +9,08m.

Accesul la diferitele platforme situate la nivelul estacadei, la cotele +14,00 m, +17,00 m, 2+0,50
m, respectiv + 24,00m este de asemenea realizat prin scări verticale exterioare.

Cele două unităţi au o infrastructură din fundaţii continue din beton armat. La cota +0,00 se află
placa din beton armat.

În interiorul clădirilor se găsesc fundaţiile pentru platformele echipamentelor tehnologice.
Suprastructura este realizată din profile metalice laminate.

La clădirea zona pompe alimentare, închiderile exterioare se vor executa din panouri metalice
termoizolate pentru pereţi, tip sandwich.

Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia anticorozivă a suprafeţelor pentru
clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic. Soclul, din beton armat, de 1m înălţime peste cota
+0,00 este izolat la exterior cu plăci din polistiren extrudat de 50 mm grosime. Tâmplăria (uşi) este
executata din profile de aluminiu. Clădirea nu a fost prevăzută cu ferestre.

Ventilaţia se realiză mecanic, prin grile de admisie/evacuare aer.La cota +0,00m există
pardoseală industrială cu agregate minerale dure. Platformele tehnologice sunt realizate din grătare
metalice.Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat (soclu) este prevăzută hidroizolaţie din membrane
bituminoase şi izolaţie din polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Clădirile ce adăpostesc unităţile 1 şi 2 au acoperişul într-o apă cu o pantă de 2% realizat din
tablă striată la faţa superioară a învelitorii.

Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia anticorozivă a suprafeţelor cel puţin
pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Platforma betonată din jurul clădirii se afla la acelaşi nivel cu clădirea, cota 0,00 m. Între dala
exterioară şi soclul clădirii este execută izolaţie din cordon de bitum.



S.C.Ecosafe Consulting S.R.L.Ploiesti

______________________________________________________________________________________37
Raport de amplasament – Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi - S.C. OMV PETROM S.A

4- Clădirea administrativă (Obiectul 10)
Clădirea administrativă este o clădire cu subsol parţial, parter şi 2 etaje, cu dimensiuni în plan 24,15
x 36,15 m. Înălţimea maximă este de 17,90 m. Structura de rezistenţă este formată din cadre (fundaţii,
stâlpi, grinzi, planşee) de beton armat, cu zidărie de umplutură. Caracteristicile construcţiei sunt:

 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Aria construită: 886,70 m2

 Aria desfăşurată: 2 670,15 m2

 Volumul construit: 12 625,00 m3

Clădirea administrativă este o construcţie cu funcţiuni mixte, cu activităţi administrative şi de
producţie-depozitare.

Funcţiunile, pe etaje, sunt următoarele:
 Cota -3,00 (subsol): casa scării şi puţul liftului, spaţiu tehnic, adăpostul de protecţie civilă

prevăzut cu tunel de evacuare cu ieşire la H/3, unde H este înălţimea clădirii la atic; Înălţimea nivelului
2,685 m.

 Cota ±0,00 (parter): hol de intrare, lift şi scară principală din beton armat în trei rampe drepte,
coridor, vestiare şi grupuri sanitare pe sexe, atelier prelucrări metalice, zona de utilaje şi echipamente
electrice, atelier electric, depozit, cameră sudură. Înălţimea nivelului este 6,10 m.

 Cota +2,975: zona de birouri, cu acces prin intermediul unei scări metalice interioare, peste
încăperile vestiarelor; înălţime 3,225 m.

 Cota +6,95 (etaj 1): casa scării, lift, coridor, grup sanitar pe sexe, bucătărie, zonă de luat
masa, arhivă, centrala de ventilaţie, depozitare, birou, birou telecomunicaţii, cameră control sistem,
cameră electrică, camera de comandă a centralei, alte birouri.

 Cota +10,95 (etaj 2): casa scării, lift, grupuri sanitare pe sexe, grup sanitar pentru persoane
cu dizabilităţi, bucătărie, sala de conferinţe, centrala de ventilaţie, arhivă, birouri, secretariat; la acest
nivel se realizează ieşirea pe terasa circulabilă.

 Cota +15,00 (terasa necirculabilă): acces la camera de maşini a liftului şi la aparatele de
climatizare.

Pentru cablurile electrice ce deservesc încăperile electrice, birourile, camera de comandă s-a
prevăzut, între cotele +10,95 şi -3,00 un canal de cabluri amplasat pe şirul A între axele 5 şi 6, este
separat de restul încăperilor cu pereţi rezistenţi la foc minim 3 ore.Pentru sistemul de ventilare al
clădirii s-au prevăzut două canale de ventilaţii, între cotele +10,95 şi +0,00. Ambele canale de
ventilaţie vor fi separate de restul încăperilor cu pereţi rezistenţi la foc minim 3 ore.

Clădirea administrativăare o suprastructură din cadre din beton armat, dispuse pe două direcţii.
Ansamblul reprezintă elementele verticale de rezistenţă. Planşeele orizontale de la cotele +0,00;
+6,95; +10,95; +15,00 formează elementele orizontale de rezistenţă.

Închiderea perimetrală, din cărămidă de umplutură, este legată de elementele de beton armat cu
mustăţi şi piese metalice pentru realizarea conlucrării acesteia cu stâlpii.

La cota -3,00, intre axele 4÷7 şiruri A-B, este executat subsol cu tunel de ieşire din adăpostul de
protecţie civila, din beton armat.

Închiderile exterioare sunt executate din zidărie de cărămidă. S-a executat hidroizolaţie
orizontală sub ziduri, la contactul cu fundaţiile, cu două straturi de carton bitumat CA 400, lipite cu
bitum.

Tâmplăria este executată din profile de aluminiu vopsite în câmp electrostatic, în sistem
multicameral. Ferestrele, cu ochiuri fixe şi mobile, se montează cu geamuri termoizolante montate în
sistem uscat, cu garnituri EPDM şi sunt prevăzute cu glafuri interioare şi exterioare din aluminiu
extrudat vopsit în câmp electrostatic. Uşile sunt execute din profile de aluminiu.

La interior s-au prevăzut tencuieli interioare gletuite şi vopsitorii acrilice, culoare albă, în două
straturi, pe suprafeţe din beton şi zidărie.

Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat este executat:
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- hidroizolaţie din membrane bituminoase începând de la nivelul stratului de pietriş (de rupere a
capilarităţii) până sub zidurile din cărămidă;

- polistiren extrudat de 5 cm grosime;
- tencuială impermeabilă armată cu plasă de rabiţ.
La cota +10,95 acoperişul este în sistem terasă circulabilă termohidroizolată pe beton de pantă

(cu panta minimă de 1,5%). Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin trei garguie, cu preluarea
apelor la trotuar prin burlane exterioare.

La cota +15,00 acoperişul este în sistem terasă necirculabilă termohidroizolată pe beton de
pantă (cu panta minimă de 1,5%) . Traficul la acest nivel este ocazional, pentru mentenanţă şi acces
în camera de maşini a liftului.

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin şase garguie, cu preluarea apelor la trotuar prin
burlane exterioare amplasate pe şirurile A şi D. Toate garguiele vor fi prevăzute cu sisteme de
încălzire. Perimetral clădirii este prevăzut trotuar realizat din dale de beton cu panta minimă de 1%.
Rostul dintre soclul clădirii şi trotuar este umplut cu izolaţie bituminoasă.

5. Clădire control acces (obiectul 32)
Clădirea control acces este o clădire cu dimensiunile de 6,805 x 5,805 m şi înălţime la maximă

de 3,40m. Înălţime liberă la interior de 2,50m. Funcţional, clădirea adăposteşte un birou cu trei posturi
de lucru, o încăpere IT, o bucătărie echipată cu chiuvetă, frigider, cuptor electric şi grup sanitar cu WC
şi lavoar. Caracteristicile construcţiei sunt:

 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Aria construită: 38,19 mp
 Aria desfăşurată: 38,19 mp
 Volumul construit: 129,84 m3

 Risc de incendiu : mic
 Gradul de rezistenţă la foc: II
Clădirea control acces este o clădire cu regim de înălţime parter, cu o singură deschidere de

5,30 m pe o direcţie şi două travei de 2,70 m şi respectiv 3,60 m pe cealaltă direcţie. Construcţia are o
suprastructură din cadre din beton armat, dispuse pe două direcţii. Ansamblul reprezintă elementele
verticale de rezistentă. Acoperişul este executat dintr-un planşeu de beton armat, de tip terasă,
rezemat pe zidăria de contur şi pe cadrul central şi este mărginit perimetral de un atic din beton armat.
Planşeul formează elementul orizontal de rezistenţă.

La cota -0,05 m se execută o placă din beton armat rezemată pe contur pe fundaţii şi in interior
pe umplutura de balast compactat, executată până la nivelul terenului natural curăţat de stratul vegetal.

Închiderile sunt executate din zidărie cu cărămizi iar hidroizolaţia orizontală sub ziduri, la
contactul cu fundaţiile, este cu două straturi de carton bitumat, lipite cu bitum.

La birou şi camera IT s-au prevăzut pardoseală din linoleum, tencuieli, glet şi vopsitorii la pereţii
din cărămidă, glet şi vopsitorii la pereţii din gipscarton, plafon suspendat din casete de gipscarton.

La bucătărie şi baie s-au prevăzut pardoseala din gresie, tencuieli şi placaj din faianţă la pereţii
din cărămidă, glet şi placaj cu faianţă la pereţii din gipscarton, plafon suspendat din casete de
gipscarton. Înălţimea liberă minimă a încăperilor este de 2,50m.

Exteriorul pereţilor din cărămidă este prevăzut cu:
 izolaţie termică din vată minerală hidrofobica cu grosimea de 5 cm;
 placaj de faţada din panouri metalice casetate cu montaj uscat (casetele vor fi furnizate cu

fata interioara lăcuită si cu faţa exterioară finisată cu PVDF- grosime strat cca. 35 mm). Uşile şi
ferestrele exterioare sunt din tâmplărie de aluminiu iar uşile interioare sunt din lemn. Deasupra intrării s-a
prevăzut o copertină din sticlă securizată cu structură din oţel.

Acoperişul este în sistem terasă necirculabilă termo-hidroizolată pe beton de pantă (cu panta
minimă de 1,5%) .

Pe perimetrul clădirii s-a prevăzut trotuar realizat din dale de beton cu panta minimă de 0,5%.
Rostul dintre soclul clădirii şi trotuar este umplut cu izolaţie bituminoasă.
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6. Clădire cazan auxiliar de abur, Sistem tratare condensat, Clădire răciri auxiliare
(Obiectul 11 şi 49)

Clădirea Cazan auxiliar de abur împreună cu Clădirea Răciri auxiliare, formează un
compartiment de incendiu cu regim de înălţime - parter, cu dimensiuni în plan: 38,10 x 23,95 m.
Înălţimea maximă este de 14,00 m. Structura de rezistenţă comună (stâlpi, grinzi, contravântuiri) este
metalică, fundaţia este din beton armat.

Caracteristicile ansamblului format din cele două obiecte Clădirea Cazan auxiliar de abur
împreună cu Clădirea Răciri auxiliare:

 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Gradul de rezistenţă la foc: II
 Aria construită: 881 m2

 Aria desfăşurată: 881 m2

 Volumul construit: 8250 m3

Cele două clădiri sunt o construcţie industrială cu regim de înălţime parter, având activitatea de
producţie cu două funcţiuni.

Accesul în clădirea cazan auxiliar abur se realizează astfel:
 acces pietonal principal pe şirul B-6 între axe B-D şi B-D’;
 acces utilaje pe axul B-D’ între şirurile B-6 si B-6’;
Accesul în clădirea răciri auxiliare se realizează pe axul între şirurile:
 acces pietonal principal pe şirul B-5 între axe B-D’ şi B-E;
 accese utilaje pe axul B-E între şirurile B-5 si B-4;
Clădirea are o infrastructură din fundaţii continue din beton armat. La cota -0,05m se afla placa

din beton armat. La interiorul clădirii cazan auxiliar abur se găsesc fundaţiile pentru platformele
echipamentelor tehnologice.

Suprastructura este comună pentru ambele obiecte şi este realizată din profile metalice laminate
(stâlpi, grinzi, contravântuiri, rigle orizontale pentru fixarea panourilor pentru pereţi şi pane pentru
fixarea panourilor de acoperiş). Închiderile exterioare sunt executate din panouri metalice termoizolate
pentru pereţi, tip sandwich, realizate cu feţele din tablă de oţel zincată cutată şi miez termoizolator.

Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia anticorozivă a suprafeţelor cel puţin
pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic. Soclul, din beton armat, de 150 cm înălţime
este izolat la exterior cu plăci din polistiren extrudat. Tâmplăria (uşi-ferestre) este executată din profile
de aluminiu vopsite în câmp electrostatic, în sistem multicameral. Ferestrele, cu ochiuri fixe şi cu
ochiuri mobile, sunt montate cu geamuri termoizolante în sistem uscat. La exterior sunt prevăzute
grile de ventilare. S-a prevăzut pardoseală industrială cu granule minerale dure pe beton de pantă şi
cu granule minerale dure pe şapa din mortar de ciment.Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat (soclu),
s-a executat hidroizolaţie din membrane bituminoase şi din polistiren extrudat de 5cm grosime.

Clădirea cazan auxiliar are acoperişul intr-o singură apa cu o pantă de 9.8% şi respectiv pentru
clădirea cazan de răcire în două ape cu o pantă de 10%, care sunt realizate din panouri metalice
termoizolate tip sandwich, realizate cu feţele din tablă de oţel zincată cutată şi miez termoizolator.
Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia anticorozivă a suprafeţelor cel puţin pentru
clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Clădirea are, perimetral, trotuar de protecţie din beton, cu panta minimă spre exterior de 0,5%,
între trotuar şi soclul clădirii iar izolaţia este din cordon de bitum.

7. Clădire staţie pompe stins incendiu (obiectul 20)
Clădirea Staţiei de Pompe stins incendiu este o clădire cu subsol - cuvă din beton armat şi

parter, cu dimensiuni în plan 26,75 x 6,70 m. Înălţimea maximă este de 5,08 m cu caracteristicile:
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: B
 Categorie pericol de incendiu : E
 Gradul de rezistenţă la foc: II
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 Aria construită: 180,00 m2

 Aria desfăşurată: 205,00m2

 Volumul construit: 1 025,00 m3

Accesul în clădire se realizează prin accese pietonale şi echipamente pe axele 1 şi 8.
Funcţiunile sunt următoarele:
 cota -1,85 (cuvă subsol): încăpere electropompe, încăpere motopompe.
Accesul se face la cota +0,00, prin intermediul unor platforme din beton, prevăzute cu balustrade

metalice demontabile; accesul în cuvă se realizează prin două scări drepte din beton.Încăperea
electropompelor este separată de cea a motopompelor:

 la cota -1,85 printr-un perete din beton armat de 40cm grosime, până la cota -0,05.
 de la cota -0,05 până sub panourile de acoperiş printr-un perete de gipscarton cu rezistenţa la

foc de 3 ore.
Infrastructura este din beton armat, suprastructura este metalică (stâlpi, grinzi, contravântuiri

metalice) iar închiderile perimetrale din panouri tip sandwich montate pe structura metalică.
Închiderile exterioare sunt executate din panouri metalice termoizolate pentru pereţi, tip

sandwich, realizate cu feţele din tablă de oţel zincată cutată şi miez termoizolator din vată minerală cu
grosimea de 10cm, cu prinderi ascunse. Panourile au feţele din tablă finisate pentru a rezista în mediu
corosiv de categoria C5-I şi vor avea performanţe de izolare termică de minim U=0,40 W/m2K. Pereţii
de compartimentare sunt executaţi, conform necesităţilor tehnologice, din plăci de gipscarton
rezistente la foc pe structură din aluminiu:

Tâmplăria este executată din profile de aluminiu în sistem multicameral. Ferestrele, cu ochiuri
fixe şi mobile, sunt montate cu geamuri termoizolante montate în sistem uscat.

Pardoselile s-au prevăzut de tip industrial cu granule minerale dure pentru trafic intens,
antiderapantă, antistatică şi rezistentă la ulei şi grăsimi, cu grosime variabila.

La interior s-au prevăzut tencuieli interioare gletuite şi vopsitorii acrilice în două straturi, pe
suprafeţe din beton. Pe exteriorul pereţilor cuvei din beton armat s-au executat hidroizolaţie din
membrane bituminoase şi din polistiren extrudat în grosime variabilă.

Învelitoarea s-a executat din panouri metalice termoizolate pentru acoperişuri, tip sandwich.
Panourile au feţele din tablă finisate pentru a rezista în mediu corosiv de categoria C5-I şi au
performanţe de izolare termică minime: U=0,25 W/ m2K.

Scurgerea apelor pluviale s-a asigurat prin jgheaburi din tablă zincată de 0,5mm grosime, cu
diametrul de 15 cm amplasate pe şirurile A şi B; preluarea apelor la trotuar s-a realizat prin patru
burlane exterioare din tablă zincată de 0,5mm grosime, cu diametrul de 12,5 cm.

Perimetral clădirii s-a prevăzut trotuar realizat din dale de beton cu panta minimă de 1,5%.
Rostul dintre soclul clădirii şi trotuar a fost umplut cu cordon de bitum.

8. Clădirea electrică (Obiectul 21)
Construcţia este o clădire cu funcţiuni de producţie ce adăposteşte echipamente electrice, cu

regim de înălţime parter şi 1 etaj, cu dimensiuni în plan: 40,00 x 17,00 m. Înălţimea maximă este de
10,25 m. Structura de rezistenţă este formată din cadre (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee) de beton
armat, cu zidărie de umplutură.

Caracteristicile construcţiei
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: B
 Categorie pericol de incendiu : C
 Gradul de rezistenţă la foc: II
 Aria construită: 695,00 m2

 Aria desfăşurată: 1 390,00m2

 Volumul construit: 6 572,00 m3

Funcţiunile, pe etaje, sunt următoarele:
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 Cota ±0.00 (parter): hol de intrare, camera de baterii, camera repartitoare de cabluri;
Înălţimea nivelului 3,95 m.

 Cota +4,60: CC&UPS curent continuu şi UPS sursa fără întrerupere, camera de electronică,
camera celulă medie tensiune (6KV), camera tablouri joasă tensiune (0,4KV); înălţime 4,25 m.

La cota +0,00m în camera repartitoare de cabluri s-au prevăzut, conform cerinţelor tehnologice,
puţuri de acces pentru traseele de cabluri subterane.

Accesul în clădire se realizează, la cota +0,00 pe trei laturi prin uşi metalice pentru acces
echipamente şi persoane. Circulaţia verticală se realizează prin două scări exterioare metalice.
Ambele scări vor fi prevăzute cu balustrade metalice de protecţie cu înălţimea de min. 1,00 m.

Construcţia are o suprastructură din cadre din beton armat (stâlpi, grinzi), dispuse pe doua
direcţii. Ansamblul reprezintă elementele verticale de rezistenţă.

Planşeele orizontale de la cotele +0,00; +4,60; +9,25 formează elementele orizontale de
rezistenţă. Închiderea perimetrală, din cărămidă de umplutură, este legată de elementele de beton
armat cu mustăţi şi piese metalice pentru realizarea conlucrării acesteia custâlpii.

Închiderile exterioare se vor executa din zidărie de cărămidă. S-a executat hidroizolaţie
orizontală sub ziduri, la contactul cu fundaţiile, cu 2 straturi de carton bitumat, lipite cu bitum.

Pereţii de compartimentare se vor executa din gipscarton; pereţii din gipscarton au fost
conformaţi astfel încât să corespundă înălţimilor de nivel şi destinaţiei încăperilor pe care le
delimitează. Tâmplăria (uşi) s-a executat din profile de aluminiu vopsite în câmp electrostatic, în
sistem multicameral.

La clădirea electrică, din considerente funcţionale, nu au fost prevăzute ferestre. Iluminatul şi
ventilaţia se realizează prin sisteme mecanizate.

Uşile sunt executate din profile de aluminiu multicamerale, cu garnituri pentru ruperea punţii
termice, la exterior, din profile de aluminiu simple la interior şi din oţel cu miez termorezistent
incombustibil (vată minerală) în cazul uşilor rezistente la foc.

Pardoselile sunt cu granule minerale dure pentru trafic intens, antiderapantă, antistatică şi
rezistentă la ulei şi grăsimi, în camera repartitoare de cabluri şi din plăci minerale cu miez inert finisate
cu PVC antistatic şi anticonductiv în spaţiile electrice;

La interior s-au prevăzut tencuieli interioare gletuite şi vopsitorii acrilice, în două straturi, pe
suprafeţe din beton şi zidărie.

La pereţii din gipscarton s-au prevăzut glet în zona îmbinărilor şi vopsitorii acrilice culoare albă.
In încăperea de baterii şi holul de intrare, datorită potenţialului puternic corosiv al vaporilor de

acid, s-au prevăzut finisaje speciale cu rol de protecţiilor anticorozive pe pereţi pe toată înălţimea cât
şi pe tavane, în ambele încăperi.

Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat s-a executat hidroizolaţie din membrane bituminoase şi
din polistiren extrudat de 5cm grosime;

Exteriorul pereţilor din cărămidă s-a izolat cu vată minerală hidrofobica cu grosimea de 10 cm.
La cota +9,25 acoperişul este în sistem terasă necirculabilă termohidroizolată pe beton de pantă

(cu panta minimă de 1,5%). Traficul la acest nivel este ocazional, pentru mentenanţă şi acces la
echipamentele de ventilaţie.

Toate garguiele s-au prevăzut cu sisteme de încălzire. Perimetral clădirii s-a prevăzut trotuar
realizat din dale de beton cu panta minimă de 1,5%. Rostul dintre soclul clădirii şi trotuar s-a umplut cu
izolaţie bituminoasă.

9. Staţie tratare ape uzate (obiectul 22)
Staţia de tratare ape uzate este un complex tehnologic alcătuit din bazine de tip cuvă subterană

din beton armat şi o clădire supraterană executată din cadre metalice cu închideri din panouri tip
sandwich.

La exterior cuvele sunt protejate cu un sistem hidroizolant pe bază de bitum iar la interior cu un
sistem de protecţie pe bază de ciment aditivat rezistent al agresivitatea lichidului vehiculat (nămol).
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Clădirea supraterană:
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: C
 Categorie pericol de incendiu : E
 Gradul de rezistenţă la foc: II
 Aria construită: 373.65 m2

 Aria desfăşurată: 373.65 m2

 Volumul construit: 3357,00 m3

Clădirea este o construcţie industrială cu regim de înălţime parter.
Accesul în clădire se realizează astfel:

 acces pietonal principal pe axul A între şirurile 1 şi 2;
 2 accese utilaje pe axul E între şirurile 1 şi 2 la cota +0,00m si respectiv între şirurile 2 şi 3

la cota -0,20 m.
Pentru accesul pe acoperiş este prevăzută o scară metalică verticală prevăzută cu coş de

protecţie si sistem de siguranţă pentru accesul pe acoperiş.
Închiderile exterioare sunt executate din panouri metalice termoizolate pentru pereţi, tip

sandwich.
Soclul, din beton armat, de 80 cm înălţime intre cotele -0,20m si +0,60m se izolează la exterior

cu plăci din polistiren extrudat de 50 mm grosime.
Tâmplăria (uşi-ferestre) se execută din profile de aluminiu în sistem multicameral pentru a

respecta relaţia U = minim 1,19 W/ m2K.
Ferestrele, cu ochiuri fixe şi cu ochiuri mobile, s-au montat cu geamuri termoizolante montate în

sistem uscat. La exterior s-au prevăzut grile de ventilare. Uşile s-au executat conform tablouri de
tâmplărie, din profile extrudate de aluminiu şi miez termoizolant protejate anticoroziv pentru clasa C5.

Pardoseala este in sistem anticoroziv pe suprafeţe orizontale din răşină epoxidică fără solvenţi,
rezistentă la substanţe chimice şi sarcini mecanice.

Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat (soclu), s-au executat hidroizolaţie din membrane
bituminoase şi izolaţie din polistiren extrudat de 5 cm grosime;

Clădirea are acoperişul în două ape cu pantă de 9,20% şi respectiv 18,75% ce s-au realizat din
panouri metalice termoizolate tip sandwich.

Clădirea are trotuar de protecţie din beton, cu panta minimă spre exterior de 1,5%, între trotuar
şi soclul clădirii este executata izolaţie din cordon de bitum.

Infrastructura este compusă din fundaţii izolate formate din cuzinet (cu dimensiunile 1,20 m
x1,40 m si înălţimea de 0,70 m) şi bloc de beton armat in 2 trepte (cu dimensiunile maxime de 2,60 m
si 2,80 m si înălţimea de 1,10 m). Cuzineţii s-au executat din beton armat, iar treptele se armează pe
tălpi cu plase sudate. Adâncimea de fundare este egală cu 1,80 m, cota de fundare fiind -2,00 m.

Între fundaţiile izolate sunt prevăzute grinzi de legătură(cu dimensiunile 50 x 70 cm) pentru
solidarizarea infrastructurii. Fundaţiile izolate sunt pozate pe un strat de beton de egalizare de 10 cm
grosime turnat pe terenul natural compactat.

Pe placa radier cu grosimea 20 cm, la partea superioară a fundaţiilor, se prevăd fundaţii din
beton armat pentru echipamente, 4 başe colectoare (40 x 40 cm si cota inferioară egală cu -0,40 m) şi
2 canale pentru cabluri electrice (lăţime de 40 cm şi cota inferioară egală cu -0,70m).

Peste radierul din beton armat s-a prevăzut un strat de beton simplu cu pante pentru favorizarea
scurgerii apelor accidentale către cele 4 başe cu dimensiunile 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Başele sunt
poziţionate între axele 2 şi 1, în zona ,,Staţiilor de măsurare’’.

Suprastructura s-a executat din cadre metalice cu închideri şi învelitoare din panouri tip
sandwich. Cadrele metalice se vor prinde cu buloane de ancoraj în fundaţiile izolate ale infrastructurii.
Plăcile de bază ale cadrelor metalice sunt înglobate in placa radier pentru evitarea deteriorării
acestora datorită acţiunii substanţelor vehiculate in Staţia de tratare ape uzate.
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Confecţiile metalice sunt vopsite pentru clasa de agresivitate puternică (C5), cu durată de viaţa
mai mare de 15 ani. Sistemul de vopsire este pe bază de răşini epoxidice bicomponente şi
poliuretanice, bogate în corp solid, cu întărire la aer, în grosime de cca. 320 m.

10. Clădire instalaţie de demineralizare (Obiectul 17)
Staţia de demineralizare împreună cu laboratorul formează o clădire industrială cu regim de

înălţime parter, cu dimensiuni în plan: 34,46 x 18,96 m. Înălţimea maximă este de 17,90 m. Structura
de rezistenţă (stâlpi, grinzi, contravântuiri) este metalică, fundaţia este din beton armat.

Caracteristicile construcţiei:
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: C
 Categorie pericol de incendiu : E
 Gradul de rezistenţă la foc: II
 Aria construită: 630 m2

 Aria desfăşurată: 630 m2

 Volumul construit: 5765 m3

Clădirea are ca activitatea de producţie si adăposteşte doua funcţiuni, cea de instalaţie de
demineralizare si laborator. Accesul în clădirea Staţie Demineralizare se realizează astfel:

 acces pietonal principal pe şirul A între axe 1 şi 2;
 accese utilaje pe şirul A între axele 2 si 3; 4 şi 5;
 acces utilaje pe şirul D între axele 4 şi 5.
Accesul în clădirea Laborator se realizează pe axul 7 între şirurile B si C.
Pentru accesul la echipamentele de ventilaţii de pe acoperiş s-au prevăzut trei scări metalice

verticale.
Echipamentele de ventilaţie stau pe platforme metalice (grătare metalice).
Datorită posibilităţii apariţiei de vapori corozivi de la substanţele chimice depozitate, se vor

executa protecţii anticorozive pe toate suprafeţele metalice (structura metalică, uşile metalice);
panourile de închidere ale clădirii electrice vor fi furnizate cu protecţie anticorozivă pentru clasa C5 de
agresivitate.

Structura clădirii are o infrastructură din fundaţii continue din beton armat. La cota -0,05 m se
află o placă din beton armat. La interiorul clădirii se găsesc fundaţiile pentru platformele
echipamentelor tehnologice. Perimetral sunt amplasaţi stâlpi din beton armat ce susţin suprastructura.
Infrastructura Laboratorului este similară.

Suprastructura este comună pentru ambele obiecte şi este realizată din profile metalice laminate
(stâlpi, grinzi, contravântuiri, rigle orizontale pentru fixarea panourilor pentru pereţi şi pane pentru
fixarea panourilor de acoperiş).

La clădirea instalaţiei de demineralizare şi laborator, închiderile exterioare se vor executa din
panouri metalice termoizolate pentru pereţi, tip sandwich, cu protecţia anticorozivă a suprafeţelor cel
puţin pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Soclul, din beton armat, de 30 cm înălţime peste cota +0,00 izoleaza la exterior cu plăci din
polistiren extrudat de 5 cm grosime. Peretele de compartimentare dintre staţia de demineralizare şi
laborator este executat din panou sandwich fixat pe structura metalica si protejat anticoroziv in acelaşi
sistem ca si pereţii de închidere.

Tâmplăria (uşi-ferestre) este executată din profile de aluminiu. Ferestrele, cu ochiuri fixe şi
mobile, sunt cu geamuri termoizolante montate în sistem uscat. La exterior sunt prevăzute grile de
ventilare. S-au prevăzut pardoseli anticorozive.

Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat (soclu), s-a executat o hidroizolaţie din membrane
bituminoase şi din polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Clădirea are acoperişul în două ape cu o pantă de 9%, realizat din panouri metalice termoizolate
tip sandwich, realizate cu feţele din tablă de oţel zincată cutată şi miez termoizolator cu Umin = 0,25
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W/ m2K. Finisajul feţelor expuse ale foilor de tablă asigură protecţia anticorozivă a suprafeţelor cel
puţin pentru clasa C5 de corozivitate a mediului atmosferic.

Clădirea are, perimetral, trotuar de protecţie din dale de beton, cu panta minimă spre exterior de
1%, între trotuar şi soclul clădirii s-a executat o izolaţie din cordon de bitum.

11. Compresoare gaze naturale. Clădire utilităţi compresoare de gaze (Obiectul 24)
Compresoare gaze naturale este o clădire cu dimensiunile 25,11 x 33,11 m şi înălţime liberă

de cca 10,00m (sub grinzile metalice). Pe axul 5 se alipeşte clădirea utilităţi – spaţii electrice aferent
compresoarelor de gaze. Accesul se face prin uşi pietonale şi industriale prevăzute cu rampe din
beton armat tratate antiscânteie cu inserţii de cupru.

Clădirea este formată din pereţi, stâlpi şi fundaţii din beton armat. Şarpanta acoperişului s-a
prevăzut din grinzi şi pane metalice ce protejează la foc, pentru a rezista 30 minute.

Închiderile sunt executate din diafragme de beton armat. Pereţii exteriori din beton armat s-au
termoizola cu 10cm vată minerală peste care se montează placaj metalic în sistem ventilat. Clădirea
compresoare gaze prezintă o uşă industrială, o uşa pietonală termoizolată, adiacentă, şi o uşă in două
canate, termoizolată.

S-a prevăzut pardoseală antiscântei cu reţea de împământare din cupru pe placa din beton
armat şi vopsitorii lavabile la pereţii din beton armat pe un strat de amorsă şi unul de glet. Acoperişul
este realizat în două ape, din panouri tip sandwich cu feţe din tablă de oţel şi miez termoizolant de
vată minerală 15 cm grosime, clasa C0 de combustibilitate, protejate anticoroziv pentru clasa IV de
agresivitate (zonă industrială), cu o garanţie de min. 20 ani, montate pe pane metalice. Panta
acoperişului este de 8,8 %. La nivelul acoperişului sunt prevăzute ventilatoare pentru evacuarea
aerului. Structura acoperişului este prevăzută cu protecţie la foc pentru 30 minute.

Scurgerea apelor pluviale este exterioară, prin intermediul jgheaburilor de pe şirurile 1 şi 5 şi
burlanelor aferente. Pe perimetrul clădirii este prevăzut trotuar realizat din dale prefabricate. Rostul
dintre soclul clădirii şi trotuar a fost umplut cu cordon de bitum.

Clădire utilităţi compresoare gaze este o clădire cu dimensiunile 16,81 x 10,46 m şi înălţime
liberă de cca. 4,15 m. Accesul se face pe axul E printr-o uşă în două canaturi din profile de aluminiu,
termoizolată şi pe şirul 7 printr-o uşă în două canaturi din profile de aluminiu, termoizolată, ambele
prevăzute cu rampe din beton armat. Clădirea cuprinde două încăperi cu accese separate denumite
Camera de utilităţi 1 şi Camera de utilităţi 2. Structuraeste integral din beton armat.

Pereţii exteriori din beton armat se termoizolează cu 10cm vată minerală peste care se
montează placaj metalic în sistem ventilat. Pardoseală dubla din PVC antistatic la cota +0,95 m la
Camera de utilităţi 1 si pardoseala industriala cu granule minerale dure la Camera de utilitati 2. In
ambele camere s-au prevăzut vopsitorii lavabile la pereţi şi tavane.

Acoperişul este de tip terasă necirculabilă, în sistem termohidroizolat cu membrane bituminoase
protejate cu pietriş, pe beton de pantă. Panta acoperişului este minim 1,5%. Scurgerea apelor pluviale
este asigurată prin garguie, cu preluarea apelor la burlane exterioare.

Pe perimetrul clădirii este prevăzut trotuar realizat din dale prefabricate. Rostul dintre soclul
clădirii şi trotuar este umplut cu cordon de bitum.

12. Clădire depozitare lubrifianţi şi uleiuri (obiectele 42 şi 43)
În zona de sud-est a incintei s-a construit o clădire pentru depozitarea lubrifianţilor și uleiurilor

amplasată astfel încât să permită un acces direct din drumul C al incintei. Caracteristicile construcţiei :
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: C
 Aria construită: 96,7 m2

 Aria desfăşurată: 96,7 m2

 Volumul construit: 470,95 m3

 Categorie pericol de incendiu : C
 Gradul de rezistenţă la foc: II
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Clădirea depozitare lubrifianţi şi uleiuri este o construcţie cu dimensiunile de 16,40 x 5,90 m şi
înălţime la maximă de 5,25 m faţă de cota ±0,00, Înălţime liberă la interior este de 4,10 m. Funcţional,
clădirea adăposteşte trei spaţii de depozitare: un depozit de amoniac cu suprafaţa de 18,6 m2, un
depozit de ulei cu suprafaţa de 34,06 m2 şi un alt depozit de fosfat trisodic având suprafaţa 26,39 m2.

În încăperea pentru stocare ulei s-a executat, peste pardoseala de beton de pantă, o protecţie
din mortar hibrid tricomponent pe bază de polimer/silicaţi fără solvent, în grosime de cca 6 mm.

Pereţii tuturor încăperilor sunt tencuiţi, peste care se adăuga un strat de glet. Peste acesta se
aplică vopsea de două tipuri cu înălţimi diferite: vopsitorie rezistentă la ulei aplicată cu înălţimea de
1,80 m de la pardoseală, si vopsitorie lavabilă de la înălţimea de 1,80 m faţă de pardoseală până la
tavan. Uşile şi ferestre exterioare sunt din tâmplărie de aluminiu cu un coeficient termic minim U =
1,19 W/m2K. Acoperişul este în sistem terasă necirculabilă termohidroizolată pe beton de pantă (cu
panta minimă de 1,5%). Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin doua garguie, cu preluarea
apelor de către burlane exterioare.

Perimetral clădirii este prevăzut trotuar realizat din dale de beton cu panta minimă de 1%. Rostul
dintre soclul clădirii şi trotuar este umplut cu izolaţie bituminoasă.Este respectat criteriul de satisfacere
a exigenţei de performanţă termoenergetică globală.

Clădirea Depozitare Lubrifianţi şi Uleiuri, este oconstrucţie cu regim de înălţime Parter având 1
deschidere de 5,45 m şi 3 travei de 3,83 m, 6,80 m, respectiv 5,33 m. Construcţia are suprastructură
din cadre spaţiale din beton armat dispuse pe două direcţii rectangulare. Perimetral pereţii sunt
executaţi din zidărie de umplutura de 30 cm grosime. Zidăria este legata de elementele de beton
armat cu mustăţi sau piese metalice pentru realizarea conlucrării acesteia cu stâlpii, condiţie pentru
zonele seismice

Acoperişul este executat dintr-un planşeu din beton armat, de tip terasă, rezemat pe cadre şi
este mărginit perimetral de un atic din beton armat. Fundaţiile sunt din beton armat, tălpi continue pe
doua direcţii, sub structura şi sub ziduri având la partea superioară socluri din beton armat.

Fundarea s-a făcut de la cota – 0,05 m pe stratul de pietrişuri recomandat de avizul geotehnic.
La nivelul cotei -0,05 m s-a executat o placă din beton armat rezemată pe contur pe fundaţii şi in

interior pe umplutura de balast compactat executată până la nivelul terenului natural curăţat de stratul
vegetal.

Închiderea perimetrala este termoizolată cu vata minerala de 5 cm grosime placat cu tabla
galvanizata. Acoperişul este termohidroizolat cu polistiren extrudat de 15 cm şi membrane
bituminoase biarmate. Sub placa de la cota -0,05 este execută o termoizolatie din polistiren extrudat
de 5 cm.

13. Clădire servicii electrice şi auxiliare celule turnuri de răcire, Tratare apa de răcire
(Obiectele 29 şi 30)

Serviciilor electrice şi auxiliare ale turnurilor de răcire (Ob. 29) sunt amplasate într-o clădire cu
un regim de înălţime parter, cu dimensiuni în plan: 17,04 x 24,62m. Înălţimea maximă faţă de cota
+0,00 este de 7,57 m.

Staţia Tratare apă răcire este un şopron deschis, în care sunt amplasate, în aer liber,
recipientele cu substanţe pentru tratarea apei. Pentru protejarea accesului la acestea obiectul este
închis perimetral cu panouri din plasă de sârmă îmbrăcate în PVC, pe structură din rame de ţeavă
metalică.

Suprastructura este comună pentru ambele obiecte şi este realizată din profile metalice laminate.
Structura de rezistenţă este formată din: infrastructură din beton armat şi suprastructură

metalică. Ob. 30 are o infrastructură din fundaţii izolate până la cota -1,50 m şi o placă de nivel din
beton armat de 40 cm grosime.

Perimetral clădirea are un soclu din beton armat la cota +0,50.
Caracteristicile construcţiei

Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
Categoria de importanţă: C
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Categorie pericol de incendiu Ob. 29 D
Categorie pericol de incendiu Ob. 30 E
Gradul de rezistenţă la foc: II
Regimul de înălţime Parter
Aria construită Ob.29: 268,13 m2

Aria desfăşurată Ob. 29: 268,13m2

Aria construită Ob.30: 94,16 m2

Aria desfăşurată Ob. 30: 94,16m2

Aria construită Ob. 29 şi Ob.30: 362,29 m2

Aria desfăşurată Ob. 29 şi Ob. 30: 362,29 m2

Volumul construit Ob. 29 şi Ob. 30: 2550,54 m3

Construcţia adăposteste principalele echipamente de servicii electrice şi auxiliare ale turnurilor
de răcire, iar construcţia tip şopron echipamentele de tratare a apei.

Accesul în clădirea serviciilor electrice şi auxiliare ale turnurilor de răcire se realizează, la cota
+0,00 pe două laturi (ax 1, ax 6) prin uşi metalice pentru acces pietonal.

Accesul la şopron unde sunt amplasate echipamentele de tratare a apei se face la cota +0,00 pe
axul E printr-o poartă în două. La acest şopron, se vor executa, la pardoseală finisaje anticorozive.

Pentru accesul la echipamentele de pe acoperiş s-a prevăzut o scară metalică verticală cu coş
de protecţie. Echipamentele sunt amplasate pe o platformă metalică. Datorită posibilităţii apariţiei de
vapori corozivi de la substanţele chimice depozitate în cadrul se vor executa protecţii anticorozive pe
toate suprafeţele metalice (structura metalică, uşile metalice) şi panourile de închidere ale clădirii
electrice pentru clasa C5 de agresivitate.
Pe exteriorul fundaţiilor din beton armat, (soclul), s-a executat:

- hidroizolaţie din membrane bituminoase începând de la nivelul stratului de pietriş (de rupere a
capilarităţii);

- polistiren extrudat de 5 cm grosime;
- tencuială din similipiatră pieptănată în câmp continuu şi armată cu plasă de rabiţ.

Au fost avute în vedere prevederile Ordonanţei de guvern nr. 29/2000, privind reabilitarea
termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu Legea nr.
325/2002. Este respectat criteriul de satisfacere a exigenţei de performanţă termoenergetică globală.

14. Clădire cazane de apă fierbinte (obiect 40)
În zona de sud a incintei este amplasată clădirea care adăposteşte cazanele de apă fierbinte.
Datorită vecinătăţii staţiei de reglare-măsură gaze această clădire este în construcţie antiex – cu

planşeu şi pereţi din beton armat pe cele trei laturi adiacente staţiei de reglare măsură gaze.
Caracteristicile construcţiei
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: C
 Aria construită: 120,10 m2

 Aria desfăşurată: 120,10 m2

 Volumul construit: 618,50 m2

 Categorie pericol de incendiu : D
 Gradul de rezistenţă la foc: II
Clădirea ce adăposteşte cazanul de apa fierbinte aferent staţiei de reglare şi măsură gaze este

o construcţie cu dimensiunile de 11,05 x 10,95 m şi înălţime la maximă la atic de 5,20m faţă de cota
±0,00; Înălţimea liberă la interior este de 4,50 m.

Accesul persoanelor se face pe latura nordică printr-o uşă metalică într-un canat.
Accesul echipamentelor se face pe latura nordică printr-o uşă metalică în două canate.
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Pentru preîncălzirea aerului de combustie necesar funcţionării echipamentului s-a realizat o
încăpere tampon prevăzută cu grile de admisie aer proaspăt şi un sistem de încălzire a aerului la
nivelul necesar funcţionării echipamentului.

Clădirea cazan de apa fierbinte este o clădire cu regim de înălţime parter, formata din pereţi,
stâlpi, planşeu si fundaţii din beton armat. La cota -0,05 m se execută o placa din beton armat
rezemată pe contur pe fundaţii şi în interior pe umplutură de balast compactat, executată până la
nivelul terenului natural curăţat de stratul vegetal.Închiderile s-au executat din beton armat. Golurile
pentru cabluri şi conducte practicate in pereţii cu rol antiex se vor etanşa cu materiale incombustibile
ce vor avea rezistenţă la foc minim 3 ore.

Pentru realizarea pardoselilor, peste betonul de panta s-a executat o pardoseala industriala
antiderapanta, antiulei, cu agregate minerale dure, cu rosturi de contracţie etanşate cu chit elastic
poliuretanicmonocomponent.

Pereţii tuturor încăperilor vor fi tencuiţi, peste care se adaugă un strat de glet peste care sunt
realizate vopsitorii acrilice. Tavanele tuturor încăperilor vor fi tencuite, peste tencuială se aplica un
strat de glet peste care se vor realiza vopsitorii acrilice. Înălţimea libera medie a încăperilor este de
4.50 m.

Exteriorul pereţilor din beton armat s-a finisat în sistem faţadă ventilată cu izolaţie termică din
vată minerală hidrofobică cu grosimea de 10 cm şi placaj de faţadă din panouri metalice casetate cu
montaj uscat.Între placaj şi stratul de termoizolaţie s-a prevăzut un strat de aer pentru ventilaţia
naturală a termoizolaţiei.

Uşile, ferestrele şi grile de admisie aer sunt din tâmplărie de aluminiu cu un coeficient termic
minim U = 1,19 W/ m2K.

Acoperişul este în sistem terasă necirculabilă termohidroizolată pe beton de pantă (cu panta
minimă de 1,5%). Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin doua garguie, cu preluarea apelor de
către burlane exterioare amplasate pe şirul A si C.

Perimetral clădirii este prevăzut un trotuar realizat din dale de beton cu panta minimă de 1,5%.
Rostul dintre soclul clădirii şi trotuar este umplut cu izolaţie bituminoasă.

15. Zonă de stocare H2 (obiect 36)
Clădirea „Zona stocare H2” este amplasată in apropierea clădirii turbinelor, in zona de Sud a

incintei, adăposteşte 180 butelii cu hidrogen de 10 m3 fiecare. Caracteristicile construcţiei sunt:
 Cota ±0,00 = 144,00 faţă de nivelul Mării Negre
 Categoria de importanţă: B
 Aria construită: 190,71 m2

 Aria desfăşurată: 190,71 m2

 Volumul construit: 735,50 m3

 Categoria de pericol de incendiu : A
 Gradul de rezistenţă la foc: II
Ac clădire = Ad clădire = 190,71 m2; V = 735,00 m3

Clădirea Zona stocare H2 este o clădire de 16,31 x 11,70 m şi înălţime la atic de 4,70 m şi
înălţime liberă minima la interior de 3,25 m, închisă pe trei laturi cu pereţi din beton armat cu rol antiex
şi pe o latură cu panouri din plasă de sârmă.

Clădirea de depozitare butelii H2 este amplasată la o distanţă de 3,50 m de axul T1 al clădirii
turbinelor. Funcţional, clădirea adăposteşte un spaţiu de depozitare al buteliilor de H2.

Structura este din stâlpi din beton armat si pereţi perimetrali din beton armat pe trei laturi cu
rezemare pe fundaţii continue din beton armat. Pe cea de-a patra latura se afla stâlpi din beton armat
si închideri cu panouri metalice din plasa de sarma.

Pardoseala este antiscântei cu reţea de împământare din cupru pe beton de panta peste placa
din beton armat.
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Exteriorul pereţilor din beton armat este finisat în sistem faţadă ventilată cu panouri metalice
casetate cu montaj uscat.

Pe perimetrul clădirii este prevăzut trotuar realizat din beton antiscântei. Rostul dintre soclul
clădirii şi trotuar este umplut cu cordon de bitum.

Acoperişul este în sistem terasă necirculabilă hidroizolată pe beton de pantă (cu panta minimă
de 1,5%).

Scurgerea apelor pluviale se asigură prin garguire, cu preluarea apelor la burlane exterioare
16. Transformator principal. Ob. 06 Transformator auxiliar de grup. Ob. 07 Transformator

excitaţie. Ob. 08 Transformator izolare (obiectele 04, 06, 07 şi 08)
Sunt instalaţii tehnologice în aer liber, împrejmuite cu panouri din plasă de sârmă şi separate

prin pereţi antifoc din beton armat.
Sunt nouă transformatoare împărţite în grupuri de câte trei (un transformatoar principal, unul

auxiliar şi unul de excitaţie) pentru fiecare turbină.
Transformatoarele principale sunt în număr de trei, amplasate fiecare în faţa turbinei pe care o

deserveşte (două turbine cu gaze şi o turbină cu abur).
Pentru fiecare turbină cele trei transformatoare: principal, auxiliar şi de excitaţie sunt amplasate

grupat în cuve de retenţie.
Cuvele pentru transformatoarele principale au fundaţii de beton dispuse de la cota – 3,5 m,

formate dintr-un strat de balast compactat de 50 cm, un strat de beton de egalizare de 10 cm peste
care urmează baza cuvei din 90 cm de beton.

Nivelul final al cuvei este la cota -2,1 m iar pereţii împrejmuitori ajung la cota – 0,5 m. Pe latura
cuvei dinspre turbină este amplasat un perete antiex de 8,95 m înălţime şi 0,5 m lăţime. Cuva este
împărțită în două, pe mijloc, de o cale de rulare pe care stă cutia transformatorului.

Dimensiunile cuvei sunt de 15,75 m lungime cu 12,49 m lăţime poate prelua întreaga cantitate
de ulei aflată în cutia transformatorului.

Pe fundul ei este prevăzut un drenaj prin care sunt evacuate gravitaţional eventualele scurgeri
de ulei la separatorul de ulei.

Celelalte două transformatoare cel de excitaţie si cel auxiliar sunt de asemenea dispuse in cuve
de retenţie prevăzute cu drenaje de ulei care evacuează în cuva transformatorului principal.

Cuva transformatorului auxiliar are 8,47 m x 7,32 m şi adâncime 1,6 m iar cuva transformatorului
de excitaţie are 6,35 m x 5,7 m şi adâncime 1,1 m.

17. Structura metalica de sustinere conducte
Structura metalica sunt realizate din structuri metalice rezemate pe fundaţii izolate sau pe stâlpi

de fundaţii din beton armat.
Structura metalica aferenta sistemului apa de alimentare si abur
Fundaţiile din beton armat sunt executate pe piloţi foraţi. Lungimea este de cca. 83,25 m iar

înălţimea de 27,5 m.
Estacada este amplasată între Sala Turbinelor şi cazanele recuperatoare.
Din corpul principal al structurii metalice pleacă două prelungiri paralele cu cazanele

recuperatoare.Pe structura metalica sunt dispuse conducte de abur de înaltă, medie şi joasă presiune
precum şi conducte de apă de alimentare, condensat şi apă demineralizată.

Estacada de conducte de abur
Estacada este realizată din structuri metalice şi se sprijină pe fundaţii izolate sau stâlpi de

fundaţii din beton armat.
Amplasarea s-a realizat paralel cu drumul 2. Lungimea este de cca. 196 m şi înălţimea de 10 m.

Estacada are mai multe ramificaţii spre instalaţiile din incinta centralei.
Conductele pozate pe estacadă sunt conducta de export de abur, conducta de apă

demineralizată, conducta de apă brutaşi conducta de condensatreturnat.
18- Bazine pentru stocare si tratare
În incinta CECC sunt amplasate bazine din beton cu caracteristicile urmatoare:
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Rezervor Capacitate [m3] Material de constructie

Bazin egalizare 2 x 220 beton, protejat anticoroziv

Bazin neutralizare 2 x 153 beton, protejat anticoroziv

Bazin decantare-flocurator 1 x 223 beton

Bazin ingrosare namol 1 x 150 beton

Bazin de coagulare 1 x 7,6 beton

Bazin de apa filtrata 1 x 76 beton, protejat anticoroziv

Bazin neutralizare 1 x 3 beton, protejat anticoroziv

Având în vedere investiţiile realizate şi faptul că a existat şi există o reală preocupare privind
întreţinerea clădirilor se poate spune că acestea prezintă siguranţă în exploatare.

Starea generală a tuturor clădirilor de pe amplasamentul analizat este foarte bună.
Pe amplasamentul analizat nu sunt utilizate materiale de construcţii cu conţinut de azbest.

3. STORICUL AMPLASAMENTULUI

3.1. FOLOSINŢE ANTERIOARE ALE TERENULUI

CECC Brazi este amplasată pe un teren care a aparţinut Rafinăriei Petrobrazi (carourilor 68 şi
72) şi în care s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- producere cauciuc butadienic între 1982-1993;
- producere cauciuc izoprenic între 1979-1991;
- producere răşini (pe bază de piperilenă) între 1990-1994.
Pentru eliberarea terenului aferent investitiei, instalatiile destinate producţiei de cauciuc şi răşini

(golite şi curăţate) au fost demolate.
Pentru evaluarea gradului de poluare al amplasamentului s-a realizat un studiu de către ICPT

Câmpina numit „Studiu privind poluarea amplasamentului obiectivului de investiţii centrală de
cogenerare cu ciclu combinat PETROM SA – Petrobrazi” care a concluzionat că nu se înregistrează o
poluare semnificativă a solului pentru tipul de folosinţă puţin sensibilă iar pentru apa freatică există o
poluare de fond cu hidrocarburi petroliere solubile ale căror concentraţii scad pe direcţia de curgere a
acesteia în zona amplasamentului centralei.

3.2. FOLOSINŢE ANTERIOARE ALE ZONELOR DIN VECINĂTATE

Terenul din zonele învecinate a avut iniţial destinaţie industrialasi agricole
Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:

 spre nord: - drumul IV si caroul 45
- S.C. Linde Gaz Romania S.R.L - proprietar doar pe constructii si instalatii; terenul
este proprietatea OMV Petrom-Petrobrazi;

- statia electrica SRA 2 (110kV);
 spre vest: - drumul XX;

- statia electrica SRA 3 (110 kV);
- depozit si rampa fier vechi;

 spre sud: - drumul V;
- zona demolata (caroul 73 - fosta instalatie Oxid 2 si PIP 2);
- proprietate Petrobrazi (teren liber, intravilan, cu destinatie – arabil);
- parc rezervoare (IC5 - izopentan si IC6- izohexan);

 spre est: - drumul XVIII;
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- zona demolata (caroul 46);
- instalatia izomerizare (carou 42);
- MTBE (caroul 41);
- cladiri vestiare, birouri, compresoare (caroul 47)

4. SURSE POTENŢIALE DE CONTAMINARE A AMPLASAMENTULUI

Sursele interne si din vecinatate de poluare potenţială a amplasamentului, evidenţiate cu
ocazia evaluării acestuia, au fost identificate ca fiind următoarele:

4.1.SURSE DE POLUARE A SOLULUI
În cele ce urmează sunt prezentate detalii privind sursele de poluare a solului, măsurile de

prevenire a poluării terenului şi impactul potenţial al surselor asupra solului şi subsolului
amplasamentului analizat.

Putem aprecia ca surse importante de poluare a terenului urmatoarele:
• manipulări şi depozitări de materii prime, auxiliare;
• stocări temporare sau permanente de diverse deşeuri;
Una din sursele potenţiale de poluare a solului o reprezintă gestionarea, incluzând transportul,

manevrarea şi stocarea substanţelor chimice.
Substanţele chimice sunt aprovizionate cu mijloacele de transport şi în ambalajele furnizorilor.

Acestea sunt descărcate din mijloacele de transport şi manevrate în incinta obiectivului numai pe
suprafeţe betonate, eliminând astfel la maxim pericolul de poluare a solului.

Materiile şi materialele sunt depozitate separat, în funcţie de spaţiul disponibil şi de
proximitatea utilizării acestora în diferite magazii.

Deoarece aprovizionarea cu materii prime si auxiliare, se face cu mijloace de transport auto,
incinta societăţii este tranzitată de vehicule grele. În cazul unor defecţiuni ale vehiculelor, pot apărea
scurgeri accidentale de carburant sau de uleiuri, care prin spălare de către apele pluviale pot ajunge
fie în reţeaua de canalizare pluvială, fie pe solul din arealul învecinat.

Prin asigurarea de către societatea beneficiară a unor materiale absorbante pentru colectarea
acestor pierderi, pericolul potenţial de contaminare a solului cu produse petroliere este mult diminuat.

Substanţele chimice sunt stocate in recipiente speciale, conform instructiunilor producatorilor
si a normativelor in vigoare.

Zonele de depozitare ale CECC Brazi se pastreaza substanţe utilizate atât în procesul de
producţie cât şi pentru analizele chimice efectuate în laboratoarele societăţii, uleiuri şi combustibili.

Substanţele chimice utilizate de laboratorul chimic ale societăţii, sunt depozitate intr-un dulap
metalic cu acces controlat, cheia se află la şeful laboratorului capacităţi si operativ la dispeceri.

Cantităţile de substanţe periculoasefolosite in cadrul activitatii de productie, precum şi stocul
rămas, sunt gestionate conform procedurilor proprii asigurandu-se evidenta acestei gestionari.Aceste
substanţe sunt utilizate conform instrucţiunilor de lucru respectându-se protecţia muncii şi a mediului.

Principalele posibile surse de poluare a solului din cadrul sectoarelor cu activităţi IPPC ale
societăţii comerciale, consta in generarea, depozitarea si eliminarea deseurilor periculoase.

4.2. EMISII SI IMISII DE POLUANŢI ATMOSFERICI

Emisiile de poluanţi atmosferici reprezintă, pe langa o sursa de poluare a aerului, si o sursă
potenţială de afectare a calităţii solului. Înălţimea coşurilor de evacuare determină dispersia
concentraţiilor de poluanţi în aer pe platforma obiectivului.

Principalele substanţe poluante din gazele de ardere în cazul turbinelor care funcționează cu
combustibil gazos sunt SO2, NOx. Ceilalţi poluanţi atmosferici principali întâlniţi în cazul instalaţiilor
mari de ardere, bioxidul de carbon, respectiv pulberile apar în cantităţi neglijabile, mult sub valorile
limită impuse de HG 440/2010.

La nivelul societăţii analizate sursele fixe de poluanţi pentru aer si poluantii specifici sunt:
- cele doua turbine cu gaz – SO2, NOx si pulberi
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- cazanul cu abur- SO2, NOx si pulberi
- cazanele 1 si 2 de apa fierbinte - SO2, NOx si pulberi
Sursele mobile de poluati atmosferici sunt reprezentate de utilizarea mijloacelor de transport

intern. Valorile pentru intervale de incredere 95% ale rezultatului unei singure masuratori nu trebuie
sa depaseasca procentele din valoarea limita a emisiilor:

 SO2 : 20%
 NOx : 20%
 Pulberi : 30%

4.3. COLECTAREA, PREEPURAREA ŞI EVACUAREA APELOR UZATE ŞI A CELOR
PLUVIALE

Gospodărirea apelor uzate şi a celor meteorice pe un amplasament poate constitui o sursă de
poluare a solului şi eventual a apei freatice, prin infiltraţii prin sol până la apa subterană sau din
reţelele de canalizare, în cazul deteriorării acestora.

În urma activităţii care se desfăşoara în CECC Brazi vor rezulta următoarele tipuri de ape
impurificate: ape uzate tehnologice, menajere şi pluviale.

Reţeaua de canalizare tehnologică în incintă include:
- reţeaua de canalizare ulei - pentru scurgerile de ulei din zona transformatoarelor şi din zona

cazanelor recuperatoare;
- reţeaua de canalizare pentru ape uzate impurificate cu ulei;
- reţeaua de canalizare ape uzate fără ulei;
- reţeaua de canalizare chimică pentru ape din staţiile de tratare ape şi pentru apele provenite

de la duşurile de urgenţă/oculare.
Colectarea si transportul apelor uzate tehnologice catre echipamentele de epurare se face atât

gravitaţional cât şi prin pompare, prin intermediul a 8 cuve prevăzute cu pompe, după cum urmează:
 cuvă zonă turbină, prevăzută cu 2 electropompe (Q = 30 m3/h; H = 11 mCA; N = 3 kW);
 cuvă zona condensatori, prevăzută cu 2 electropompe (Q=15 m3/h; H=14 mCA; N=4 kW);
 2 cuve pentru purja cazane recuperatoare, prevăzute fiecare cu câte 2 electropompe (Q = 50

m3/h; H = 25 m; N = 7,5 kW) respectiv 2 electropompe (Q = 15 m3/h; H = 6 mCA; N = 1,5 Kw);
 cuvă zonă turn răcire, prevăzută cu 2 electropompe (Q = 40 m3/h; H = 25 mCA; N = 5,5 kW);
 cuvă zonă transformatoare, prevăzută cu 2 electropompe (Q=30m3/h; H=78 mCA; N=22 kW);
 cuvă zonă staţie compresoare, prevăzută cu 2 electropompe (Q=15m3/h; H=27mCA; N=5,5 kW);
 cuvă zonă cazane recuperatoare, aferente separatorului de ulei existent în această zonă.

Apele uzate impurificate, pompate din aceste cuve, au ca punct final instalaţia de tratare ape
uzate tehnologice.

De aici, apele uzate se vor evacua în bazinele de apa tratata, de unde vor fi deversate în canalul
de evacuare la emisar.

Transportul acestor ape uzate tehnologice se realiză prin pompare printr-o conductă prevăzută
pentru acest scop, care ocoleşte staţia de epurare a rafinăriei şi se racordează la conducta subterană
de evacuare a apelor de la rafinărie.

Debitul de apă uzată tehnologică evacuată din bazinele de apa tratata este de max. 0,083 m3/s
(max. 300t/h).

Instalatii de epurare de pe amplasament sunt:
 Doua separatoare de ulei lamelare unul amplasat in zona transformatoarelor si unul

amplasat in zona cazanelor recuperatoare.
Debitul maxim pentru fiecare separator este de 45 m3/h. Din separatoare, apa este evacuata in

statia de epurare de peamplasament.
 Instalaţia de tratare apă uzată tehnologice din CECC Brazi echipată cu următoarele

componente:
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- bazin de omogenizare şi neutralizare;
-bazin de coagulare;
-bazin decantare-flocurator;
-îngroșător de nămol;
-bazin apă tratată;
-bazin supernatant/apă filtrată

Apele uzate sunt colectate în cele două bazine de omogenizare şi neutralizare. În aceste bazine
are loc omogenizarea apei si corectarea pH prin dozare cu acid sulfuric şi sodă caustică.

Procesul de corectare a pH-ului, care trebuie să fie cca. 7, este complet automatizat prin
intermediul unor analizoare de pH montate în fiecare bazin, care în funcţie de valoarea pe care o
determină, comandă pompelor de dozaj creşterea sau micşorarea debitului de acid sau bază
adăugate.

Omogenizarea parametrilor apei se realizează prin intermediul unor suflante cu aer care
barboteză aer in bazine printr-un sistem de conducte şi duze montate pe fundul acestora.

Din cele două bazine de colectare, cu un volum util de 220 m3 fiecare, apa este pompată intr-un
rezervor de coagulare prin intermediul a două pompe de apă uzată (2 x 100%) denumite pompe de
apă uzată. În bazinul de coagulare (volum util de 7,6 m3) apa este agitată continuu cu ajutorul unui
agitator iar clorura ferică adăugată are rolul de a creşte interacţiunea dintre particulele in suspensie,
rezultând aglomerări de substanţe coloidale.

După o stationare de 5-6 minuteîn rezervorul de coagulare, apa este trimisă gravitaţional în
bazinul de floculare şi decantare. Bazinul este de tip circular cu diametrul de 9 m şi un volum util de
223 m3. Apa este amestecată în mod continuu şi este adăugat polielectrolit pentru creşterea aderării
flocoanelor care se depun pe fundul rezervorului de unde nămolul astfel format este transmis prin
pompare la îngroşătorul de nămol.

Apa curată este captată la nivel superior apropiat de suprafaţa liberă şi trimisă la cele două
bazine de apă curată tratată. În aceste bazine cu volum util de 153 m3 fiecare, mai are loc o corectare
a pH-ului (prin dozare cu acid sulfuric şi sodă caustică) şi omogenizare (prin barbotare de aer cu
ajutorul suflantelor). De aici apa tratată care respectă valorile limită cerute de NTPA 001/2005 este
direcţionată la canalul de evacuare în emisar printr-o conductă care se racordează la conducta
subterană de evacuare a apelor din rafinăria Petrobrazi, după staţia de epurare a acesteia. Debitul
deversat în emisar este de maxim 300 t/h.

Nămolul pompat de la bazinul de floculare, cu o concentraţie de 0,5 %, este trimis prin
intermediul a două pompe de nămol (2 x 100%) la compactorul de nămol unde are loc o creştere
concentraţiei acestuia la cca. 5%.

De aici este trimis gravitaţional la filtru presă cu membrane şi plăci unde este adus la o
concentraţie de 30-35% substanţă solidă în şlamul evacuat.

Atât apa rezultată de la compactorul de nămol cât şi apa de la filtru presă este colectată la
bazinul supernatant/apă filtrată de unde este recirculată cu pompele de apă filtrată la bazinul de
coagulare a apei, reintrând în ciclul de epurare.

Pentru separarea uleiurilor sunt prevăzute 2 (două) separatoare lamelare de ulei (unul amplasat
în zona transformatoarelor, celălalt în zona cazanelor recuperatoare) dimensionate fiecare pentru un
debit maxim = 45 m3/h (debit nominal = 30 m3/h).

În incinta centralei CECC Brazi este prevăzut sistem de canalizare special pentru uleiurile care
s-ar putea scurge de la turbine, transformatoare, pompe cât si un sistem de canalizare al apelor
impurificate cu ulei din zonele unde această impurificare ar putea avea loc.

Reţeaua de canalizare cu ulei preia scurgerile de ulei din zona auxiliarelor turbinelor cu gaze şi
le conduce la separatorul de ulei din zona transformatoarelor. Reţeaua de canalizare ape uzate cu ulei
preia toate apele uzate din centrală, cu potenţial conţinut de ulei, şi le conduce la cele două
separatoare de ulei existente.

Aceste reţele sunt figurate pe planul Planul general 6140/2008-142-D0005224-H0, scara 1:500.



S.C.Ecosafe Consulting S.R.L.Ploiesti

______________________________________________________________________________________53
Raport de amplasament – Centrala Electrica cu Ciclu Combinat Brazi - S.C. OMV PETROM S.A

După îndepărtarea uleiului, apele tratate sunt trimise la Staţia de tratare ape uzate.
Traseul conductei de evacuare a apei uzate, de la statia de tratare la emisar este detaliat in

Planurile nr.6140/2008-159-D0011859-H0 si 6140/2008-159-D0011703-H0.

4.4. DEPOZITAREA DEŞEURILOR

Gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor, în special a celor periculoase poate reprezenta o
sursă de poluare a solului pe un amplasament industrial.

Deşeurile generate în cadrul – CECC Brazi sunt colectate separat şi stocate controlat, în
vederea valorificării interne sau prin societăţi de profil sau pentru eliminarea finală în facilităţi conforme
cu prevederile legale. Incadrarea conform HG nr.856/2002 privind gestiunea deseurilor, a tipurilor de
deseuri generate si cantitatile aferente anului 2019 precum si modul de stocare sunt prezentate in
tabelul urmator:

Nr.
crt

Tip deseu
Cod cf. HG
856/2002

Cant.
generata

Mod de colecatre/Destinatie

1 Deseuri din procesele chimice 06 02 04* 0 to
Colectate in recipienti IBC din PVC
de 1mc si eliminate cu firme
specializate

2 Tonere de la imprimante 08 03 18 0 to
Colectate selectiv şi preluate de
firme specializate

3
Nămol (șlam) rezultat de la
epurarea apei uzate

10 01 21 0 to Colectat separat în containere

4
Ulei uzat de motor, de
transmisie si de ungere

13 02 04* 0

Colectare firme specializate
13 02 05* 4,56 to

13 02 07* 0

13 02 08* 0

5
Uleiuri minerale neclorinate,
izolate si e transmisie a caldurii
(ulei uzat de transformator)

13 03 07* 0 Colectare firme specializate

6 Ulei de la separatoarele ulei- apa 13 05 06* 0 Colectare firme specializate

7 Ambalaje mase plastice 15 01 02 0 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

8 Ambalaje din lemn 15 01 03 1 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

9
Ambalaje cu conținut sau
contaminate cu subst. chimice

15 01 10* 2,78 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

10

Absorbanti, materiale filtrante
contaminate cu substante
periculoase, filtre de ulei,
lavete contaminate

15 02 02* 0,14 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

11
Absorbanți, Materiale filtrante,
altele decât cele specificate la
15 02 02*

15 02 03 18,82 to
Colectate selectiv şi preluate de
firme specializate

12 Anvelopescoase din uz 16 01 03 0 to
Colectate selectiv şi preluate de
firme specializate

13
Componente demontate din
echipamente casate

16 02 16 0
Colectate selectiv şi preluate de
firme specializate
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14
Substante chimice expirate, altele
decât cele mentionate la
160506, 160507 sau 160508

16 05 09 0 to
Colectate in recipienti IBC din PVC
de 1mc si eliminate cu firme
specializate

15
Baterii si acumulatori– baterii

16 06 01* 3,1 to
Recipienti inscriptionati si
Colectare firmă furnizoare

16
Baterii si acumulatori- baterii cu
Ni- Cd

16 06 02* 0 to
Recipienti inscriptionati si
colectare firmă furnizoare

17
Deseuri lichide apoase altele
decât cele mentionate la 161001*

16 10 02 3,92to
Colectate in recipienti IBC din PVC
de 1mc si eliminate cu firme
specializate

18
Amestecuri de beton, caramizi,
tigla si materiale ceramice
altele decat cele de la 170106

17 01 07 0 to
Colectate separat şi preluate de
firme specializate

19 Metale neferoase

17 04 01;

17 04 02;

17 04 03;

17 04 04

0 to Colectate de S.C. Metal Grup pe
baza contractului nr. J1292/2010

20 Metale feroase 17 04 05 0 to

21
Izolatii termice uzate

17 06 04 0,64 to
Colectate separat şi preluate de
firme specializate

22
Rasini schimbatoare de ioni
epuizati sau saturati

19 09 05 0,34 to
Colectate in containere metalice si
preluate de firme specializate

23 Hârtie si/sau carton 20 01 01 0 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

24 Becuri tuburi fluorescente 20 01 21* 0 to
Containere inscriptionate,
depozitate in spati iinchise si
colectare firma specializata

25

Echipamente electrice si
electronice casate, altele
decat cele specificate la 20
01 21, 20 01 23 si 20 01 35

20 01 36 0 to

Recipienti metalici (cutii/containere)
inscriptionati, depozitati pe platforme
impermeabile, prevazute cu instalatii
de colectare a pierderilor prin
scurgere si cu prelate rezistente
lainterperii si preluate de firme
specializate

26
Deșeuri din lemn altele decat
cele specificate la 20 01 37*

20 01 38 0 to
Colectate selectiva şi preluate de
firme specializate

27 Deseu menajer 20 03 01 104,38 to Colectare firme specializate

Pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesele tehnologice ale obiectivului analizat şi
din activităţile administrative (la nivelul întregii societăţi) s-au executat amenajari speciale astfel:

1-Zona de stocare temporară deşeuri asimilabil menajereconsta dintr-o suprafaţă betonată pe
care sunt amplasate containere metalice speciale. Periodic, deşeurile din aceste containere sunt
preluate de operatorul de salubritate S.C VITALIA S.A.

2-Construcţie din beton parţial închisă, acoperită pentru depozitarea containerelor cu namol de
la statia de tratare ape uzate.

Pentru că transportarea containerelor de la filtru presă la şopron cca. 10 m, se face prin tractare,
a fost montată o placă metalică pe zona de transport.
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Având în vedere faptul ca manevrarea şi stocarea acestor deşeuri se face în zone complet
betonate, se reduce drastic riscul contaminării solului din incinta sau vecinătatea amplasamentului.

Activitatea de gestiune a deseurilor se face conform Legii 211/2012, este instruita si
desemnata prin decizie interna o persoana responsabila, care asigura intocmirea contractelor de
valorificare/eliminare a deseurilor conform HG 856/2002.

Transportul deseurilor periculoase sau nepericuloase de pe teritoriul CECC Petrobrazi catre
amplasamente autorizate se realizeaza conform H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor.

Conform Legii 249/2015, responsabilitatea asupra gestiunii ambalajelor si a deseurilor din
ambalaje este transferata unui operator economic autorizat in acest sens, in concordanta cu politica
OMV Petrom.

5. ANALIZA REZULTATELOR DETERMINĂRILOR PRIVIND CALITATEA FACTORILOR
DE MEDIU

5.1. ANALIZA CALITĂŢII SOLULUI

Evaluarea calităţii solului din cadrul amplasamentului analizat este bazată pe rezultatele
monitorizarii efectuate de CECC Brazi conform recomandarilor din AIM.

Se preleveaza si analizeaza probe de sol din doua puncte de prelevare (punctul F4 – zona
cladirii administrative si Punctul F14 – zona tratare ape uzate), la doua adancimi (10cm si 30cm).

O analiza completa a influentei activitatii asupra calitatii solului va fi prezentata in Raportul de
Referinta, intocmit conform Art. 22 la Legea 278/2013, document anexat prezentei documentatii.

"Studiului privind starea mediului pe amplasamentul obiectivului de investitii Centrala
de Cogenerare cu Ciclu Combinat - Petrom S.A. - PetroBrazi" intocmit de ICPT Campina, in anul

2008, a relevat faptul că solul era slab poluat cu hidrocarburi in acea perioada, valorile înregistrate

fiind mult sub pagul de intervenţie din Ord. MAPM nr. 756/1997, ceea ce implică un risc în mod normal
acceptat pentru acest tip de activitate industrială şi care poate fi limitat printr-o monitorizare
permanentă în vedere luării măsurilor preventive adecvate.

Prima AIM a fost emisa in 07.06.2011 iar punerea in functiune a fost in anul 2012, prin urmare,
inregistrarile monitorizarii aferente anului 2012 privind calitatea solului reprezinta referinta pentru
analiza variatiei in timp a calitatii solului si influenta activitatii desfasurate pe amplasament asupra
acestuia.

In tabelele urmatoare sunt prezentate valorile indicatorilor, inregistrate ca urmare a
monitorizarii aferente anului 2012, considerate valori de referinta, si respectiv centralizarea anilor
2017, 2018 si 2019 cuprinse in Rapoartele de mediu anexate.

Tabel cu determinări indicatori în sol pentru anul 2017

Nr.
Crt

Indicator
analizat

U.M.

Valori inregistrate - 2017
CMA conf. Ord.

756/1997
Valoare de referinta-2012

F4 F14 Prag
alerta

Prag de
interventie

F4 F14

10 cm 30cm 10
cm

30cm 10cm 30cm 10 cm 30cm

1 pH la 250C Un.pH 6.8 7.3 7.2 6.5 - - 7,86 7,86 7,86 7,86

2 Umiditate %m/m 17.2 14.46 20.5 13.1 - - - - - -

3 T.H.P mg/kg s.u <59.4 <59.4 <59.4 <59.4 1000 2000 38,28 16,98 27,96 27,96

4 Sulfati mg/kg s.u 258 424 372 1170 5000 50000 999,9 1249.9 1009,7 1259,8
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Tabel cu determinări indicatori în sol pentru anul 2018

Nr.
Crt

Indicator
analizat

U.M.

Valori inregistrate - 2018
CMA conf. Ord.

756/1997
Valoare de referinta

F4 F14 Prag
alerta

Prag de
interventie

F4 F14

10 cm 30cm 10 cm 30cm 10cm 30cm 10 cm 30cm

1 pH la 250C Un.pH 6.5 7 6.8 6.6 - - 7,86 7,86 7,86 7,86

2 Umiditate %m/m 13.03 10.05 11.4 9.06 - - - - - -

3 T.H.P mg/kg s.u <59.4 <59.4 <59.4 <59.4 1000 2000 38,28 16,98 27,96 27,96

4 Sulfati mg/kg s.u 235 317 281 177 5000 50000 999,9 1249.9 1009,7 1259,8

Tabel cu determinări indicatori în sol pentru anul 2019

Nr.
Crt

Indicator
analizat

U.M.

Valori inregistrate - 2018 CMA conf. Ord.
756/1997

Valoare de referinta

F4 F14 Prag
alerta

Prag de
interventie

F4 F14

10 cm 30cm 10 cm 30cm 10cm 30cm 10 cm 30cm

1 pH la
250C

Un.pH 6,4 6,7 6,9 7,0 - - 7,86 7,86 7,86 7,86

2 Umiditate %m/m 13.4 9.2 10.3 8.4 - - - - - -

3 T.H.P mg/kg s.u <59,4 <59,4 <59,4 <59,4 1000 2000 38,2
8

16,9
8

27,9
6

27,9
6

4 Sulfati mg/kg s.u 250 303 234 165 5000 50000 999,9 1249.9 1009,7 1259,8

Dupa cum se constata din monitorizarea calitatii solului pe amplasament in perioada de
functionare, toti indicatorii analizati se afla sub pragul de alerta.

Concluzia generală privind calitatea solului, este ca nu exista modificare a acesteia datorită
desfăşurării activităţilor industriale trecute şi actuale pe amplasamentul analizat.

5.2. ANALIZA CALITĂŢII SUBSOLULUI

Conform prevederilor Autorizatie Integrate de mediu nr. 218 revizuita in 17.08.2015 nu se
impune analizarea si monitorizarea subsolului.

5.3. ANALIZA CALITĂŢII AERULUI

Monitorizarea a emisiilor atmosferice provenite de la procesele tehnologice desfasurate pe
amplasamentul CECC Brazi se face la fiecare turbina cu gaze in parte, prelevarea fiind făcută din
canalele de gaze arse, in mod continuu cu sistemul CEMS, după cum urmează :

TG 1 –CO2,CO, NOx,Oxigen si temperatura gaze arse.
TG 2 – CO2,CO, NOx,Oxigen si temperatura gaze arse
Valorile medii inregistrate in ultimii 3 ani de monitorizare sunt prezentate in tabelul urmator.
Valorile medii realizate ale concentratilor de poluanti sunt valori medii ponderate pentru perioada

raportata.

De asemenea se face monitorizarea lunara a emisiilor din procesele de combustie – surse
dirijate de la cazanul de abur auxiliar si cele doua CAF-uri, in perioade de functionare continua mai
mare de 72 ore, prin efectuarea de analize de către laborator autorizat.
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Conform actului de reglementare in vigoare, se face monitorizarea discontinua (trimestriala) a
gazelor arse de la turbinele cu gaz.

Rezultatele monitorizarii din ultimii trei ani sunt prezentate in tabelul urmator:

Dupa cum se constata din monitorizarea emisiilor generate de cele doua turbine cu gaz, pe
parcursul anilor 2017, 2018, 2019, toti indicatorii analizati se afla sub valorile impuse de actul de
reglementare.

Parametrul
analizat

VALORI EMISII INREGISTRATE Gaze arse GT la cos

CO2 CO NOx O2 sec Temp. Timp Cantitate

U.M. % Vol. mg/Nm3 mg/Nm3 % °C ore tone

Cos 1
(TG1)

2017 3,95 1,09 41,77 13,86 85,01 986 2068527

2018 3,57 1,11 32,54 12,58 81,27 5497 13638180

2019 3,26 1,83 29,23 11,45 76,48 5033 10118967

Cos
2(TG2)

2017 3,13 0,63 34,65 12,81 80,74 6202 13626791

2018 3,21 1,98 36,64 12,95 82,68 5265 13358355

2019 3,26 2,22 32,39 13,23 83,5 5155 10727773

VLE - 100 50 15 - - -

TG1

NOx (mg/mc) SOx (mg/mc) Pulberi (mg/mc)

VLE
Valoare inregistrata

VLE
Valoare inregistrata

VLE
Valoare inregistrata

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Trim I

50

0 41,4 29.66

10

0 - 2,31

5

- - 2,86

Trim II 0 32,4 38,15 0 - - - - -

Trim III 0 27,95 32,06 0 - 4.80 - - 2.56

Trim IV 40,94 29,55 33,47 1,91 3,39 6,24 0,85 1,43 2,53

TG2

NOx (mg/mc) SOx (mg/mc) Pulberi (mg/mc)

VLE
Valoare inregistrata

VLE
Valoare inregistrata

VLE
Valoare inregistrata

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Trim I

50

36,43 34,72 38,51

10

3,04 - 2,99

5

0,73 - 2,34

Trim II 33,71 36,36 21,86 0 0 - 1,90 1,56 -

Trim III 33,47 33,47 28,84 1,89 - 4,77 1,67 - 2,62

Trim IV 38,31 39,14 30,76 2,68 2,61 6,18 0,81 0,61 2,40
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5.4. ANALIZA CALITĂŢII APEI

Conform Autorizatiei de gospodarirea apelor nr. 215/01.11.2017 si a Autorizatiei de mediu nr.
218 revizuita in 17.08.2015, se face monitorizarea calitatii apei tehnologice epurate pe amplasament
si evacuata in Canalul Gib I.

Se face monitorizarea suplimentara in perioada cand are loc revizia statie de epuraresau cand
se utilizeaza unitatea CIP in cadrul instalatiei de demineralizare.

Rezultatele monitorizatii aferente ultimilor 3 ani (valori medii anuale) sunt prezentate in tabelul
urmator:

Din analiza valorilor din tabelul de mai sus putem concluziona ca nu au fost depasiri ale valorilor
limita impuse pentru calitatea apei epurate si evacuate in Canalul Gib I.

6. INTERPRETAREA REZULTATELOR ŞI RECOMANDĂRI PRIVIND ACŢIUNILE VIITOARE

6.1. CONCLUZII

Concluziile care se desprind în urma analizării datelor şi informaţiilor disponibile privind sursele de
poluare a amplasamentului şi calitatea acestuia sunt următoarele:

1. Amplasamentul analizat, aferent societăţii OMV PETROM S.A. este situat pe platforma
industrială, în partea de vest a municipiului Ploiesti.

2. Sursa de alimentare cu apă a amplasamentului analizat este formata din:
- Racord la reteaua de apa tehnologica de la Paltinu;
- Racord la reteaua de alimentare de apa potabila a RafinarieiPetrobrazi.
3. Utilizarea actuală a amplasamentului şi a terenului din vecinătatea acestuia este de zonă

industrială. Principalele activităţi industriale care au putut avea un impact potenţial asupra calităţii
solului/subsolului au fost cele asociate proceselor tehnologice cu specific chimic si petrochimic.

4. Principalele surse de poluare potenţială a solului/subsolului pe amplasamentul analizat sunt:
gestionarea substanţelor chimice, emisiile atmosferice, gospodărirea apelor meteorice şi gestionarea
deşeurilor.

5. Deoarece aprox. 83,5% din suprafaţa totală a incintei este fie construită, fie protejată,
probabilitatea de contaminare a solului este diminuată semnificativ.

6. Evaluarea anterioara a calităţii solului pe amplasament, realizată prin recoltări de probe de sol de
adâncime, de sol superficial şi analizarea lor pentru indicatori relevanţi activităţilor desfăşurate pe
amplasament a indicat lipsa contaminarii.

Concluzia generală este că, deşi amplasamentul analizat a avut destinaţie industrială în ultimii
20 de ani, datorită măsurilor constructive, de operare şi de întreţinere a instalaţiilor tehnologice şi a
celor auxiliare, precum si datorita diverselor amenajari si instalatii achizitonate pentru protectia
factorilor de mediu, nivelul de poluare produs de activitatea societatii este redus pana la
nesemnificativ.

Indicatori monitorizati
Valori admise cf.
HG 188/2002

(mg/l)

Valori inregistrate (mg/l)

2017 2018 2019

pH 6,5-8,5 7,3 7,5 7,3
Materii totale in suspensie 60 5,7 5,5 6,5
Reziduu filtrant 2000 339,6 340,2 325,9
CBO5 25 4,8 3,6 3,4
CCO-CR 100 15,9 18 16,9
Cloruri 500 28,8 29,3 24,2
Sulfati, 600 154,8 149,4 137,8
Temp. maxima 350C - - -
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6.2. RECOMANDĂRI

Recomandările pentru evaluarea în viitor a calităţii amplasamentului sunt prezentate în cele ce
urmează:

 Activitati de productie si activitati auxiliare
1. Exploatarea şi întreţinerea corespunzatoare a instalatiilor si echipamentelor tehnologice:
- Instalatiile de producere a energiei electrice si termice;
- Sisteme de control a poluanţilor atmosferici:
- Statia de neutralizare ape uzate
2. Verificarea periodică a stării de integritate şi întreţinerea retelei de de alimentare cu apa

potabila, precum si a reţelelor de canalizare ape menajere, tehnologice şi ape pluviale.
3. Respectarea Planului anual de intretinere si reparatii.

 Gestionarea deseurilor
1. Manevrarea, transportul şi stocarea selectiva, in conditii bune a deseurilor.
2. Colectarea selectiva a deseurilor menajere.
3. Reciclarea in mod prioritar a deseurilor in procesul de fabricatie; daca nu este posibil vor fi

evacuate si tratate corespunzator de societati specializate.
 Monitorizare
1- Eliminarea parametrilor "pulber si SO2“ din programul de monitorizare discontinua a

emisiilor la functionarea Turbinelor cu gaze tinand cont de prevederile Legii 278/2013 Anexa 5,
Partea 1 care nu prevede V.L.E la acesti indicatori pentru emisii la Turbine alimentate cu gaze.

Conform Art.16 pct. (3) din Legea 278/2013 ” Autorizaţia integrată de mediu prevede
ca, cel puţin o dată la 5 ani, să se realizeze o monitorizare pentru apele subterane şi,
cel puţin o dată la 10 ani, pentru sol, cu excepţia cazului în care această monitorizare
se bazează pe o evaluare sistematică a riscului de contaminare” mentionam ca in baza
unui Acord cu institutia bancara care a finantat executia obiectivului, incepand cu punerea in
functiune a acestuia si pana in prezent s-a efectuat monitorizarea trimestriala a freaticului in 5
foraje de hidroobservatie.

Intrucat rezultatele obtinute, conform Rapoartelor de mediu anexate documentatie de
solicitare a revizuirii, reprezinta valori mult mai mici decat cele prevazute in legislatia in
vogoare, consideram ca nu exista risc de contaminare si deci nu este necesara monitorizarea
freaticului din zona amplasamentului.

2 - Pastrarea frecventei de monitorizare pentru restul indicatorilor

7. GLOSAR DE TERMENI

 Instalatie – o unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati,
prevazute in Anexa nr. 1 sau in Anexa 7, partea 1, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,
precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o
conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare.

 Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori
sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei.

 Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante,
vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau
calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice
utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia in sensul prevederilor
legislatiei in vigoare.
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 Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin anumiti parametrii specifici, concentratia
si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

 Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind
regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca.

 Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul
deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate
care face ca acestea sa fie periculoase.

 Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de
a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina
declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din
emisii/evacuari.

 Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care
autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea
concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari.

 Substante periculoase – substante sau amestecuri in sensul prevederilor art.3 din
Regulamentul (CE) nr.1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a regulamentului (CE) nr.
1.907/2006;

 Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in
dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica a
tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie si a altor conditii
de autorizare, in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce, in
ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau.

 Valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui
scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că
deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în
general
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